﻿e d ! t o r i a l ªah si… mat! Cum s-ar spune, titlul ar reprezenta general, sunt invingatori si invinsi. ªi daca al inteligentei pe un teren clasic cu 64 de sitatile” firilor celor intrati intcompetitie. iar interesele competitorilor se t afla in le doresc indeplinite. ªi pentru a nu pluti nu La sah, emulii au planuri, strategii, verenta si iinteligenta cu care este dotat Pentru altii insa, in viata de zi cu zi, finalul unei partide de sah unde, in in acest caz este vorba despre un sport patratele, in viata lucrurile sunt mult diferite, scotand in eviden a „perver- Locul unde simtim manifestarea lor este situat in preajma fiecaruia din re noi, stransa legatura cu nazuintele pe care si in generalitati, sa spunem lucrurilor pe me. tactici, ce mai, o disputa cu argu- mente st intifice dublate de perse- fiecare partener. lucrurile stau cu totul altfel. oa Anii i ciclului electoral polarizeaza bineinteles, beneficiile de pe urma ei (in cu prisosinta de clasa „avuta”), iar altii ii cu speranta unei iesiri din saracie. men i in functie de nazuintele amintite mai inainte. Unii vor putere si, practica deloc de neglijat, lucru dovedit „ajuta” alegandu-i in fruntea bucatelor Cu toate ca si pentru unii si pentru altii intentiileear fi normale, iata ca, numai prima categorie castiga, dand celor care culeg an de an dezamagiri. trebui saabeneficieze , de efectele ei resursele necesare revigorarii sit punerii dupa 16 ani d bune „intentii”, starea la care asistam demonstreaza ca fara ezitare un sah mat permanent in competitia amintita, cei cu tupeu promit m rea cu sarea iar cei care ar raman pe mai departe pacaliti. Se stie ca terenul pe care po aparea pe coordonatele eficientei a tot ceea ce misca in tara este sectorul economic. Or, tocmai acesta se afla in zona hazardului, a ceea ce o da Domnul! Nu se poate ca dupa atatia ani, cu toate necazurile aparute pe parcurs, sa nu se reuseasca sa se puna pe picioare o economie sanatoasa, preponderent privata care prin taxele si impozitele platite la timp si integral la vieti normale pentru o tara ce se doreste incearca unii sa o.categoriseasca, oamenii nu stiu si, poate, nici nu vor sa facaiceva beneficiaza ca noi de la natura. bugetul de stat sa asigure resursele unei integrata din toate punctele de vedere familiei europene tara nu-i saraca asa cum in marea lor majoritate sunt saraci, si asta in primul rand pentru ca mai mari tarii pentru a valorifica ceea ce nu multe tari Nu, pentru ca „elita” noastra politica prefera sloganul „circ si foame” pentru scrise in , presa t sau i urmariti r emisiunile ca si in alti ani, spatiile sunt in majori-de dispute sterile, del jigniri reciproce, buie facut, pentru ceva normal, nu…ta pentru un sistem fiscal sanatos, capabil confrunta din plin Romania in prezenta Mai mult, schimbarea ocupantului nefiind comunicateaintr-o formaeclara, Aceasta stare i-a pus si ii pune la investitori straini si autohtoni care fac bate vantul pe … tablele de sah intr-o Despre constructori, ce sa mai vorbim! tentei „specialistilor” care guverneaza structorii, care, dupa cum se stie, asigura ramuri industriale. Cunoasteti dvs. fenomenului investitional pe o perioada a putea guverna in liniste. Luati si lec urat kilomet i de pagini audio-video si veti vedea ca, in 2005 tatea lor ocupate de cancanuri politice, de „armonia” unei a iante de pomina de… de toate, numai cu ceea ce tre- in afara tam-tamului legat de co unica de impozitare, nimic semnificativ sa rezolve problemele reale cu care se perioada de tranzitie, cum se spune. scaunului de la finante a insemnat emiterea unor noi idei si concept , care coerenta si finala, u ramas necunos- cute celor interesati. grea incercare pe oamenii de afaceri, si ei ce pot ca sa ghiceasca incotro perioada sau alta. Acestia sunt loviti de efectele incompe- economia, paradoxal tocmai ei, con- ritmul si dezvoltarea unui lung sir de masuri legislative de stimulare a mai indelungata? Este suficient sa se vada ca ceva, ceva se construieste, dar totul este la intamplare, nerespectandu-se nimic din ceea ce poate asigura esteticul, functionalul si eficienta. Fiecare se com-capul lui, toti spunand ca fac ce vor cu Asa s-a ajuns la ridicarea unor peisaj romanesc traditional apreciat de-a porta dupa buzunarul si, mai ales, dupa banul lor. kitsch-uri arhitectonice care uratesc un lungul timpului de catre cei care au pus piciorul pe acest pamant. De vina nu sunt constructorii, ei sunt „siliti” sa exe-de vedere economic si pentru a asigura populatia cu . care alesii joaca… sah mal,„capsunarii” ar avea, slava Domnului, temelii ca sa raspunda rcu ladevarat exi- cute orice pentru a supravietui din punct de lucru unei parti importante din din 4 in 4 ani Daca lucrurile ar merge cat de cat nor- destul de mult intr-o tara care, vrem – nu vrem, trebuie sa se ec adeasca din gentelor europene si mondiale. Numai cand vom evita hazardul si, mai ales, perpetuarea expe imentului fiecarui asa-zis specialist in rdomeniu, vom reusi sa facem ceva bun pentru oamenii care au crezut, dar sunt aliti ca „veti trai mai bine”. pacPrintre altele, ultima luna a anului trage sub reusite fiind in 2005 una situata neaDezideratele se amana sine die. De-am ni-l dau unii si aceiasi (culoarea politica si cutitul in mana! CraciunuluisialeAnuluiNousavaaduca intelor neconfirmate pana acum. este una a bilantului, linia care se in urma catorva randuri care consem- za ceva de luat in calcul. scapa odata de „sah… mat”-ul pe care nu conteaza) numai pentru ca au painea Cu speranta de mai bine, Sarbatorile sanatate, bunastare si i ndeplinirea nazu- La multi ani 2006! Ciprian ENACHE R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 021.232.14.47 031.405.53.83 0723-297.922 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Corector Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina.ZAVARACHE 0723 338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Viorica Gh. CRISTEA Luminita CaLIN Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Elias GAZA 0723.185.170 Colaboratori prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei sef lucr. arh. Daniel Visan ing. Ioan Burtea prof. univ. dr. ing. Dan Dubina prof. univ. dr. ing. Florea Dinu arh. Gheorghe Dima ing. Victor Olaru drd. dipl. ing. Aurora Cioc conf. dr. ing. Petru Rapisca conf. dr. ing. Ioan Tuns ing. Florin Tamas prof. univ. dr. ing. Nicolae Florea dr ing. Felician Eduard Ioan Hann drd. ing. Mihaela Proca ing. Cristina Proca conf. univ. dr. ing. Gabriela Proca Editor: STAR PRES EDIT SRL Redactia revistei nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material scris sau ilustrativ din aceasta publicatie este interzisa in lipsa unui acord scris din partea editorului. Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. ISSN1841-1290 Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti Revista Constructiilor decembrie 2005 3 ARACO PARTENERIATUL PUBLIC PRIVAT in atentia FIEC in luna noiembrie a.c., a avut loc la Bruxelles o noua sesiune a grupului de lucru al FIEC care se ocupa de pro-blema PPP (Parteneriatul Public Privat) la nivel european. Comisia Europeana nu a elaborat, pana in prezent, o O situatie interesanta exista in Marea Britanie unde, in loc de PPP, se practica sistemul PFI (Private Finance Initiative). Sectorul privat procura fondurile prin impru- muturi de la banci, realizeaza obiectivul si apoi recu- directiva privind parteneriatul public – privat si nici pereaza sumele de la organul public contractant. nu figureaza in programul ei un astfel de document. in aceasta situatie, grupul de lucru al FIEC pentru PPP are sarcina de a analiza modul de aplicare a PPP in diferite tari, problemele pe care le ridica si cum sunt ele rezolvate, prin convocarea periodica a unor intalniri intre delegatii din diferite tari sau organizatii regionale. La reuniunea amintita, au participat 35 de delegati din 10 tari europene si 4 organizatii regionale, care au prezen-tat conditiile desfasurarii actiunilor PPP in aceste tari. in Italia si Franta, de pilda, s-au introdus masuri pentru ordonarea si desfasurarea legiferata a PPP. Problema mult discutata in mai multe tari a fost daca sa se accepte sau nu licitatii electronice pentru lucrarile de constructii. Se pare ca balanta va inclina catre acceptarea licitatiei electronice numai pentru livrarea de produse si nu pentru lucrari de constructii. in Belgia se va prezenta parlamentului un proiect de lege pentru PPP la inceputul anului 2006. in general, organele de stat belgiene au tendinta de a refuza masurile adoptate sau practicate in alte state. De exemplu, un judecator civil nu poate anula un contract. Guvernul italian a stabilit un cadru juridic si tehnic pentru a incepe lucrul la o lege similara si spera ca, in ianuarie 2006, ea sa fie prezentata spre aprobare. in Germania exista foarte multe pareri contradictorii atat la nivelul guvernului, in ansamblul sau, cat si la nivelul Ministerului Economiei si al sectorului de constructii. S-a stabilit ca, pana la sfarsitul lui ianuarie 2006, sa se adopte o decizie finala. Olanda a luat masuri pentru a opera pe baza PPP in trei domenii distincte: infrastructura, nerezidentiale si locuinte sociale. Licitatiile electronice au fost excluse pentru lucrarile de constructii; exista totusi temeri ca adjudecatorii nu vor respecta normele stabilite. Se spera ca, pana in 2007, se va ajunge la adoptarea unui text uni-tar si convingator, aplicabil in mod general. 4 Procedeul este aplicat pe scara larga, urmand a se construi astfel, pana in 2010, peste 100 de noi spitale. La apro-barea proiectelor, se acorda mare atentie standardizarii produselor utilizate, iar eficienta si utilitatea constructiei primeaza in fata esteticii acesteia. in tarile din estul Europei, PPP se aplica foarte mult in Ungaria si Polonia, unde exista si o baza legislativa. in Slovacia nu exista o lege speciala, iar in Cehia se asteapta in 2006 o lege a concesiunilor. in ceea ce priveste Romania, trebuie sa retinem anuntul guvernului ca, in scurt timp, se va prezenta parla-mentului un proiect de lege pentru PPP, lege care va inlocui vechile ordonante si legi din perioada 2002-2003. Concluzionand asupra discutiilor care au avut loc in grupul de lucru, se poate retine: • nu este necesara o legislatie orizontala pentru PPP la nivel european; • este nevoie de o implicare a Comisiei Europene pentru legiferarea acordarii concesiunilor, cu referire speciala la obiectivele construite pe baza de PPP. Aceasta legiferare la nivel european este necesara pentru siguranta legislativa, armonizarea regulilor interne si securitatea investitiilor, in special, a celor realizate din fonduri comune. PPP reprezinta o relatie echilibrata intre organele publice (statale sau locale) si sectorul privat, spre deose-bire de achizitia publica (PP – public procurement) care este o relatie neechilibrata. PPP stabileste o relatie soli-dara intre parteneri: • antreprenorii privati preiau riscul constructiei; • partenerii publici preiau riscul exploatarii. Pentru existenta si dezvoltarea acestor relatii, un rol important revine sectorului bancar care trebuie sa asigure un regim de dobanzi preferentiale, reduse. in scurt timp este programat sa apara un raport tehnic al consultatiei organizate de Comisia Europeana asupra relatiei intre PPP si achizitia publica (PP).  Revista Constructiilor decembrie 2005 Schimb de experienta al laboratoarelor din constructii Desfasurata recent la Neptun, cea de-a XVII-a editie a Sesiunii ªtiintifice SELC s-a bucurat de o audienta larga din partea specialistilor din domeniul constructiilor si al materialelor de constructii. dinSimpozionul, cu o traditie de peste 25 de ani, a reunit peste 200 deispecialisti din domeniul calitatii infconstructii, patronate, asociatii profesionale, organisme centrale, universitati, nstitute de cercetare, laboratoare, urnizori de echipamente, intreprinderi de constructii si/sau producatoare de materiale de constructii. Dintre cele 53 de prelegeri selectionate pentru sim-pozion, s-au prezentat in plen 32 de comunicari, cu o tematica diversificata, din domeniul integrarii europene, al liberei circulatii a marfurilor, managementului calitatii, tehnologiilor materialelor noi, al standardizarii reglemen-tarilor tehnice si legislatiei, punandu-se accentul pe moder-nizarea conceptiei si alinierea la normele europene, in vederea aderarii Romaniei la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeana. Dezbaterile au scos in evidenta preocuparile specia-listilor pentru armonizarea prevederilor legislatiei, a regle-mentarilor cu cele adoptate de tarile din Uniunea Europeana, probleme deosebite semnalandu-se, in special, in dome-niul calificarii profesionale a intreprinderilor din con-structii al armonizarii normativelor, standardelor, precum si al implicarii mai mari a patronatelor organismelor profe-sionale in modernizarea conceptiei in domeniul calitatii si al actelor normative. Lucrarile simpozionului s-au finalizat transmitand domnului Lázsló Borbély, ministru delegat pentru Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului, propunerile adoptate prin vot deschis de participanti, in vederea analizarii si stabilirii de masuri. PRINCIPALELE PROPUNERI FORMULATE DE PARTICIPANtI zAdoptarea prin Lege sau Hotarare de Guvern a Certificarii Calificarii Profesionale a intreprinderilor din Constructii; zStabilirea, impreuna cu organismele profesionale, a prioritatilor cu privire la: a. Preluarea documentelor normative, a standardelor aplicabile in domeniul constructiilor, materialelor de con-structii, a metodelor de incercare, adoptate de Uniunea Europeana; b. Traducerea standardelor preluate prin andosare; c. Armonizarea prevederilor normativelor din dome-niul constructiilor cu cele rezultate din legislatia nou adoptata in domeniul managementului calitatii, al liberei circulatii a marfurilor, standardelor, al directivelor, deciziilor, documentelor interpretative, ghidurilor si al celorlalte documente in vigoare in Uniunea Europeana, cu aplicati-vitate in domeniul constructiilor/materialelor de constructii; zImplicarea organismelor patronale, profesionale, a institutelor de cercetare in modernizarea legislatiei, regle-mentarilor aplicabile in domeniul reglementat al con-structiilor, precum si in stabilirea prioritatilor emiterii de acte normative. zintocmirea unor nomenclatoare de produse pentru constructii din domeniul voluntar (produse de mica importanta) si din domeniul reglementat, cu mentionarea standardelor aplicabile in valabilitate. zInitierea unui program national de sprijin pentru dotarea laboratoarelor de incercari cu aparatura/echipamente, 6 la nivelul prevederilor standardelor de metoda de incercare europene preluate de Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru aplicarea marcii CS si CE. Initierea de masuri de catre MTCT cu participarea organismelor profesionale/patronale, pentru rezolvarea problemelor majore semnalate de participantii la lucrarile SELC – editia XVII Neptun 2005, poate asigura crearea cadrului legislativ/normativ legal, la nivelul prevederilor legislatiei europene si asigurarea conditiilor pentru partici-parea intreprinderilor romane pe piata europeana din domeniul constructiilor si al materialelor de constructii, in conditii de egalitate cu intreprinderile din tarile Uniunii Europene. Este bine sa ne reamintim ca ignorarea unor aspecte de natura celor semnalate de participantii la lucrarile SELC – editia XVII Neptun 2005, de catre tarile recent integrate in Uniunea Europeana, a avut un impact defavorabil grav asupra intreprinderilor din domeniul constructiilor si al materialelor de constructii – aspect care poate fi evitat daca se iau masuri imediate de rezolvare a problemelor prioritare semnalate. Ne exprimam convingerea ca Romania, printr-o actiune conjugata a autoritatii MTCT si a organismelor profesionale/ patronale, institutelor de specialitate, poate evita comiterea erorilor facute de celelalte state si poate asigura intre-prinderilor din constructii posibilitatea participarii pe piata europeana in conditii de egalitate cu intreprinderile din tarile UE.  Revista Constructiilor decembrie 2005 SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ªI DOMENIUL VOLUNTAR Organism de certificare ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. produse recunoscut de MTCT • Atestarea conformitatii produselor in conformitate cu HG 622/2004 si aplicarea marcii de conformitate CS, Certificat de recunoastere nr. 4 din 2003. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • inspectie la nivelul standardelor europene; Procedee, metode, tehnici de auditare, • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT • Profesori universitari; (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Calificarea profesionala a intreprinderilor; • Inspectie; • Audit. QUALITY CERT SA- ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LAUN iNALT NIVEL PROFESIONALin concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA Industria cimentului TRECUT ªI PREZENT Daca in Romania de dupa 1990 ceva se poate spune ca a reusit in materie de privatizare si rezultate ulterioare, este industria cimentului, o ramura cu pondere insemnata in economia noastra. Cei trei giganti ai cimentului implicati in aceasta industrie, Holcim, Lafarge si Carpatcement, s-au „intrecut” in anii care au urmat dupa privatizare sa schimbe „fata” productiei de ciment, atat din punct de vedere cantitativ, dar mai ales calitativ. Ne referim cu prioritate la cresterea productivitatii, diversificarea marcilor de ciment potrivit destinatiilor lor la lucrarile de constructii, omologarea conform exigentelor mondiale, reducerea consumurilor energetice in procesul de productie, folosirea deseurilor combustibile si, nu in ultimul rand, protectia mediului inconjurator prin elimi-narea partiala sau totala a noxelor care viciau natura din zonele respective. Toate acestea au fost posibile pentru ca cei trei au purces, cu succes am zice, la rezolvarea problemelor organiza-torice pe baza carora sa-si valorifice programele ce si le-au propus. Sub acest aspect, hotaratoare a fost intemeierea Patronatului din Industria Cimentului si altor Produse Minerale pentru Constructii (CIROM). SCURT ISTORIC AL PRODUCtIEI zPrimele 3 linii de capacitate CIMENTULUI iN ROMaNIA 800 t/zi: 1965 – Targu–Jiu (procedeu zPrima fabrica de ciment Portland: uscat); 1890 – Braila; zPrima linie de productie pe pro-zPrimul cuptor rotativ capacitate cedeul uscat, capacitate 3.000 t/zi: 50 t/zi: 1908 – Comarnic – cu pacura 1975 – Fieni; utilizata drept combustibil prima data zPrimul cuptor cu precalcinator, in lume; capacitate 3.000 t/zi: 1984 – Medgidia zPrimul cuptor rotativ capacitate z50 de linii complete proiectate de 120 t/zi: 1914 – Fieni (procedeu umed); Ceprocim exportate in Cuba, Coreea, 300 t/zi: 1951 – Turda (procedeu umed); Vietnam, Pakistan, Egipt, Iugoslavia. Primul cuptor rotativ capacitate z EVOLUtIA INDUSTRIEI CIMENTULUI zPrimele 6 cuptoare rotative capa- z1990 – 1995: Perioada de tran-citate 800 t/zi: 1962 – 1963 – Fieni, Bicaz, zitie de la economia centralizata la Medgidia, Turda (procedeu umed); piata libera: Fig. 1: Industria cimentului in Romania 8 - reducere drastica a investitiilor in constructii si infrastructura; - scadere dramatica a cererii de ciment; - scaderea utilizarii capacitatii de la 70% la 30%. z1997 – inceputul privatizarii. zIndustrie integral privatizata in 1998. Total investitii dupa privati-zare – 852 M euro: achizitii (cumpararea actiunilor) – 600 M euro, moder-nizari – 252 M euro (din care protectia mediului 65 M Euro). MODALITatI DE REDUCERE A EMISIEI DE CO2 zCresterea eficientei energetice (potential redus – multe modernizari deja realizate); zProducerea cimenturilor cu adaosuri (reducerea procentului de clincher in ciment); zCo-incinerarea deseurilor in cuptoarele de clincher, in loc sa fie incinerate sau depozitate. Parcurgand informatiile de mai inainte, credem ca ele sunt argumente importante pentru stimularea in con-tinuare a folosirii cimentului la mai toate lucrarile de constructii, unde se preteaza folosirea lui, acum cand se preconizeaza o relansare a fenome-nului investitional in Romania. continuare in pagina 10 ® Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 8 Fig. 2: Evolutia productiei de ciment in Romania Fig. 3: Consumul de ciment in Europa si in Romania Fig. 4: Emisia de CO2 in industria cimentului Fig. 5: Vanzarile mondiale de ciment Tabelul 1: Industria cimentului – trecut si prezent Lucrurile pot lua dimensiuni noi odata cu intensificarea pregatirilor pentru aderarea la UE si, mai ales, dupa, atunci cand multe, foarte multe transformari structurale vor avea loc in economie si viata de zi cu zi, trans-formari care vizeaza cu prioritate contributia sectorului de constructii. Vom trai si vom vedea cat adevar va fi in aprecierile noastre actuale si, mai ales, in rezultatele palpabile pe care le asteptam.  10 Revista Constructiilor decembrie 2005 Obiectivele Directivei 200 /18/CEE e eritoare la Certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii Ioan BURTEA - presedinte S.C. QUALITY-CERT S.A. Certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii reprezinta un sistem modern de comensurare a capabilitatii acestora in vederea conceperii si realizarii constructiilor, la nivelul exigentelor impuse de legislatia si normele aplicabile din acest domeniu. Sistemul de certificare, adoptat de 14 tari europene cu traditie si experienta in domeniul constructiilor, asigura aplicarea in mod diferentiat de catre fiecare dintre acestea a acelorasi criterii de evaluare, rezultatele obtinute fiind comparabile. Analiza datelor detinute, referitoare la criteriile aplicate in tarile cu traditie in domeniul certificarii, a permis fundamentarea in Romania a „Regulamentului privind certificarea intreprinderilor din constructii” si avizarea lui in Comitetul Tehnic CT 1 din MTCT, precum si a Documentarelor si a Nomenclatorului de aplicare a prevederilor acestuia. in vederea instituirii unui cadru de reglementare adecvat, s-a adoptat Standardul 13476:2003 privind „Certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii” si s-a elaborat un „Proiect de lege” care sa asigure cadrul legal pentru introducerea in Romania a unui sistem de certificare compatibil cu cel utilizat la nivel european. „Proiectul de lege privind certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii” asigura alinierea legislatiei din Romania la prevederile Directivei 2004/18/ CEE, ale proiectului de standard european „EN 13833”, precum si la principalele practici utilizate de cele 14 tari europene care au adoptat cate un sistem propriu de certificare a intreprinderilor din constructii (Anglia, Belgia, Franta, Germania, Elvetia, Italia, Spania s.a.). coordonarea procedurilor de4atribuire ra fcontractelor o ad Crearea conditiilor de competitivitate adecvate pentru pentru achizitiile publice urmaresc: z judecare nediscriminatorie a contractelor pentru achizitiile publice; zAlocarea rationala a banilor publici prin alegerea celei mai bune oferte calitate – pret; zAsigurarea accesului intreprinderilor de constructii europene la piata interna unica; zintarirea competitivitatii si a competentei intreprinderilor. Proiectul de lege asigura un cadru legislativ adecvat, pentru promovarea unor criterii stiintifice de evaluare a competentei intreprinderilor stabilind: z evaluarea intreprinderilor de construct i de catre organisme independente, impartiale, care nu i reprezinta interese de grup; zasigurarea supravegherii de autoritate a respectarii prevederilor legii; zevaluarea competentei tehnice a intreprinderilor de constructii de catre comitete tehnice, consilii de certifi- care ce asigura participarea echilibrata a tuturor partilor interesate; z intro ucerea unui s stem de cl sif care a in re- prinderilorddin constructii ipe domeniia de i activitate, t pe niveluri de performanta, in functie de marimea con- tractelor, dupa criterii aliniate la directivele/normele europene; z ointreprinderilor per ormante, la a judecarea de lucrari in antrepriza (subantrepriza); z micr asigurarea accesului f intreprinderilor dmici, mijlocii, publisimplificarea e activitatii ide preselectiee la slicitatiile ce, reducerea numarulu de document ju tificative solicitate la licitati ; z punerea la dispozitia titularilor de credite, a investi- torilor, i a autoritatilor contractante a /unei liste oficiale, cu intrepr nderi certificate pe domenii tipuri de constructii/ categorii de lucrari. 12 Pentru aplicarea „Proiectului de lege” s-au elaborat si avizat prin grija MTCT: zRegulamentul privind certificarea intreprinderilor din constructii; zNomenclatorul de certificare a agentilor economici in constructii; zNorme metodologice de aplicare a regulamentului de calificare profesionala a intreprinderilor din constructii; zProcedura privind recunoasterea de autoritate a organismelor de certificare; zStandardul SR 13476:2003 privind certificarea cali-ficarii profesionale a intreprinderilor din constructii. Proiectul de lege asigura adoptarea de catre Romania a unei legislatii moderne, la nivelul celei utilizate de statele avansate din cadrul Uniunii Europene, asigurand premisele participarii in conditii de egalitate a intre-prinderilor romane certificate, la atribuirea de contracte pentru lucrari publice si/sau realizate cu fonduri garantate de stat. Proiectul de lege are prevederi cu privire la conditiile minimale impuse pentru inregistrarea intreprinderilor din constructii, cerinte pentru organismele de certificare, pro-cedura de certificare, precum si cu privire la criteriile de evaluare pentru certificarea calificarii. in vederea cunoasterii de principiu a cerintelor si cri-teriilor mentionate in Proiectul de lege, se supun atentiei principalele prevederi, din care enumeram capitolele si articolele cele mai semnificative: A. iNREGISTRAREA iNTREPRINDERILOR DIN CONSTRUCtII Art. 7. – intreprinderile din constructii, indiferent de marime, statut juridic sau domeniul aplicabil de activitate, au obligatia de a se inregistra in „Registrul profesional al intreprinderilor din constructii”, infiintat de autoritatea in domeniul reglementat constructii, Ministerul Transpor-turilor Constructiilor si Turismului, denumita in continuare „autoritate”. Revista Constructiilor decembrie 2005 Art. 8. – inregistrarea intreprinderilor din constructii nou-infiintate in „Registrul profesional al intreprinderilor din constructii”, denumit in continuare „Registru profe-sional”, se face de autoritate, pe baza informatiilor privind activitatea sau activitatile pentru care se solicita inscrierea, precum si cu privire la masurile pe care aceasta declara ca urmeaza a le adopta in primele 12 luni de la infiintare, cu privire la: a) structura organizatorica; b) tehnologii, procedee, programe informatice etc.; c) personalul de conducere, de executie si din dome-niul calitatii; d) echipamentele pentru aplicarea tehnologiilor, a procedeelor; e) proiectarea si implementarea unui sistem de mana-gement al calitatii. Art. 9. – Evaluarea indeplinirii de catre intreprinderile din constructii nou-infiintate a conditiilor declarate la inscrierea in „Registrul profesional” se face, la cererea acestora, de catre asociatiile profesionale, desemnate de autoritate. Art. 10. – inscrierea de catre Oficiul Registrului Comer-tului a intreprinderilor din constructii se face pe baza docu-mentelor stabilite de lege, la care se adauga suplimentar: a) Certificatul de inregistrare in „Registrul profesional”, emis de autoritate; b) Declaratia pe propria raspundere privind prezentarea in termen de 12 luni a confirmarii privind indeplinirea conditiilor care au stat la baza emiterii Certi-ficatului de inregistrare in Registrul profesional; c) Consimtamantul privind radierea din oficiu, de catre Oficiul Registrului Comertului, a domeniilor de activitate, pentru care intreprinderea nou-infiintata nu prezinta, la termen, confirmarea mentionata la lit. b. B. CERINtE PENTRU ORGANISMUL DE CERTIFICARE Art. 15 – (1) Organismul de certificare trebuie sa fie un organism de drept privat, acreditat la nivel national si recunoscut de autoritate drept competent pentru deru-larea de activitati de certificare. (2) Organismul de certificare trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele criterii: a) sa fie legal constituit, independent, impartial, sa nu reprezinte interese individuale sau de grup; b) sa aplice politici si proceduri nediscriminatorii, sa le administreze in mod transparent si nediscriminatoriu; c) sa faca accesibile serviciile sale, in mod egal, tuturor solicitantilor, sa nu impuna conditii exagerate de natura financiara sau de alta natura, sa nu conditioneze accesul la certificare de marimea intreprinderii sau de calitatea de membru al acestora la asociatii sau grupuri; d) sa-si limiteze cerintele, evaluarea si deciziile referi-toare la certificare, la acele aspecte legate in mod specific de domeniul certificarii. (3) Organismul de certificare trebuie sa dispuna de o structura organizatorica documentata, care sa confere incredere in certificarile sale, sa garanteze impartialitatea, sa permita participarea tuturor partilor interesate la luarea deciziilor si sa aiba: a) o structura eficienta si necostisitoare care sa demon-streze transparenta si incredere in activitatea de certificare; b) un conducator executiv si un personal permanent competent, in numar suficient, care sa nu cedeze presiu- nilor comerciale, financiare sau de alta natura; c) un consiliu de certificare responsabil, constituit din membrii competenti reprezentand, in mod echilibrat, Revista Constructiilor decembrie 2005 interesele tuturor partilor implicate in procesul de certifi-care, care sa fie responsabil pentru deciziile sale cu privire la acordarea, respingerea, mentinerea, modifi-carea, suspendarea sau anularea certificarii; d) comitete tehnice specializate, constituite din spe-cialisti competenti pentru domeniile pentru care organis-mul este recunoscut de autoritate; e) un comitet de apel, care sa asigure reprezentarea egala a partilor implicate in procesul de certificare si care sa dispuna de proceduri pentru solutionarea reclamatiilor, a apelurilor, litigiilor; f) un sistem prin care sa se asigure separarea clara a responsabilitatilor personalului insarcinat si cu alte activi-tati decat cele de certificare; g) un sistem care sa asigure ca fiecare decizie asupra certificarii este luata de persoane diferite de cele care au efectuat evaluarea si care sa nu permita participarea la actul decizional a persoanelor care au interes personal in activitatea de certificare; h) un sistem de management al calitatii, inclusiv pro-ceduri documentate, care sa descrie si sa detalieze sis-temul adoptat, inclusiv relatiile intre functia de evaluare, clasificare si emitere a certificatului, regulile de certifi-care, modificare, reinnoire, suspendare, anulare a certi-ficarii, precum si cele cu privire la confidentialitate si apel; i) proceduri documentate de evaluare a intreprinde-rilor solicitante cu mentionarea criteriilor si a nivelul exi-gentelor stabilite pentru clasificarea acestora pentru fiecare domeniu, categorie de lucrari sau tip de con-structie pentru care a fost recunoscut de autoritate. (4) Organismul de certificare trebuie sa mentina un sistem de control al tuturor documentelor si inregistrarilor, referitoare la sistemul de certificare, si sa asigure accesul controlat al personalului organismului de certificare si al intreprinderilor la inregistrarile referitoare la cererea lor de certificare. (5) Organismul de certificare trebuie sa dispuna de proceduri si sa asigure garantarea confidentialitatii infor-matiilor obtinute in cursul activitatilor sale de certificare, la toate nivelurile organizarii sale, inclusiv a comitetelor care activeaza in numele sau. C. PROCEDURA DE CERTIFICARE Art. 16. – Toate intreprinderile din constructii au drep-tul de a solicita, in conditiile prezentei legi, certificarea calificarii profesionale. Art. 17. – Organismul de certificare are obligatia sa faca cunoscute, intreprinderilor solicitante, informatiile referitoare la procedura de certificare. Art. 18. – (1) Procedura de certificare incepe prin inregistrarea scrisorii de intentie, emisa de solicitant, un ciclu complet de certificare cuprinzand: a) actiuni premergatoare; b) actiuni de certificare; c) actiuni de supraveghere; d) actiuni de reinnoire a certificarii. (2) Actiunile premergatoare cuprind toate actiunile precontractuale, inclusiv cele privind: a) inregistrarea documentelor transmise oficial; b) furnizarea informatiilor necesare, de catre organis-mul de certificare; c) analiza documentelor probatorii; d) completarea de catre solicitant, atunci cand este cazul, a documentelor probatorii si a informatiilor lipsa. continuare in pagina 14 ® 13 ¬urmare din pagina 13 (3) Actiunile de certificare propriu-zise sunt derulate pe baza cererii si a documentelor probatorii, nu trebuie sa depaseasca 90 de zile, exclusiv zilele necesare pentru eventuala completare a documentelor depuse de intre- prinderea solicitanta, si cuprind activitatile de: a) analiza a conformitatii cererii, cu criteriile de certificare; b) verificarea la sediul solicitantului a gradului de implementare a prevederilor din documentele probatorii; c) analiza si elaborarea de catre comitetele tehnice a recomandarii pentru decizie; d) adoptarea de consiliul de certificare a deciziei de certificare; e) acordarea certificatului/respingerea dosarului de certificare. (4) Actiunile de supraveghere cuprind actiunile planifi- cate anual si suplimentare, organizate de organismul de certificare si se finalizeaza cu decizii privind: a) mentinerea domeniilor certificate; b) extinderea, restrangerea domeniilor certificate; c) modificarea clasei de competenta; d) suspendarea pe termen limitat; e) retragerea certificarii. (5) Deciziile mentionate la art. 15 paragraful (4) se iau pe baza de criterii si proceduri aprobate de autoritate. (6) Actiunile de reinnoire a certificarii se organizeaza la cererea intreprinderii solicitante, sunt formulate cu 90 de zile inainte de expirarea termenului de 5 ani de valabilitate a certificarii si necesita parcurgerea etapelor mentionate la art. 15 (3). Art. 19. – (1) intreprinderile certificate, in perioada de valabilitate a certificatului, au obligatia sa informeze organismul de certificare, in termen de 20 zile lucratoare, cu privire la schimbarea circumstantelor relevante referi- toare la: a) modificari de ordin administrativ, financiar, eco- nomic sau de alta natura care produc efecte directe asupra certificarii; b) renuntarea la activitati pentru care s-a obtinut certificarea; c) intrarea in stare de faliment sau modificarea conditiilor de bonitate. (2) in cazul constituirii de grupuri temporare de intre- prinderi sau de asociatii de societati legale constituite, clasificarea acestora se face: a) in clasa cea mai inalta a unuia dintre membrii sai; b) in clasa urmatoare, mai inalta, in cazul cand doi sau mai multi membri sunt clasificati la acelasi nivel. D. CERTIFICAREA PE TERMEN LIMITAT Art. 20. – (1) intreprinderile din constructii cu o vechime mai mica de 3 ani sau care nu au continuitate, in perioada de referinta, in executarea de activitati din domeniul pentru care solicita certificarea, au dreptul de a solicita certificarea pe termen limitat. Certificarea pe ter-men limitat se acorda pentru o perioada de 1 an si poate fi extinsa pana la 3 ani, daca la finele primului an sunt furnizate referinte la nivelul cerintelor stabilite prin prezenta lege si a actelor normative de aplicare a acesteia. (2) Evaluarea, in cazul certificarii pe termen limitat, se face pe baza criteriilor stabilite pentru certificare, aplicate pentru perioada reala de functionare a intreprinderii, dovedirea competentei tehnice a acesteia urmand a se asigura prin prezentarea documentelor probatorii pentru perioada reala de functionare, precum si a informatiilor cu privire la experienta echipei manageriale si a persona-lului permanent, cu responsabilitati in conducerea activi- tatilor din domeniul specificat pentru certificare. (3) Evaluarea si monitorizarea intreprinderilor pe ter- men limitat se fac pe baza unei proceduri speciale, apro- bate de autoritate. 14 E. CRITERII DE EVALUARE PENTRU CERTIFICAREA CALIFICaRII PROFESIONALE A iNTREPRINDERILOR DIN CONSTRUCtII SECtIUNEA 1 Reguli generale Art. 21. – intreprinderile din constructii, pentru a putea fi certificate, trebuie sa indeplineasca exigentele stabilite prin prezenta lege, clasificarea acestora facandu-se pe baza aplicarii criteriilor de certificare, si anume: a) criterii juridico-administrative; b) criterii financiare; c) criterii tehnice. Art. 22 – (1) Pentru obtinerea certificarii, orice intre- prindere din constructii trebuie sa puna la dispozitie organismului de certificare informatiile si documentele probatorii stabilite in anexa 2, care constituie parte inte- granta din prezenta lege. (2) Organismele de certificare pot solicita, cu acordul autoritatii, si alte documente suplimentare necesare evaluarii, fata de cele cuprinse in anexa 2, in masura in care sunt cerute prin actele normative din domeniul lici- tatiilor publice. Art. 23. – Cerintele minime de indeplinire a criteriilor de acordare a certificarii intreprinderilor din constructii se stabilesc de autoritate, prin acte normative de aplicare a legii mentionate in anexa 2. SECtIUNEA 2 Criterii juridico – administrative Art. 24. – Criteriile juridico – administrative stabilesc datele administrative si legale cerute in scopul certificarii. Art. 25. – in vederea admiterii la certificare, intre- prinderea solicitanta trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: a) sa fie inregistrata ca persoana juridica la Oficiul Registrului Comertului; b) sa fie inscrisa in Registrul profesional; c) sa aiba prevazute, in statut sau actul constitutiv, domeniile pentru care solicita certificarea; d) sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat; e) sa nu fie in stare de faliment, lichidare, de urmarire judiciara, afacerile nu ii sunt administrate de un judeca-tor-sindic, sau activitatile sale nu sunt suspendate ori nu este intr-o situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementata de lege; f) sa nu faca obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la litera e si sa nu constituie subiectul unei proceduri de insolvabilitate; g) reprezentatul legal al institutiei solicitante sa nu fi comis o greseala grava in materie profesionala sau sa nu fi facut obiectul unei condamnari, in ultimii 5 ani, in lega- tura cu comportarea lui profesionala; h) sa nu furnizeze informatii false in documentele prezentate. Art. 26. – (1) indeplinirea criteriilor juridico – adminis- trative enumerate la articolul 25 este conditie obligatorie pentru admiterea la certificare; (2) Neindeplinirea uneia sau a mai multor criterii juridico – administrative conduce la restituirea cererii si a documentatiei de sustinere a acesteia, pana la un nou ter-men, conditionat de indeplinirea criteriilor stabilite prin prezenta lege si a actelor normative de aplicare a legii. Art. 27. – Documentele de sustinere a indeplinirii cri- teriilor stabilite la art. 25 fac obiectul prevederilor anexei 2, sectiunea A la prezenta lege, continutul, gradul de deta-liere, emitentul fiecarui document se detaliaza de autori- tate prin acte normative de aplicare a legii. continuare in pagina 16 ® Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 14 SECtIUNEA 3 Criterii financiare Art. 28. – Criteriile financiare stau la baza evaluarii capacitatii financiare a intreprinderilor solicitante si asigura departajarea acestora pe niveluri valorice prin analizarea: a) cifrei medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani; b) cifrei de afaceri pe ultimii 5 ani, pentru domeniul sau tipul de lucrari pentru care se solicita certificarea; c) lichiditatii generale. Art. 29. – Analiza situatiei financiare si a nivelului minim al indicatorilor financiari pe niveluri valorice se face, de catre organismul de certificare, cu respectarea prevederilor „Legii 212/2001 pentru aprobarea Ordo-nantei de Urgenta a Guvernului 60/2001 privind achiziti-ile publice” si a criteriilor stabilite prin acte normative aprobate de autoritate prin ordin al ministrului. Art. 30. – in cazul neindeplinirii de catre solicitant a nivelului minim al indicatorilor financiari, daca o per-soana fizica/persoana juridica are responsabilitatea legala neconditionata pentru obligatiile financiare ale intre-prinderii solicitante, acestea pot fi luate in considerare in activitatea de evaluare. SECtIUNEA 4 Criterii tehnice Art. 31. – Criteriile tehnice stau la baza evaluarii com- petentei tehnice a intreprinderilor solicitante si stabilesc principiile pentru evaluarea din punct de vedere tehnic a intreprinderilor din constructii, cu privire la sistemul de management al calitatii, asigurarea cu resurse si tehnologii performante, in domeniile pentru care solicita certificarea. Art. 32. – (1) intreprinderile din constructii care solicita certificarea trebuie sa aiba: a) un sistem de management al calitatii, certificat de un organism de certificare, acreditat la nivel national si recunoscut de autoritate, in cazul solicitarii realizarii de constructii din categoria de importanta A, B sau cu o valoare mai mare de 3.000.000 de euro; b) un sistem de management al calitatii implementat, pentru realizarea de constructii din categoria de impor- tanta C, D; c) elementele corelate de sistem de management al calitatii, pentru intreprinderile care solicita certificarea profesionala numai pentru categorii de lucrari strict specializate. (2) Pentru realizarea de constructii din categoria de importanta C, D, certificarea sistemului de management al calitatii este facultativa si se ia in considerare numai la sta- bilirea nivelului de tehnicitate a intreprinderii solicitante. Art. 33. – intreprinderile din constructii care solicita certificarea trebuie sa indeplineasca criteriile tehnice privind: a) pregatirea si calificarea personalului de conducere, precum si a altor persoane responsabile, implicate in con- ducerea proceselor care fac obiectul certificarii; b) detinerea de personal specializat suficient, cu expe- rienta si abilitatea necesare pentru conducerea si deru- larea activitatilor pentru care se solicita certificarea; c) detinerea de recunoasteri a competentei personalului de conducere, a personalului de supraveghere, persona-lului din domeniul calitatii, atunci cand actele normative in vigoare prevad obtinerea unei recunoasteri oficiale; d) detinerea de personal operational de executie com- petent, in numar suficient, autorizat pentru proiectarea de activitati aferente proceselor speciale; e) detinerea de recunoasteri privind executarea de lucrari speciale, bunuri culturale, mediu, sapaturi arheo-logice, in cazul solicitarii certificarii intr-unul din dome- niile care necesita utilizarea de personal autorizat specializat; 16 f) certificarea personalului din domeniul managemen-tului calitatii, de catre organisme acreditate la nivel national, conform standardului SR EN 45013 si desemnate de autoritate; Art. 34. – intreprinderile din constructii care solicita certificarea trebuie sa indeplineasca in acelasi timp crite-riile tehnice privind dotarea cu echipamente si utilaje specifice a laboratoarelor de incercari, cu privire la: a) asigurarea intregii game de utilaje, echipamente prevazute pentru aplicarea tehnologiilor declarate; b) atestarea masinilor, utilajelor si echipamentelor con-ducatoare in procesul tehnologic, de catre un organism de terta parte, recunoscut la nivel national si desemnat de autoritate; c) adoptarea unor metode de mentenanta, atestate de un organism de specialitate de terta parte, care sa asigure mentinerea echipamentelor la nivelul parametrilor proiectati. F. CLASIFICAREA iNTREPRINDERILOR DIN CONSTRUCtII Art. 35. – intreprinderile din constructii se clasifica: a) pe domenii de activitate, stabilite prin „Nomencla-torul de certificare a intreprinderilor din constructii” care asigura clasificarea intreprinderilor din constructii pe tipuri de constructii, categorii de lucrari, activitati conexe si pe niveuri de tehnicitate; b) pe tipuri de performanta, in intreprinderi care „exe-cuta” sau care „proiecteaza si executa” constructii; c) dupa capacitatea tehnica, in functie de tehnologiile utilizate, si anume: tehnologii simple, tehnologii noi sau speciale, tehnologii de inalta tehnicitate; d) dupa marimea contractelor, pe care au competenta de a le prelua spre executie, stabilita pe 7 niveluri, in functie de cifra de afaceri, valoarea totala a contractelor de referinta, forta de munca medie anuala si numarul mediu al echipei manageriale. Art. 36. – Clasificarea intreprinderilor din constructii se face prin aplicarea criteriilor stabilite prin prezenta lege, continutul documentatiei pentru evaluare si procedura de clasificare se stabilesc prin standardul privind certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii, precum si prin actele normative de aplicare a legii, mentionate in anexa 2. Proiectul de lege mai cuprinde o sectiune privind obligatiile si raspunderile partilor implicate in asigurarea cadrului de reglementare la nivel national a organismelor de certificare, a asociatiilor profesionale, precum si a intreprinderilor supuse actiunii de certificare. Adoptarea unei legislatii in acest domeniu va permite accesul la adjudecarea de lucrari de catre intreprinderile de specialitate care au obtinut o recunoastere a compe-tentei lor, indiferent de marimea acestora. Sistemul preconizat a fi promovat permite accesul intreprinderilor mici detinatoare de tehnologii perfor-mante si specialisti, la executarea de lucrari de speciali-tate pentru care acestea au obtinut recunoasterea competentei. intreprinderile certificate in concordanta cu preve-derile Proiectului de lege vor face obiectul unor cataloage care vor sta la dispozitia investitorilor, titularilor de credite interni si externi. Aplicarea legislatiei corespunzatoare in domeniul recunoasterii competentei intreprinderilor permite penetrarea pe piata a intreprinderilor de certa valoare, specializate pe domenii de cativitate si eliminarea subiectivismului in aprecierea indeplinirii criteriilor de eligibilitate.  Revista Constructiilor decembrie 2005 MECONER Criterii de eficienta De mecanizarea si organizarea riguroasa a lucrarilor pe santiere depind productivitatea, respectarea termenelor de punere in functiune si intreaga eficienta, principii urmarite atat de constructor, cat si de beneficiar. Aceste criterii exprima respectarea unor exigente care influenteaza direct trierea concurentiala in randul soci-etatilor de constructii, mai ales in aceasta perioada, cand marile lucrari de investitii sunt castigate pe baza de licitatii. Este de acum un adevar demonstrat care ii situeaza pe cei performanti in categoria celor… cautati de investitori, lucru valabil si pentru SC MECONER SA, al carei director general, dl ing. Mihai PaRLEA ne si argumenteaza afirmatiile de mai inainte. „Viata” noastra a tuturor celor implicati in procesul investitional n-a fost, dar de acum inainte cu atat mai mult nu va fi una usoara daca ne gandim ca investitorii nu au… rabdare si vor ca obiectivele lor sa fie executate la timp si de buna calitate pentru a-si recupera cat mai repede banii plasati in lucrarile comandate. Iata de ce, cererile lor sunt o permanenta… sabie a lui Damocles deasupra capului nostru, stimulandu-ne pentru a gasi cele mai moderne mijloace de realizare a proiectelor respective. in ceea ce ne priveste, ca societate care asigura con-structorilor utilajele si instalatiile de lucru pe verticala si orizontala (in speta macaralele) am facut tot ceea ce s-a putut 18 pentru a ne dota cu cele mai noi si performante mijloace care sa usureze munca pe santiere, sa asigure o producti-vitate ridicata, cu costuri cat mai mici. Anul 2005 este pentru noi unul de curaj, dar cu rezul-tate bune pe linia achizitionarii si punerii in functiune pe santiere a unor macarale de ultimul tip, utilaje prezente in multe alte tari din Europa si din lume. Concret, in principal in Bucuresti, macaralele la care ma refer se afla in exploatare pe cateva santiere reprezen-tative in peisajul urbanistic al capitalei. Este vorba despre macaralele-turn LIEBHERR TYP 154 EC – H6. Doua dintre acestea au lucrat inca din 2003 la investitia din piata Charles de Gaulle – sediul Connex; in prezent una se afla pe santierul extinderii hotelului Minerva, iar alta functioneaza la complexul de blocuri aflat in constructie pe str. Dinu Vintila (in spatele Circului de Stat). Ultima generatie de macarale LIEBHERR TYP 420 EC – H16, noutate absoluta la noi se afla in bdul Ion Mihalache si lucreaza pe santierul „TOWER CENTER INTERNATIONAL”. Revista Constructiilor decembrie 2005 De remarcat ca aceasta macara ajunge sa lucreze in final pana la inaltimea de 126 m la carlig, avand bratul de 60 m lungime. Tot performanta este si cea de-a doua macara LIEBHERR TYP 245 EC-H12 generatie noiembrie 2005, montata pe acelasi santier, ea putand ridica greutati pana la 123 m inaltime la carlig, cu un brat de 40 m lungime. Ambele se… intrec in realizarea unor cladiri cu 21 de niveluri peste sol si 4 niveluri subsol, cladirile avand in final o inaltime totala de 110 m. Tot ceea ce am mentionat pana acum nu sunt vorbe de conjunctura, ele pot fi verificate pe viu la locurile mentionate, prilej cu care va puteti convinge in mod practic asupra functionarii lor in regim de lucru, potrivit proiectelor de investitii ce urmeaza a fi puse in opera. Pentru dvs., astfel de confruntari intre spusele mele si realitate speram sa va convinga pentru o posibila colabo-rare in perioada urmatoare, noi avand posibilitatea sa le asiguram tuturor celor interesati macaralele de perfor-manta de care au nevoie pe santiere, scutindu-i astfel pe constructori de investitii suplimentare in bani pentru procurarea unor asemenea mijloace. Suntem o societate serioasa, bine organizata si capa-bila a satisface orice exigenta tehnica, tehnologica si de calitate impusa de proiectanti si constructori. in final, urari de sanatate si bunastare odata cu Sarbatorile Craciunului si ale Anului Nou. La multi ani 2006!  Revista Constructiilor decembrie 2005 19 Standardul ISO 14001 a fost intinerit z ASPECTE PRACTICE ALE DOCUMENTaRII ªI IMPLEMENTaRII SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU, CONFORM ISO 14001/2004 drd. Magdalena DIMIAN – director executiv AEROQ (Continuare din nr. 6, iulie 2005) Criterii pentru evaluarea sistemelor de management de mediu, conform ISO 14001 4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns Cerinte Procedura prin care se identifica: zSituatiile de urgenta si masurile de prevenire; zMasurile pentru reducerea impacturilor potentiale generale; zTestarea periodica a modului de aplicare a procedurii; zActualizarea planurilor/procedurilor in functie de expe- rienta si/sau rezultatele testarii accidentelor/incidentelor etc; zPericolele care pot genera situatii de urgenta (lichide inflamabile, rezervoare cu gaze sub presiune, scurgeri, emisii accidentale etc.); zModalitatile de actiune; zDefinirea si comunicarea responsabilitatilor si autoritatilor. Documente/date/informatii de evaluat zProceduri zLista personalului cheie si a agentiilor care pot oferi ajutor; zCai de evacuare si punct de adunare; zSituatii potentiale de urgenta, la facilitatile din apropiere; zPlanuri de comunicare interna si externa; zPlanificarea verificarilor planurilor; zinregistrari in urma verificarilor. Probleme posibile: - existenta unor proceduri (SMC-OHSAS) neactualizate, utilizand date de intrare legate de SMM; - neactualizarea situatiilor de urgenta generate de noi procese/activitati/ imbunatatiri; - neanticiparea unor consecinte legate de posibile impacturi de mediu si neplanificarea unor actiuni de prevenire; - nerespectarea unor prevederi legale privind diferitele tipuri de substante/deseuri periculoase; - lipsa unor inregistrari privind aplicarea unor cerinte; - instruire/constientizare insuficienta, mai ales in cazul managementului substantelor/deseurilor periculoase; - frecventa testarii (unde este practic posibil) planurilor de urgenta nu contribuie la procesul de constientizare; - lipsa actiunilor de imbunatatire din cauza insuficientei datelor de intrare rezultate din aplicare; - lipsa unor actiuni corective/preventive postincidente/accidente; - reinstruirea personalului dupa testarea unor situatii de urgenta; - nedocumentarea modului de contactare/colaborare/cooperare cu autoritatile care pot interveni in situatii de urgenta; - neprecizarea modului de evacuare si a punctelor de adunare; - mod de actiune cand situatiile de urgenta sunt generate de vecinatati (drumuri, statii de benzina, cale ferata, rauri, dealuri, cariere); - cooperarea cu vecinii in situatii de urgenta. 4.5.1 Monitorizare si masurare Cerinte 4.5 VERIFICARE Documente/date/informatii de evaluat princNecesitatea monitorizarii/masurarii ncaracteristicilor - a evalua performanta; ipale ale aspectelor semnificative pe tru: - a conduce; - a stabili masuri de imbunatatire; - a determina stadiul indeplinirii politicii si obiectivelor; rizareCalibrarea/verificarea echipamentelor de monito- z /masurare. 4.5.2 Evaluarea conformarii Cerinte zEvaluarea periodica a conformarii cu cerintele legale identificate; zRespectarea cerintelor din autorizatii, licente; zEvaluarea conformitatii cu alte cerinte la care a subscris. statis Controlul datelor din monitorizare/masurare/Analiza zPlanificarea verificarii echipamentelor pentru moni- z tica; z Planuri de monitorizare/masurare/inregistrari; torizare/masurare; z pamentelor. echi inregistrari in urma verificarilor/calibrarilor Documente/date/informatii de evaluat zProcedura; zLista reglementarilor aplicabile; zPlanificarea evaluarilor; zProcese-verbale/ inregistrari. Probleme posibile: - neincadrarea in limitele impuse prin autorizatii, licente, programe de conformare; - frecventa necorespunzatoare a monitorizarilor/masurarilor pentru a poseda date relevante pentru evaluare; - neincluderea tuturor zonelor/proceselor/ activitatilor pentru monitorizare/ masurare; - date neconcludente pe baza carora se poate evalua stadiul obiectivelor si tintelor sau pentru a decide modifi- carea/actualizarea acestora pentru a fi mai realiste; 20 Revista Constructiilor decembrie 2005 - echipamente necalibrate utilizate pentru a monitoriza/masura: a. incadrarea in limitele autorizatiilor; b. emisiile; c. determinarea pH; d. nivelul in rezervoare; e. dispozitivele de conectare la pamant (rezistenta de izolatie): - laboratoare care utilizeaza echipamente neadecvate (precizie, trasabilitate); - evaluarea conformarii cu cerintele legale fara a se respecta periodicitatea stabilita (prin audituri, analiza si monitorizarea inregistrarilor); - lipsa unor inregistrari care sa confirme calibrarea/ monitorizarea/ masurarea. 4.5.3 Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva Cerinte Pentru a preveni reaparitia neconformitatilor, proce-dura trebuie sa acopere urmatoarele aspecte: zIdentificarea, evaluarea si investigarea neconfor-mitatilor reale/potentiale; zStabilirea responsabilitatilor; zModul de actiune pentru implementarea actiunilor corective/preventive pentru a rezolva cauza si a evita repetarea/reaparitia; zPastrarea inregistrarilor rezultate; zAnaliza eficacitatii actiunilor corective/ preventive, propunerea de solutii si planificarea de actiuni in functie de impactul real/potential asupra mediului; zOperarea de modificari (dupa caz) in documentatia SMM. Documente/date/informatii de evaluat zProcedura; zControlul actiunilor corective/preventive; zinregistrari de neconformitate; zDocumentatie SMM actualizata. Probleme posibile: - procedura nu contine prevederi prin care una sau mai multe dintre cerintele cheie nu sunt satisfacute; - nu este clar modul de raportare si urmarire a AC/AP; - masurile stabilite nu concorda cu dimensiunea impactului potential (de exemplu: substante/deseuri chimice, depasirea limitelor privind poluarea, neincadrarea in prevederile legale etc.); - uneori un eveniment este confundat cu o neconformitate; - in procesul de investigare a cauzelor nu se urmareste daca solutiile sunt eficiente, iar componenta preventiva lipseste frecvent; - identificarea eronata a cauzelor si, prin urmare, si a actiunilor corective corespunzatoare care poate genera concluzia „ineficienta”; - stabilirea de durate de timp exagerat de mari in comparatie cu natura neconformitatii si a impactului generat. 4.5.4 Controlul inregistrarilor Cerinte Controlul trebuie sa asigure : zIdentificarea, mentinerea si dispunerea; zinregistrari lizibile; zDepozitarea/Protejarea/Regasirea usoara; zDurata de pastrare; zRetragere si eliminare de inregistrari; zAccesul. Probleme posibile: - conditii improprii de pastrare; - trasabilitate greoaie; - lipsa unor inregistrari. Revista Constructiilor decembrie 2005 Documente/date/informatii de evaluat zProcedura; zRezultatele analizei efectuate de management; zinregistrari ale reclamatiilor; zInformatii despre legislatia aplicabila si conformarea legala; zEvidentele privind instruirea personalului; zRezultatele auditurilor; zComunicari cu parti interesate; zInformatii despre furnizori si contractori; zAspecte semnificative de mediu; zIncidente de mediu; zInformatii despre inspectii, mentenanta, etalonare; zRapoarte ale accidentelor/ neconformitatilor si de urmarire a actiunilor corective; zRapoartele rezultate din actiunile de masurare/ monitorizare; zRapoarte rezultate in urma exercitiilor pentru testarea planurilor de actiune in caz de urgenta; zDecizii referitoare la comunicari externe. continuare in pagina 22 ® 21 ¬urmare din pagina 21 4.5.5. Audit intern Cerinte Documente/date/informatii de evaluat zEfectuarea de audituri interne la intervale planificate; zProcedura; Responsabilitati pentru planificarea si realizarea Program de audit/Planuri de audit; Rapoar e de audit/Rapoarte neconforme; auditurilor, raportarea rezultatelor, pastrarea inregis- zPlanurit masuri actiuni corective/preventive; z z z z trarilor, determinarea criteriilor de audit, domeniul, frecventa si metodele de audit; z Plan ficare in functie de importan a activitat inregistrari; Date de intrare p referitoarei la SMM si rezultatele auditurilort anterioare;ilor zde management; entru analiza efectuata cerintele din ISO 14001 si alte cerinte la care organizatia a zEvidenta calificarii auditorilor. Obiective: SMM conform cu politica, obiectivele si Dovezi ale eficacitatii actiunilor corective; z z subscris, SMM implementat corespunzator si mentinut, furnizarea de date catre conducere privind functionarea SMM; z Definire si implementare de actiuni corective; Supraveghere; anali Asigurarea obiectivitatii, impartialitatii auditorilor; si z z z Desfasurarea auditurilor conform planificarii zarea cu obiectivitate a constatarilor. Probleme posibile: - frecventa auditurilor necorelata cu importanta si semnificatia impacturilor de mediu (incluzand si rezultatele procesului de evaluare a aspectelor semnificative de mediu); - planificarea o data pe an care nu poate asigura suficiente date de intrare pentru imbunatatire, iar perioada de comparatie este foarte mare, mai ales ca aspectele semnificative, obiectivele si tintele aferente nu sunt egale ca importanta; - planificarea neactualizata in functie de modificari, decizii de management etc. - audituri nefinalizate la data solicitarii auditului de certificare; - resurse insuficiente de personal calificat pentru efectuarea auditurilor; - domeniul si obiectivele auditului nu acopera toate elementele SMM aplicabile (intr-o perioada planificata, de exemplu 1 an), mai ales acolo unde sunt retinute aspecte semnificative; - din raportul de audit nu rezulta indeplinirea tuturor obiectivelor auditului avand ca referinta criteriile de audit stabilite prin planul de audit; - lipsa dintre obiective: evaluarea implementarii unor modificari sau a modului in care s-au rezolvat problemele identificate la auditul anterior; - lipsa constientizarii auditorilor cu privire la importanta unor cerinte care sunt afectate de diferite aspecte semnificative; - lipsa unor cunostinte privind unele cerinte legale, managementul deseurilor etc. - trasabilitate greoaie referitoare la auditori (instruire, cunostinte, experienta pentru un anume audit, urmarirea finalizarii actiunilor corective etc.). 4.6 ANALIZA EFECTUATa DE MANAGEMENT Generalitati politiEvaluareav oportunitatilor ti pentru imbunatatirea z Analize planificate ale SMM; z z cii, obiecti elor si tintelor; Raportul RMM si a altor par cipanti; inregistrari referitoare la SMM. z Date de intrare ale analizei zRezultatelee auditurilor, a evaluarii conformitatii cu Comunicar /constientiz re; z cerintele legale; zFeedback-ul de la partile interesate; Performanta de mediu; zStadiul indeplinirii obiectivelor/ tintelor/ actiunilor z corective si preventive; z aliza an erioara a managementulu ; z Schimbari ce ar putea influenta SMM; la an Actiuni t de urmarire a indepliniriii masurilor stabilite zRecomandari pentru imbunatatire. Date de iesire Deciziile si actiunile trebuie sa includa: imbunatatirea eficacitatii SMM si a proceselor sale; zimbunatatirea procesului de monitorizare/ masurare; z z Necesitati resurse. zRaportul analizei efectuate de management; Rapoarte lunare ale managementului; zRapoarte de control/financiare/logistice; z z Rapoarte /Evaluare furnizori. zRaportul analizei efectuate de management; zEvidenta actiunilor corective si preventive; zResurse si planificare; zMarci inregistrate/ autorizatii/ licente; zAnaliza si evaluarea aspectelor de mediu; zAnaliza riscurilor (tehnice/economice); zRapoarte de audit intern; zMonitorizarea proceselor/obiectivelor/tintelor; zPlanuri de actiune/ Planuri de investitie. zRaportul analizei efectuate det management; z Plan de afaceri/Strategie/Inves itii; Planuri resurse umane; Obiective noi/Proiecte; z zPlanuri de actiune, modificari. z Probleme posibile: - inregistrari incompletet care conduc la concluzia ca unele date de intrare nu au fost incluse; - prezenta neconcluden a la analize; - indisponibilitatea top managementului pentru a participa; - nealocarea de resurse pentru indeplinirea masurilor stabilite; - stabilirea de termene nerelevante care afecteaza eficienta. Daca v-am trezit interesul, va asteptam si in numarul urmator al revistei. 22 Revista Constructiilor decembrie 2005 CARPATCEMENT HOLDING SA Bucuresti LASSELSBERGER SA Bucuresti HOLCIM ROMANIASA Bucuresti CAFISAD SRL Ploiesti ECON 99 SRL Ramnicu Sarat OMNITEX CONSULT SRL Ploiesti INSTALATORULCOMPLEX SRL Farau - Aiud MERIDIAN 22 SA Lugoj CORAL IMPEX SRL Ploiesti PETRE INSTACONS SRL Oradea ELECTROTRANSCOM SRL Bucuresti COLT SA Oltenita CARMEUSE HOLDING SRL Brasov EDILITAR PROIECT SRL Resita LAMAR TRUST SRL Bucuresti EXIM PROD SRL Buzau TOBIMAR SRL Alba Iulia MCT COMP SRL Iasi IM CONSTRUCT SRL Mangalia ELECTROGRUP SRL Zalau - Salaj LASTING CONSTRUCT SRL Bucuresti CROMSTEELINDUSTRIES SA Targoviste BEGAMINERALE INDUSTRIALE SA- Aghires De ce cofraje moderne Se intalnesc cazuri in care aspectul j elementelor i structuralel din lui de intarire a betonului pana la atin-Ele sunt echipamente de constructie care, structie, dar sunt determinante din lucrarilor, costuri, termene, securitatea Constructiile moderne ale zilelor indraznete si, der regula, inaltimit din cofrajele sunt l elementelea careitdau asigural calitatea suprafetei aparente a Cofra ele sunt echipamente care determina forma, d mensiuni e si beton armat, pe toata durata procesu- gerea rezistentei pentru decofrare. cu rare exceptii, nu raman in con- multe puncte de vedere: calitatea muncii pe santier etc. noastre au ca elemente arhitectonice caracteristice fo me avangardis e si ce in ce mai mari. cal atii Din punctu de vedere l , forma ceruta structurii de beton si betonu ui. Un cofraj necorespunzator va duce la costuri suplimentare importantei pentru rectificari, la con- sumuri mar te de material si manopera la finisaje. cedarea cofrajelor mai putin moderne ale betonului care, dupa aceea, tre-caderea icel putin partiala a structurii si a sprijinirilor duce la umflaturi buie cioplite. Apar situatii in care sprijinir le improvizate au dus la in timpul turnarii betonului, cu consecinte uneori grave asupra constructiei si a securitatii muncii. Un cofraj de tip vechi, neetans, con- duce la scurgerea laptelui de ciment a aparitia unor zone cu segregari. si lOperatiile de cofrare isi iau „partea ina realizarea lucrarilor i de ccofrare o manoperei. in tarile Uniunii Europene, turile zlucrarilor de cofrare (sustineri, retributiile inete sunt mai reduse, este totale sa se apropie de cele vestice. orice constructor lucrarile de cofrare cofrarea a propriu-zisa,fr decofrarea, tuturor i acestor j operatii, t respectiva la cerea manoperei sit scurtarea radicala imbunatatirea succesiunii tehnologice sionanta de eficienta.elor de cofrare asigura cu greu etanseitatea,si suprafata leului” din totalul volumului de m nopera la constructi le omplexe. costuri mare parte din sunt alocate cheltuielile aferente fortei de munca repre inta peste jumatate din cos- schele, platforme de lucru etc.). in Roman a, chiar daca in prezent previzibil ca ponderea lor in costurile Este cunoscut faptul ca pentru sunt cele care determina durata de executie. Prin lucrari de co are se intelege curatare cofrajelor si a celorlalte elemente. Ech pamentele moderne de cofr re contribuie ma or la ra ionalizarea asigurarea calitatii lucrarilor in conditii de siguran a a muncii, redu- a timpilor de cofrare. Totodata, a operatiilor duce la o crestere impre- Evolutia echipament Cofrajele simple din lemn – scanduri, lemn rotund, lemn ecarisat cuie s.a. – neteda a betonului, nu asigura rezis- tenta la presiunile de turnare a betonului necesare azi, consuma multa manopera si importante cantitati de material lem- sustinut de executie este conditionata nos si cuie. Asigurarea unui ritm in cele mai multe cazuri de existenta mater alului p ntr cofrarea u ma- toarei i sectiuni e deu constructie; r este cunoscut ritmul care se asigura la cladiri si inainte de razboi – „sap- tamana si etajul”. Cofrajele din lemn necesita forta de munca, dulgheri de inalta calificare, dar si unca mai putin cal icata pentru decofrare, curatarea if materialuluimrecuperat, scoaterea cuielor, sortare etc. Cofrajele „clasice” cu rama de lemn au aparut in Romania in anii ´60 folosind astereala din placaj impreg-nat, rezistent la umezeala, si popi metalici reglabili. A fost realizat atunci un progres important. in paralel, in tarile vestice au aparut firme specializate carecreali- zeaza sisteme complete de e hipa- mente de cofrare cu rame metalice pentru toate genurile de constructii civile si industriale, prevazute cu accesoriile aferen e: echipamente de sustinere, schele, tesafodaje, echipa- mente specifice de manipulare, transport, depozitare si materiale auxiliare. DOKA Tehn ca Cofrajelor GmbH Una dintrei firmele redutabile din DOKA Tehnica domeniu este si Cofrajelor GmbH din Austria. Firma dispune de departamente de marketing, cercetare-dezvoltare, productie,rasigu- rarea calitatii, service si scola izare, de retele internationale de distributie si este certificata ISO i 9001. Preocu- parea primordiala a f rmei Doka este inovarea permanenta care in accep- tiunea sa inseamna innoirea si opti- mizarea continua a produselor si serviciilor in beneficiul clientilor sai.- Reteaua sa de distributie este consti tuita din mai mult de 120 filiale si reprezentante in peste 55 de tari ale lumii. Din aceasta retea face parte si DOK A Romania Tehnica Cofrajelor SRL care are personal tehnic si comercial scolarizat de firma „mama”. F rma Doka Romania SRL asigura, prin i specialistii sai, pentru fiecare lucrare, un desen de panotaj realizat cu software-ul specializat TIPOS 6.0, documentatie de utilizator in limba romana si, nu in ultimu rand, as s- tenta tehnicaf nemijlocita lin santier ila realizarea co rarii.  26 Revista Constructiilor decembrie 2005 Lucrari de reabilitare a caii ferate Valcea-Valcele STUDIU DE CAZ ing. drd. Mihaela PROCA - SC VIO TOP SRL, Bucuresti ing. Cristina PROCA - EUROIMMOSTAR, Belgia conf. univ. dr. ing. Gabriela PROCA - Universitatea Tehnica „GH. ASACHI”, Iasi Acest articol prezinta aspecte ale obiectivelor topografice ingineresti efectuate pe Culoarul IV paneuropean, sectiunea noua de cale ferata Ramnicu Valcea – Valcele. intrucat reabilitarea acestei cai ferate a fost inceputa inainte de 1990, fiind ulterior abandonata si neintretinuta, reinceperea reabilitarii a impus analiza stabilitatii amplasamentului traseului, date fiind alunecarile de teren inregistrate pe parcursul a 12 ani, incluzand: recunoasteri ale traseului, studii geologice, studii geotehnice si ridicari topografice in serie, care au avut in fapt rol de urmarirea comportarii terenului. DESCRIEREA TRONSONULUI VaLCELE – RaMNICU VaLCEA Tronsonul de cale ferata Valcea-Valcele este cuprins intre statia Valcele (km 131+500) in directia nord - vest catre Ramnicu Valcea si jonctiunea cu linia Piatra Olt – Podu Olt (km 169+354). Finalizarea constructiei incepute in 1976 va asigura conexiunea intre doua linii nationale si internationale principale care leaga Bucurestiul de partea de vest si de nord a Romaniei si, respectiv, de Uniunea Europeana. Tronsonul este o componenta a Cori-dorului IV de cale ferata paneuropean care scurteaza actualul traseu cu 107 km, in conditiile unei viteze de circulatie de 160 km/ora. Lucrarile de constructie au fost abandonate dupa 1990 in conditiile in care infrastructura lucrarilor de arta era realizata. Calea ferata era pozata pe circa 45% din lungimea traseului. Dupa intreruperea lucrarilor, infra-structura nu a mai fost intretinuta, linia s-a degradat, portiuni de linie au disparut chiar (foto 1). Foto 1: Alunecare de teren pe amplasamentul linei de cale ferata 28 Vegetatia, arbori si arbusti, s-a dezvoltat pe platforma liniei si pe taluzurile alaturate, ca si pe viaducte, compromitand integritatea si functio-nalitatea stratului de sub piatra sparta si a stratului de repartitie (foto 2). Amplasamentul este la extremi-tatea nordica a platformei Cotmeana, zona in care studiul geotehnic indica un pamant cu o stratificatie neregu-lata, cu fasii discontinue dispuse neu-niform pe adancime. Compozitia terenului este dupa cum urmeaza: znisip prafos, partial zone cu nisipuri miscatoare de suprafata ; znisip aspru, pietris si pietricele amestecate cu argila, usor cimentate, alternand cu straturi si lentile de argila grasa umeda, plastica si marna. Apa subterana prezinta o variatie a nivelului si fluxului atat in intervale de timp scurte, cat si lungi, influ-entand defavorabil stabilitatea stra-turilor de pamant, asa cum se poate observa pe intreaga suprafata a plat-formei Cotmeana. Lunecarile stra-turilor de teren sunt determinate de crearea unor suprafete de lunecare Foto 2: Suprastructura CF degradata in timpul perioadelor cu umiditate crescuta, pe taluzurile inclinate care inainteaza; acestea determina detasarea si deplasarea unor impor-tante volume de pamant. Studiile geologice ale traseului, executate cu scopul de a proiecta linia rosie, indica riscuri mari legate de pierderea stabilitatii taluzurilor (foto 1). Din analiza cauzelor ce ar putea genera alunecari active ale suprafetelor rezulta necesitatea executarii, ca masuri preventive unor lucrari de: ran-forsari de adancime, armare cu geotex-tile a taluzurilor si drenurilor pe toata lungimea sectoarelor cu potentiala instabilitate. Lucrarile efectuate, existente in stare de degradare mai mult sau mai putin avansata, sunt in diferite etape de executie. Lipsa surselor financiare a dus la intreruperea completa a lucrarilor la 1 aprilie 1996. intre 1991 si 1995, solutiile tehnice abordate au fost de inlocuire a rambleelor deterio-rate cu viaducte si alungirea unor via-ducte prin noi deschideri (foto 3). Foto 3: Viaduct existent la care se face alungirea unui viaduct cu noi deschideri continuare in pagina 30 ® Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 28 intreruperea lucrarilor de con-structii si lipsa unor masuri de ranfor-sare a terenului din zona liniei de cale ferata, precum si de drenare efi-cienta a apelor din precipitatii au condus la accelerarea degradarii terenului. ETAPELE REABILITaRII Obiective in vederea definitivarii si reabi-litarii noului tronson de cale ferata Valcele – Ramnicu Valcea, au fost necesare analizarea si adaptarea proiectului initial la situatia reala de pe teren. Au fost propuse in acest sens urmatoarele etape: zinventarierea terenurilor insta-bile de pe amplasamentul caii ferate si precizarea starii constructiilor si a instalatiilor existente; zsupravegherea detaliata a paman-tului, pe baza rezultatelor unui zbor fotogrammetric, deasupra amplasa-mentului caii ferate (lungime de unda vecina cu axa caii ferate indreptata asa incat sa se perceapa toate alunecarile de teren care ar putea influenta stabilitatea lucrarilor executate; largimea de minim 350 m pe o parte si cealalta a axei caii ferate). Datele obtinute din masuratori procesate, folosind modele digitale, vor transpune imaginile obtinute pe planuri topogra-fice la scara 1:1000; zstudii geologice si geotehnice detaliate ale tuturor zonelor instabile de taluz si pat de cale ferata pentru evidentierea cauzelor instabilitatii actuale sau potentiale in viitor; zconcluziile care vor sta la baza proiectarii solutiilor constructive, metoda de monitorizare a lucrarilor executate in timpul perioadei de garantie. Studii geotehnice si geologice Lucrarile preconizate constau in: masuri de eliminare a gropilor si gaurilor din zonele instabile; prele-vare de mostre din fiecare tip de sol, urmata de analize geotehnice speci-fice (determinarea parametrilor fizico-mecanici ai solurilor); efectuarea de incercari in situ (penetrometrie, per-meabilitate, incercari de dilatatie); 30 monitorizarea zonelor afectate de de control a caii ferate Valcele – alunecari de teren prin instalarea Ramnicu Valcea”. aparaturii specifice pentru citirea si Verificarea a fost executata in interpretarea rezultatelor obtinute: tehnologie GPS, folosind un numar piezometre cu nivel liber, piezometre de 5 echipamente tip Ashtech Pro-de tip Casagrande; efectuarea de Mark II. investigatii geotehnice si geofizice a Pe baza verificarilor efectuate s-au zonelor instabile; investigarea conditi- constatat urmatoarele: ilor tehnice pentru fundarea lucrarilor a. Bornele B13, B44, B45, L48, de arta si de asigurare a stabilitatii in L49, L50, TB5, B46, L47, TB2, B50, zona infrastructurilor de poduri, podete B51, B52, B53, B54, B57, B58, B59, inregistrarile geologice vor include B60 se incadrau in tolerante. si viaducte. b. Bornele B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B14, B15, B16, profile longitudinale ale axei liniei existente si profile transversale ale L51, TB3, TB6, TB4, B18B, B19B, Rezultatele studiului geotehnic, B17, B49, B18, B19, B55, VV1a, tuiel baza ncalculului l deo stabilitate t a se incadrau in tolerante, stabilindu-se zonelor de lucru. VV1b, VV2a, VV2b, VV3a, VV3b nu i situ si de ab rator cons i- geo ogic noile coordonate. c. Bornele B12, B21B, B20B, B48, B47, TB1, B56 nu exista pe teren sau nu se pot utiliza, fiind distruse. Amplasamentul bornelor este aratat in figura 1. Avand in vedere cele mentionate masivelor de pamant in zone cu alunecari de teren; punctul de la care se poate stabili o metoda concreta de interventie pentru consolidarea masi-velor de pamant si, implicit, de alegere a masurilor celor mai adec- vate pentru eventuale consolidari ale anterior, concluziile verificatorului lucrarilor de arta existente. LUCRaRI TOPOGRAFICE INGINEREªTI s-au materializat in urmatoarele Lucrarile topografice ingineresti recomandari: au cuprins: verificarea pe teren a 1. replantarea sau dublarea unui retelei geodezice existente; ridicarea numar de 18 borne datorita amplasarii topografica a traseului existent; in zona de influenta a lucrarilor de intocmirea profilelor longitudinale in refacere a caii ferate sau amplasarii lor axul caii si a profilelor transversale in defectuoase in sensul situarii lor in sectiunile caracteristice. zone instabile, pentru a putea fi Verificarea retelei geodezice folosite si la lucrarile de trasare pe Prima etapa executata a fost calea ferata, dupa cum urmeaza: verificarea pe teren a retelei geode- B1, B2, B5, B11, B12, B17, B45, zice existente, denumita in proiectul B48, B47, TB1, B56, B20B, L46, TB4, de specialitate „Reteaua punctelor TB3, L48, L49, VV3a. Reteaua de sprijin - linia C.F. Valcele – Ramnicu Valcea Fig.1: Dispunerea bornelor continuare in pagina 32 ® Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 30 2. amplasarea suplimentara si tuneluri, poduri si viaducte, podete, determinarea unui numar minim de pasaje inferioare, suprafete aferente 12 borne in urmatoarele amplasamente: raurilor, linii existente in statii, suprafete zintre perechile de puncte B1-B2 suplimentare aferente pasajelor supe- si B3-B4; rioare ce traverseaza aliniamentul existent zintre perechea de puncte B15-B16 la Km 169+399,71 si Km 167+092,20. in figura 2 este prezentat planul de zintre perechile L48-L49 si L50-L51; situatie al unei sectiuni de pe traseul zintre perechile de puncte B44-B45, si tunelul Plostina; Valcea–Valcele de la Km 157+421,96 - Km 57+564,26. B. Lucrari de birou Prelucrarea datelor culese din VV3a-VV3b, VV2a-VV2b, VV1a-VV1b. Ca urmare a verificarii retelei geo- dezice existente a traseului caii ferate teren s-a efectuat in regim asistat de calculator, utilizand programe de calcul Valcele – Ramnicu Valcea, in vede- rea utilizarii acesteia la executarea specifice: SiPreg, AutoCAD, MS Office. lucrarilor de reabilitare, a fost nece- Redactarea si intocmirea planu-sara plantarea unui numar de 30 borne rilor au fost realizate la scara 1:500 de beton, cu cap metalic incastrat, (planuri de situatie) si 1:200 (planuri suplimentare, pentru inlocuirea celor speciale). deteriorate, dublarea celor amplasate Redactarea si intocmirea profilelor in teren instabil sau impropriu, ce ar longitudinale au fost realizate la scara 1:2000, redacta ea si intocmirea putea fi distruse prin derularea lucra- profilelor transversalerau fost realizate la scara 1:200, la fiecare 25 m sau mai putin, potrivit situatiei din teren. rilor de reabilitare marci de nivelment. Releveul tronsonului de cale ferata A. Lucrari de teren si plantarea de Dupa finalizarea lucrarilor de con-structie si de ranforsare a terasa- mentelor, se impune instituirea unui Masuratorile au fost executate in sis- program de urmarire a comportarii tem de proiectie Stereo 70 si sistem de terasamentelor si constructiilor folosind referinta Marea Neagra, folosind statiile un reperaj stabil pentru sectiunile totale LEICA TC 705 si LEICA TC 605L, caracteristice de: terasamente si ran-cu inregistrare automata a datelor. forsari, suprastructura caii ferate, Au fost efectuate ridicari topografice poduri, podete, viaducte, tuneluri, con- pentru: traseul existent al liniei caii ferate, structii si instalatii. Fig.2: Plan de situatie KM157+421,96-KM 57+564,26 32 LUCRaRI DE CONSTRUCtIE Lucrarile de reabilitare propuse pentru traseul caii ferate de pe tron-sonul Valcea–Valcele sunt cele tipice constructiei caii ferate. Au fost incluse suplimentar: la terasamente (refacerea geometriei liniei si terasamentului in plan, in sectiune, in lungime si transversal); ranforsarea infrastructurii caii ferate cu finalizarea si remedierea lucrarilor existente; lucrari de protectie a infrastructurii caii (corectia locala a albiei raurilor in vecinatatea liniei; amenajarea si netezirea vailor cu taluzuri inalte care traverseaza linia sau sunt in vecinatate); executia de poduri, podete si viaducte si de extensie a viaductelor existente cu noi deschideri, asigurand conexi-unea viaductelor si podurilor la terasa-mentele adiacente, extensia podetelor existente in zonele in care patul caii ferate este consolidat; tuneluri (reme-dieri); suprastructura caii ferate (reme-dieri si continuare de lucrari). CONCLUZII Solutia tehnica de construire-reabilitare a traseului nou Valcea-Valcele are in vedere: rezultatele studiilor complexe de teren reactua-lizate, planurile topografice intocmite inaintea executiei lucrarilor si cele rezultate in timpul programului de urmarire a comportarii terenurilor in timpul executiei cu mentionarea punctelor componente ale traseului existent, cat si posibilitatea dublarii in viitor a liniei de cale. Particularitatile amplasamentului au impus un program riguros de efectuare a masuratorilor specifice de urmarire a comportamentului terenului si con-structiilor in executie si exploatare. BIBLIOGRAFIE [1]Paunescu,M,Pop,V.,s.a.„Geoteh- nica si Fundatii” EDP, Bucuresti, 1982; [2] Proca, Gabriela, Constructii, Ed. Matrix Rom Bucuresti, 2002; [3] Proca, Mihaela, Retele de sprijin si de trasare pentru cai ferate si lucrari de arta , Referat Doctorat, UT Iasi, 2005; [4] * * * Caiet de sarcini, reabi-litare tronson CF Valcea-Valcele, ISPCF, Bucuresti, 2002.  Revista Constructiilor decembrie 2005 Str. Gutenberg nr.3 bis, sector 5, Bucuresti Tel.: 315.31.72-75; Fax: 312.43.35, E-mail: metroul@metroul.ro; www.metroul.ro SC METROUL S.A. este certificat de catre AFER pentru toate domeniile de activitate ale societatii, conform standardelor SR EN ISO 9001:2001 Departamentul PROIECTARE Studii de prefezabilitate, de fezabilitate, planuri de urbanism pentru retele de transport urban, subterane si de suprafata. Proiectant general si de specialitate pentru urmatoarele categorii de lucrari: • constructii civile, industriale si social-administrative, supra si subterane; • topometrie si plan general; • retele, drumuri si cai de rulare; • studii si proiecte geotehnice, hidrogeologice si de mediu; • epuismente prin foraje si drenaje; • investigatii penetrometrice si presiometrice, teste de laborator si expertize; • etansari subsoluri si hidroizolatii; • subtraversari speciale pentru canale, galerii, tunele, pasaje pietonale; • sprijinire incinte pentru subsoluri etanse adanci; • documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire; • documentatii pentru obtinerea atestarilor de proprietate si de cadastru; • arhitectura pentru orice fel de constructii civile si industriale supra si subterane; • structuri de rezistenta pentru orice fel de constructii (statii, depouri, tunele, parcari, pasaje pietonale s.a); • studii de prefezabilitate si fezabilitate, teme de proiectare pentru lucrari de constructii; • instalatii (electrice, sanitare, de ventilatii si climatizari, termo, tehnologice, alimentari cu apa si canalizare); • instalatii complexe si automatizari (soft conducere procese energetice, automatizare trafic: CF/ metrou/ transport urban, dispecerizare trafic, informare dinamica a calatorilor s.a); • telecomunicatii (telefonie, radiocomunicatii, ceasoficare, sonorizare, TV cu circuit inchis); • detectia incendiului, a efractiei; • taxarea, supravegherea si gestiunea locurilor in parcajele subterane; • proiecte la cheie pentru retele informatice (LAN, WAN s.a) pe suport de cupru sau fibre optice. REtEAUA DE METROU BUCUREªTI Beneficiar: METROREX S.A. MALL BUCUREªTI Beneficiar: BAYINDIR FIBA S.A. Departamentul CONSULTANta Consultanta de specialitate acordata beneficiarilor pentru: • implementarea de proiecte majore pentru investitii cu finantare externa si interna, cu respectarea normelor FIDIC; • organizarea de licitatii interne si internationale; • indrumare si/sau asistenta operationala pentru afaceri (activitati referitoare la planificarea, organizarea, eficienta si controlul informatiei de conducere, consultatii de conducere sau conducere operativa etc.); • analize de cost; • programarea si urmarirea investitiilor, utilizand soft specializat; supravegherea si controlul de calitate al lucrarilor de • constructii prin experti autorizati; • asistenta tehnica pe parcursul lucrarilor de investitii pana la punerea in functiune; • asistenta tehnica de punere in functiune a capacitatilor de productie; • verificarea si negocierea contractelor de executie si de furnizare a echipamentelor si utilajelor functionale; • managementul proiectelor pentru lucrari de constructii si constructii-montaj; • verificari si expertize tehnice de proiecte, constructii si lucrari de investitii prin verificatori si experti atestati; • servicii stiintifice si tehnice de consultanta in inginerie; • intocmirea cartii tehnice; Experienta in conducerea proiectelor de investitii majore, finantate de BEI sau de alte organisme finantatoare interne sau internationale. Echipa noastra multidisciplinara este compusa din specialisti experimentati cu atestari profesionale pe plan national si international. Dialog profesional Chiar asa? dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN – presedintele COMISIEI NAtIONALE COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCtIILOR Motto: Veritas odium parit (Adevarul naste ura). in ultimii ani, mi-am permis sa-mi exprim unele opinii prin intermediul presei scrise cu privire la probleme ce par sa framante breasla constructorilor sau care mi se par de actualitate si care ar merita sa fie dezbatute public. Astfel, m-am angrenat in comentarii referitoare la Legea nr. 10 privind calitatea in constructii, la reglementarile privind monitorizarea comportarii in situ a constructiilor, la exercitarea profesiei de inginer constructor si functionarea asoci-atiilor profesionale de ingineri constructori. Am crezut si am convingerea ca un astfel de demers publicistic poate declansa dezbateri , pro si contra, contribuind la mai buna intelegere a problemelor si la dezvoltarea in randul citito-rilor a unei atitudini participative, a unui dialog „fair-play”. in felul acesta am ajuns, citind „Revista Constructiilor”, la ideea de a declansa o discutie pe marginea a doua arti-cole aparute in nr. 6 din iulie 2005, care mi s-au parut mai interesante. Unul dintre articole era intitulat „Competitia cu natura” si se referea la activitatea Inspectoratului de Stat in Constructii din perioada inundatiilor, iar celalalt se referea la activitatea ARACO. Comentariile mele cu privire la interviul doamnei inspector general de stat (articolul citat), au aparut sub titlul „Specialistii se destainuie” in nr. 8 din septembrie 2005. in nr. 9 din octombrie 2005, a aparut un fel de luare de pozitie a ISC in raport cu articolul meu sub titlul „Dialog profesional”, un titlu promitator si incitant. Da, dar… Partea de „dialog” incepea cu cuvintele „… am considerat ca nu este cazul sa raspundem printr-o replica generatoare in continuare de speculatii de rea-credinta ale unor autori de astfel de articole” si se incheia cu fraza: „Nu ne vom abate de la aceste ganduri si fapte benefice sub influenta nici unui articol rau intentionat, chiar daca acesta vine din partea unui coleg de breasla.” Am ramas total surprins de tonul acestui „dialog” si profund dezamagit de atitudinea adoptata de o institutie a statului in raport cu observatiile unui „coleg de breasla” privind transparenta activitatii sale si ce s-ar mai putea face pe aceasta linie. Dar sa vedem ce a declansat o asemenea reactie. Reproduc afirmatiile mele din arti-colul incriminat: „Avand in vedere importanta pe care Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii o acorda Inspectoratului de Stat in Constructii… prin atributiile de con-trol absolut si monopolist asupra tuturor activitatilor din constructii, apare ca normala si legitima atentia cu care urmarim rezultatele acestei activitati pentru a-i putea aprecia eficienta. Din pacate, nu sunt prea dese aparitiile in media a reprezentantilor acestei institutii de stat, consuma-toare de fonduri extrabugetare si care trebuie sa vegheze asupra sigurantei populatiei si a mediului sub aspectul impactului constructiilor asupra vietii noastre.” 34 Dupa ce am remarcat ca au fost manifestari ale ISC in mass-media, dar ca „mi se par cu totul insufi-ciente”, am continuat: „Problema este daca activitatea ISC se rezuma la a inspecta, a con-stata incalcarea legii si a aplica amenzi sau aceasta activitate incumba si o anumita responsabili-tate in sensul de a urmari realizarea masurilor prescrise pana la reme-dierea situatiilor neconforme cu legea sau periculoase pentru populatie si mediu, precum si tragerea de invataminte cu caracter general din constatarea neregulilor intalnite pe parcursul inspectiilor. Ar fi foarte important de stiut daca inspectiile facute la indiguirile cursurilor de apa din Timis si Buzau s-au soldat si cu urmari benefice, in sensul ca, prin masurile prescrise de inspectori, s-au putut evita revarsarile din raurile colectate sau nu?!” Ei bine, care sunt „speculatiile de rea-credinta” si unde sunt ascunse „relele intentii” la adresa ISC care au generat aceasta interventie? Am tot respectul pentru activitatea Inspectoratului de Stat in Constructii care, potrivit Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, raspunde de „exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a preve-derilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, precum si de constatarea continuare in pagina 36 ® Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 34 contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, de oprirea lucrarilor executate necores-punzator” (art. 30). Deci, ISC contro-leaza tot ceea ce priveste asigurarea calitatii in constructii (investitori, unitati de proiectare, de executie, de exploa-tare si de postutilizare a constructiilor – art. 20), constata si este singura autori-zata sa aplice sanctiuni conform legii; de raspuns „raspunde de executarea controlului…” (art. 20) si atat. in timpurile cand a aparut ISC, controlul calitatii in constructii se impartea intre organele statului (ministere, uniuni, comitete s.a.), ISC exercitand un supracontrol; acum, conditiile economice, sociale, politice s-au mai schimbat si ISC incearca sa se adapteze. Activitatea ISC este necesara in aceasta perioada de „tranzitie” pana se vor gasi alte parghii, de predilectie economice, care sa-i convinga pe constructori sa realizeze lucrari de calitate si pe beneficiari sa le moni-torizeze comportarea si sa le exploa-teze corect. Pana atunci, sanctiunile aplicate de catre ISC genereaza un sentiment sanatos de precautie, de teama, in randul prezumtivilor con-travenienti sau infractori. Dar, desi sanctionarea celor vinovati este pil-duitoare, ea are doar efect local si post factum. Pentru a fi eficienta ante factum, deci preventiv, ar trebui ca si contraventiile constatate si masurile punitive aplicate sa fie larg popularizate prin mass-media, pentru a induce teama in eventualii amatori de incal-care a legii si a provoca populatiei sentimentul de siguranta, simtindu-se protejata. imi aduc aminte de o impresio-nanta expozitie organizata pe vre-muri de ISC la Sala AGIR din Calea Victoriei, in care se prezentau fotografii cu date explicative referi-toare la neregulile/deteriorarile con-statate de catre inspectori in cadrul controalelor facute; erau multe de invatat din acea expozitie care avea darul de a trezi sentimentul de alarma in randul vizitatorilor. imi mai aduc aminte de o revista din anii ’90 „Calitate si disciplina in constructii” editata de ISC, in care se prezentau aspecte din activitatea sa. Nu am mai vazut-o de mult. Despre o asemenea mediatizare scriu, cand scriu. Ar mai fi de remarcat ca publicul este interesat mai mult de rezultatele activitatii de control, decat de faptul ca acesta are loc; interesant este sa se afle cum au fost remediate defici-entele constatate, dar asta presupune ca inspectorii sa urmareasca reali-zarea masurilor prescrise si ca aceste masuri sa fi fost prescrise. Or, o asemenea responsabilitate nu apare in textul Legii nr.10/1995 privind cali-tatea in constructii. in sensul acesta au fost scrise comentariile mele. Nu vad ce a condus la aprecierea ca aceste opinii ar fi „speculatii de rea-credinta” sau ca ar fi „rau intentionate”?! Dupa ce am citit articolul doam-nei inspector general de stat, mi-a parvenit „Tribuna constructiilor”, in care am dat peste alte doua articole emanate de la Inspectoratul de Stat in Constructii si care atesta ca, asa rau intentionate si de rea-credinta, comen-tariile mele au avut si un rezultat benefic, stimuland iesirea la rampa a ISC cu date privind chiar rezultatele activitatii sale; este vorba de „Starea tehnica a podurilor din Romania, realitate, concluzii, actiuni” si „Inspectoratul de Stat in Constructii”. Remarc propozitia finala a primului text: „Inspectoratul de Stat in Con-structii va urmari realizarea masurilor dispuse in urma controalelor si se va implica, alaturi de celelalte institutii cu responsabilitati in domeniu, in conformitate cu atributiile conferite de lege.” As mai remarca importanta ce tre-buie sa se acorde monitorizarii com-portarii in situ a constructiilor, idee evidentiata si in articolul mentionat, monitorizare – urmarire si interventii – care genereaza date deosebit de utile pentru cunoasterea la sursa a proble-melor privind aptitudinea pentru exploatare a constructiilor, evidenti-ind deficientele existente in proiec-tarea, executia si exploatarea acestora, oferind posibilitatea orien-tarii cercetarii si invatamantului de specialitate, a organizarii manage-mentului in constructii, a fundamen-tarii si formularii politicilor statului in domeniu, a imbunatatirii cadrului legislativ si reglementar. in acest sens, mai propuneam, in articolul meu incriminat de ISC, atragerea autoritatilor publice locale in aceasta activitate, preluarea de catre ISC a valorificarii pe plan national a rezultatelor acestei acti-vitati si legiferarea ocupatiei „moni-torizarea comportarii in situ a constructiilor”, in paralel cu organi-zarea unor societati specializate in acest domeniu dupa model european. intreb inca o data: unde sunt reaua-credinta si reaua-intentie? Eu cred in dialog si l-am propus de mai multe ori, dar un dialog bazat pe argumente, nu pe etichetari ieftine si nemotivate. Opiniile mele le-am expus dintotdeauna „cu buna-credinta” si au fost si sunt cunoscute de cand Constitutia Romaniei garanteaza liber-tatea cuvantului. M-ar bucura daca ISC ar accepta dialogul decent, pe multele probleme pe care mi-am per-mis sa le antamez in articolele mele. ªi asociatia, al carei presedinte am fost ales, este interesata intr-o colabo-rare deschisa cu ISC, avand in vedere ca scopul si obiectivele noastre spri-jina activitatea de control asupra monitorizarii comportarii in situ a constructiilor in tara. De aceea, propun ca Inspectoratul de Stat in Constructii sa-si retrimita delegati in asociatia noastra, asa cum au fost intre 1984 si 2001, pentru a-si sustine pozitia si a participa direct la un dialog constructiv pe temele de interes comun. Noi ii asteptam!  36 Revista Constructiilor decembrie 2005 Toata lumea sa fie pregatita de iarna! Vine iarna, nu e un secret si nu mai vrem sa auzim lamentarile obisnuite ale autoritatilor si firmelor responsabile cu buna gestionare a drumurilor Romaniei, in cazul caderilor masive de zapada. Pentru aceasta, EuroBody pune la dispozitie toata gama de echipamente necesare deszapezirilor. Firma Eurobody s-a axat tot mai mult pe montarea echipamentelor speciale pe diferite tipuri de autovehicule. Special pentru buna functionare a traficului pe sosele nationale si in orase, se folosesc pluguri pentru deszapezire si dispozitive speciale de imprastiere a materialului antiderapant. Numai ca formula pe care o folosim noi este foarte economica si eficienta, intrucat utilajele pentru iarna pot fi usor descarcate cu ajutorul sistemului hook-lift, iar in locul lor, in celelalte anotimpuri, pot fi montate pe vehicule alte utilaje, ca de exemplu, containere pentru transportul materialelor de constructii sau cisterne. Sistem luminos de avertizare (girofaruri) Variante constructive de pluguri (pentru strazi urbane si pentru autostrazi) 38 Revista Constructiilor decembrie 2005 Sistemele de imprastiere sunt actionate independent de la un motor diesel sau de la motorul vehiculului si sunt confectionate integral din inox (gaurile sitei se fac cu laser, aceasta tehnologie asigurand pastrarea caracteristicilor de baza ale materialului (rezistenta crescuta la coroziune). Plugurile de deszapezire au un sistem rapid de instalare, conform DIN 766060, actionarea facandu-se de la motorul vehiculului sau de la o electropompa. Forma partii active a plugurilor e diferita in functie de solicitari si de zona in care vor actiona (pe drumuri nationale, autostrazi in oras etc.), cu sisteme de amortizare a socurilor cu arc sau gaz. Utilizarea vehiculelor in alternativa, echipate cu sararite, cu bene si cu cisterna (cu ajutorul sistemului hook-lift). CEFIN ROMaNIA ARGEª TIMIª PRAHOVA GALAtI BRAªOV CLUJ Str. Italia nr. 1-7, comuna Chiajna, jud. Ilfov Str. Depozitelor, Calea ªagului DN 59, Comuna Barcanesti, Str. Combinatului nr. 2, Bd. Garii nr. 1, Calea Baicului nr. 2-4 (autostrada Bucuresti-Pitesti, km 13,2) Aleea ACH 20A, km 8+700, Timisoara sat Tatarani, DN 1, Galati Brasov Tel.: 0264 206 522 077040 – ROMaNIA Pitesti Tel./Fax: 0256 295 895 km 57, Ploiesti Tel./Fax: 0236 492 091 Tel./Fax: 0268 411 250 Fax: 0264 206 523 Tel.: +40 741 841 000; +40 741 841 226; Tel./Fax: 0248 214 405 timisoara@cefin.com Tel./Fax: 0244 277 511 galati@cefin.com brasov@cefin.com cluj@cefin.com +40 742 358 653 pitesti@cefin.com ploiesti@cefin.com marius.redai@cefin.com Fax: +40 741 841 222; +40 241 936 000; E-mail: Ovidiu.Vlad@cefin.com Revista Constructiilor decembrie 2005 39 va ofera... Placi compactoare vibrante reversibile NOUA GENERAtIE O noua generatie de placi compactoare reversibile BOMAG de 350 – 600 kg a fost proiectata pe baza sugestiilor utilizatorilor si a analizei cerintelor practice. Noua linie de produse se caracte-rizeaza prin performanta in compactare si manevrabilitate crescuta si are o capacitate de inclinare superioara compactoarelor obisnuite. Foto 1: Noua carcasa asigura protectie totala si este prevazuta cu balamale si usi de vizitare, intretinerea dispozitivului fiind astfel posibila fara indepartarea carcasei. Controale de siguranta cu protectie suplimentara integrata Inovatie! Bara conducatoare noua, pen-tru o manevrare mai usoara. Reazem cvadruplu – o premiera in domeniu – reduce vibratia in maini si brate. Patru amortizoare solide din cauciuc asigura ghidarea exacta a dispozitivului, cu viteza mare de raspuns, si o protectie mai buna a operatorului impotriva vibratiilor. Capul rabatabil multifunctional per-mite incarcarea si repozitionarea usoara si rapida. inaltimea redusa a aparatului permite lucrul in canale. Noua maneta hidra-ulica, cu protectie la Un contor pentru timpul de functionare este disponibil, optional, pentru toate versiunile de E-Start. Latimea de lucru este ajustabila pentru utilizari suplimentare: pane de reglare si placi de extensie pentru eventualitatea lucrului cu alte dimensiuni. Modelele din noua gama sunt pre-vazute cu carcasa moderna de pro-tectie a motorului si cu amortizor. Aceste linii atractive asigura un grad inalt de protectie impotriva avariilor suprasarcina, impune noi standarde pentru confortul operatorului, Foto 2: Capota motorului poate fi deschisa complet pentru curatare sau reparatii. fiabilitate si siguranta. Compactoarele de peste 500 kg au o maneta hidraulica cu servo- suport: „Tip-Control” BOMAG. Protectia suplimentara integrata este disponibila la toate modelele reversibile. Toate modelele stan-dard cu E-Start au un semnal de averti-zare pentru scoaterea din contact si posibilitatea de a fi pornite mecanic. Foto 3: Modelele de inalta performanta au precizie mai mare in ghidare cu ajutorul manetelor hidraulice cu servo-suport: „Tip Control” BOMAG. 40 Revista Constructiilor decembrie 2005 provocate de impact si de manevrarea brutala pe teren sau in timpul trans-portului si al depozitarii utilajelor. Un alt mod de a spori siguranta utilizarii il constituie nivelul redus al zgomotului. Ca rezultat al reproiectarii exten-sive a sistemului de vibrare, noua generatie de compactoare functioneaza, excelent, pe o gama larga de materiale; de asemenea, Foto 4: Manevrare mai usoara si flexibilitate pe teren: noua maneta hidraulica poate fi blocata si ofera protectie suplimentara si lasuprasarcina. in urma unui pro-gram intensiv de cercetare a u f o s t introduse o geometrie noua a placii de baza si o poziti- onare optima a centrului de greutate. Design-ul compactoarelor faciliteaza intretinerea lor, ca si intin-derea automata a curelei in V. Adaptarea utilajului la materialul de compactat este usoara, deoarece atat frecventa, cat si forta cen-trifuga pot fi ajustate prin intermediul controlului de reglaj, aflat pe bratul de ghidare. Aplicatii Compactoarele reversibile vibrante sunt potrivite pentru o gama larga de utilizari pe pamant, asfalt sau pavaj, cum ar fi: canale si conducte; trotuare, strazi si cai ferate; fundatii; rambleuri, diguri si pile de pod; sistematizari.  Foto 5: Capota motorului, cu amortizor, ofera protectie totala la putere mare; elimina practic avariile cauzate de impact. Revista Constructiilor decembrie 2005 41 Noul buldoexcavator Komatsu WB93R–5, lansat oficial in Romania Buldoexcavatorul WB93R–5, con-siderat de 5 stele, apartine ultimei gene-ratii de buldoexcavatoare KOMATSU care au introdus pe piata un numar de inovatii: zconfort deosebit; zdesign modern; zcontrol PPC pentru incarcator oferit in dotarea standard; zbratul de excavator in forma de S. Aceasta noua serie isi are originile in traditia KOMATSU care aduce bul-doexcavatoarele in varful clasei in ceea ce priveste performanta, tehno-logia si fiabilitatea echipamentelor. Performante de varf Buldoexcavatorul WB93R-5 ofera o productivitate deosebita si perfor-mante de top, avand forta de rupere si capacitati de ridicare mari. Bijuteria sistemului hidraulic al buldoexcavatorului KOMATSU o reprezinta cu siguranta CLSS (Sistemul inchis de detectare a sarcinii cu comutator lucru/putere). Multumita debitului variabil furnizat de pompa cu debit variabil, sistemul furnizeaza eficient puterea catre echipament, in functie de nevoie. Avand 2 moduri de lucru, „Putere” si „Economie”, opera-torul poate alege foarte usor intre a utiliza puterea maxima sau a realiza un consum minim de combustibil. Motor Buldoexcavatorul WB93R-5 este dotat cu un motor turbo Komatsu de 99,2 CP ce face ca viteza maxima de deplasare sa fie de 40 km/h. Capaci-tatea mare a motorului (4,5 l) asigura o putere si un cuplu exceptionale si, in acelasi timp, motorul respecta normele de poluare 97/68/EC Stage 2. Datorita bratului telescopic si unei game largi de atasamente, acest echipament devine ideal pentru diverse aplicatii. Transmisie Transmisia „Power Shuttle” furni-zeaza echipamentului patru trepte de viteza inainte si patru inapoi. Decuplarea electro-hidraulica, a diferentialului impreuna cu axele tip „Heavy Duty” sporesc eficienta si increderea in echipament in orice 42 Revista Constructiilor decembrie 2005 conditii de lucru. in materie de sigu-ranta, franele hidraulice multi-disc sunt auto reglabile si pot fi acti-vate prin intermediul a doua pedale independente. Vizibilitate excelenta Cabina ofera o vizibilitate exce-lenta datorita geamurilor mari si rotunjite, plasand echipamentul in varful clasei sale. Forma cabinei si design-ul geamului frontal fac foarte usoare si sigure operatiunile de incar-care cu incarcatorul frontal. Totodata, la lucrul cu bratul de excavator, operatorul are posibilitatea sa des-chida geamul din spate, fapt ce ii ofera o vedere foarte buna asupra operatiunilor efectuate. Service Capota motorului a fost realizata pentru a oferi un maximum de accesi-bilitate si usurinta in lucru. Totodata, bateria si un spatiu extrem de generos destinat trusei de scule sunt localizate pe o laterala a echipamentului. Interventiile periodice de intretinere preventive se realizeaza intr-un timp extrem de scurt, multumita accesului extrem de usor la filtru si motor. Date tehnice Putere motor: 99,2 CP; Greutatea operationala: 7.590 kg; Adancimea de sapare: 6.055 mm; Viteza de deplasare: 40 km/h.  Revista Constructiilor decembrie 2005 43 NACELE ªI PLATFORME AUTORIDICaTOARE Solutii complete si sigure pentru acces si lucru la inaltime incepand cu 2003, industria constructiilor a cunoscut in Romania o dezvoltare masiva si rapida, indeosebi in ceea ce priveste constructiile industriale si comerciale, cum ar fi: depozite, supermarketuri, centre de logistica etc. in acest fel, nevoia de echipamente, tehnologii si know-how specifice a cunoscut o tendinta ascendenta si a generat oportunitati de afaceri atat pentru furnizori, cat si pentru utilizatorii finali. IMPORT, DISTRIBUtIE, VaNZARE, iNCHIRIERE, SERVICE, PIESE DE SCHIMB ORIGINALE, FINANtARE Prin imbinarea experientei in ci doreste sa devina un partener pe termen lung echipamente uzate domeniul finantarii de utilaje, oferita de partenerul sau strategic, Piraeus Bank, cu experienta deosebita in piata, cu calitatea echipamentelor pe care le pune la dispozitia clien-tilor si beneficiind de o foarte buna organizare a service-ului, Industrial Access are ca tinta principala atin-gerea in urmatoarele 12 luni a primei pozitii in domeniu pe piata din Romania, pentru solutiile de acces si lucru la inaltime. Industrial Access nu doreste sa functioneze ca un simplu furnizor de echipamente si utilaje de constructii, strategic al potentialilor clienti, oferind solutii complete, pe principiul „one stop shop”: proiecte „turn key” pornind de la import, dis-tributie, vanzari, service autorizat, piese de schimb originale, garantie si postgarantie si pana la solutii financiare – „buy back”, leasing, credit comercial, consultanta tehnica si instruirea personalului operator pentru nacele si plat-forme autoridicatoare. Cu alte cuvinte, Industrial Access reprezinta o solutie profe-sionala, externalizata si indepen-denta, pentru orice client potential care are ca obiect de activitate constructiile industriale si resimte, din ce in ce mai mult, nevoia de solutii de acest gen in activitatea sa zilnica. SOLUtII PROFESIONALE, COMPETITIVE ªI PERSONALIZATE Cifrele actuale ale industriei specifice in Romania ne dezvaluie o realitate cruda: din cauza tehno- moral, provenite din EU, sau sa se „chinuie” folosind utilaje cu termenul de casare depasit (asa-zisele PRB-uri). in ambele cazuri productivitatea, fiabilitatea si siguranta in exploatare ating nivele, de cele mai multe ori, critice. La prima vedere, majoritatea uti-lizatorilor considera cele doua vari-ante ca fiind potrivite. Daca luam in considerare aspecte cum ar fi: interventia rapida a echipelor de intretinere si service, nevoia urgenta de echipamente pentru perioade relativ scurte, posibilitatea de inlocuire rapida in functie de nece-sitati, flexibilitatea conditiilor comer-ciale, realizam potentialul nefast al solutiilor anterioare. Avand la baza suportul tehnic deosebit de solid si avantajele unei tehnologii de ultima ora in dome-niu, dublate de preturi extrem de competitive, adaptate si persona-lizate in functie de cerintele fiecarui client, pentru intreaga gama de logiilor invechite existente si a lipsei produse si servicii, fara „costuri de informatie, majoritatea utilizato- rilor finali prefera, fie sa inchirieze ascunse”, Industrial Access vine in intampinarea solicitarilor din piata 44 Revista Constructiilor decembrie 2005 specifica si ofera, in calitate de reprezentant exclusiv in Romania si de distribuitor autorizat al com-paniilor Nifty Lift din Marea Britanie, JLG din SUA, Multitel Pagliero din Italia si Geda din Germania, solutii integrate pentru acces si lucru la inaltime: nacele si platforme autori-dicatoare, autopropulsate, trac-tate, pe autosasiu, platforme pentru fatada, pe cremaliera si suspendate, precum si solutii personalizate in functie de configuratia specifica a obiectivului. AVANTAJELE ECHIPAMENTELOR OFERITE DE INDUSTRIAL ACCESS Ca orice alta industrie, si domeniul accesului si lucrului la inaltime are un lider: acesta este JLG Industries din SUA. Este o firma care se impune la nivel mondial prin gama completa de utilaje fabricate dupa cele mai noi standarde, prin calitatea deosebita a componentelor folosite, prin tehnologia inovativa de fabri-catie si garantia oferita, care poate fi pana la 5 ani pentru componente de structura. Toate acestea la un pret competitiv datorat, in special, volumului unitatilor produse si van-dute in intreaga lume, din America de Nord pana in Australia, Europa si Asia. Produsele de nisa fabricate de Nifty si de Multitel Pagliero com-pleteaza, in mod fericit, gama solu-tiilor oferite de Industrial Access, perfect adaptate conditiilor speci-fice ale pietei romanesti. Proverbiala calitate germana atinge noi orizonturi prin produsele fabricate de GEDA, pe care Industrial Access le ofera ca solutie pentru acces si lucru cu caracter semiper-manent pentru inaltimi de pana la 150 m (maximum 2.500 kg).  (continuare in numarul viitor) Revista Constructiilor decembrie 2005 45 ICE – reprezentat in Romania de Romned De la cel mai mare producator de ciocane hidraulice vibratoare pentru palplanse si tevi, pana la cel mai mare producator din lume de echipamente pentru forat piloti – TRECUT, PREZENT ªI VIITOR – in urma cu 35 de ani, Interna-tional Construction Equipment (ICE) a fost infiintat in Statele Unite ale Americii ca producator de ciocane hidraulice vibratoare, unitati de putere si menghine. Pentru a putea reusi sa vanda si in Europa, a fost infiintat atunci si un birou de re-selling inde-pendent in Europa, numit ICE BV. Deoarece cursul dolarului era ascendent, s-a luat decizia ca, in locul vanzarii doar prin intermediul biroului european, sa se puna in functiune o unitate de productie in Europa. Cum ICE BV a crescut rapid in Olanda, un grup de investitii a aratat interes fata de firma si a decis sa cumpere ICE BV. O mare schimbare a intervenit in 2004, cand International Equipment Beheer a achizitionat ICE BV din Olanda. Strategia acestui nou grup este aceea de a fi cea mai mare companie de productie si vanzare de echipa-mente pentru forat piloti. Vechiul slo-gan din urma cu 35 de ani „One Stop Foundation Shop” s-a intors pe piata. Primul pas a fost acela de a reintra in afaceri cu ICE USA. O noua com-panie a devenit realitate. Cu ICE International, vanzarile de ciocane vibratoare si unitati de putere ICE din lumea intreaga sunt acoperite din nou. ICE Inc. vinde in USA, Canada si Mexic, ICE Europe serveste toate tarile din UE, in conformitate cu regu-lile CE, iar ICE International acopera restul lumii. Foarte stransa cooperare dintre cele doua companii ICE s-a materializat in cel mai mare producator de ciocane vibratoare si unitati de putere din lume. Urmatorul pas al grupului a fost acela de a coopta un producator de unitati de putere drept companie-sora a ICE BV. Pana acum, tehnologia si asam-blarea ciocanelor vibratoare au fost realizate intern. Pentru unitatile de putere, tehnologia a fost realizata intern, dar productia si asamblarea au fost efectuate in afara companiei. A fost un pas logic inaintea aceluia de a avea propria productie de unitati de putere. Asa s-a nascut ICE Power. Pentru prezent, dar si pentru viitor, intreaga afacere privind ciocanele vibratoare si unitatile de putere este bine pusa la punct, asa incat trebuie facuti urmatorii pasi. Avand o intelegere si o foarte stransa colaborare cu Vermeer MT Holland, cu Viking Ramtec in Suedia, cu WICE Dieselhammers in China si cu Auger Torque UK in Marea Britanie este limpede ca dorinta de a fi lider mondial inechipamente pentru forat piloti va fi o realitate in cel mai scurt timp. Echipamentele Vermeer pentru batut si forat piloti sunt proiectate conform experientei de 20 de ani de activitate, existand modele cu o inaltime de maximum 3 metri, care introduc piloni de 17 metri. Aceste utilaje sunt special pregatite pentru a intra in parterul cladirilor vechi a caror fundatie trebuie refacuta.  46 Revista Constructiilor decembrie 2005 marcate CE. Ex sta, de asemenea, osibili- de necesitatile beneficiarului. Pentru ciale, fabricate in Germania de catre ma Kinshofer. VDL – reprezentat in Romania de Romned Echipamente hidraulice de incarcare, descarcare si basculare a containerelor Romned este o firma romano–olandeza specializata s in c echipamente o hidraulice atasamente pentru macarale si excavatoare-(Olanda), -ciocane hidraulice, foarfeci de piloni, tevi-marcaa ICE e(Olanda), sisteme pentru con tru tii si transp rturi. Din gama de produse comercializate, enumeram: marcile Kinshofer (Germania) si Conwad demolare marca Soosan (Coreea de Sud), ciocane hidraulice pentru palplanse, complete de bascul re p ntru bene-marca Hyva etc. Produsele firmei VDL Containersystems pleteze i oferta de pe transportul, eincarca-bascularea containe- pe care o reprezen- tam v n sa com- piata romaneasca de echipament pentru rea, descarcarea si relor pentru span, gunoi, materiale de constructie, deseuri etc. Principalul avantaj il reprezinta efici-entizarea transporturilor prin eliberarea capului tractor in timpul in care se face incarcarea sau descarcarea, metoda larg utilizata pe plan international, datorita maririi timpului de utilizare pentru mijloacele de transport. ro Produsele lansate deja lpe piata basculare si descarcare. Gama de dimen- maneasca sunt urmatoare e: • sisteme cu carlig pentru incarcare, siuni este foarte mare, de la sisteme de 8 tone, cu lungimi de 4 metri, pana la 25 de tone, cu lungimi de 6,6 metri; • si teme prin altare u doua bra e, folosite s in special s pentruc transportul t si colectarea gunoiului menajer. de Produsele sunt de odoua dimensiuni, 13 si 18 tone, val ri care acopera toata gama de camioane. Sistemele se livreaza cu instalare pe camionul beneficiarului, ele fiind proiec-substantialt timpul de livrare a produsului tate in Olanda special pentru tipul de sasiu al u ilizatorului, ceea ce reduce si de blocare a masinii. Produsele cores- pund normelor europene in vigoare, fiind tatea instalarii i unei macarale, inpfunctie acestea, oferim o serie de atasamente spe-fir Sistemele VDL fiind fabricate din otel dau posibilitatea utilizatorului sa incarce special aliat, cu o greutate proprie redusa, greutati mari si sa utilizeze containere solide pentru materialele ce trebuie trans- portate. Investitia se recupereaza rapid prin reducerea tim- pului de lucru, mane- vrele executandu-se in cateva minute, iar comenzile fiind amplasate in cabina. in partea din spate, exista un sistem de ghida e cu role pen- tru pozitionarea exacta a r containerului pe sasiu. Firma Romned practica preturi con- venabile pentru instalare, vopsire in culoarea sasiului, oferind si alte optiuni pentru carosare, cum ar fi: aparatori de noroi, bara de protectie spate, corp de lumini etc., raspunzand necesitatilor diferite ale clientilor.  Revista Constructiilor decembrie 2005 47 Betoane auto-consolidate (SCC) Petru RaPIªCa, Ioan TUNS, Florin TaMAª – Universitatea „TRANSILVANIA” Brasov, Facultatea de Constructii, Nicolae FLOREA – Universitatea Tehnica „GH. ASACHI” Iasi, Facultatea de Constructii Betonul auto-consolidat (SCC) reprezinta o tehnologie noua, aparuta pe piata mondiala a betoanelor in anii ‘90. SCC este un sistem complex, realizat dintr-un amestec de minerale, pe de o parte, si un amestec de substante chimice (superplastifianti,SUFetc.), pe de alta parte. Cheia unei formule de succes o reprezinta intelegerea deplina a rolului pe care il confera fiecare dintre constituenti in amestec, precum si efectul acestora asupra proprietatilor din stare proaspata si intarita. Proprietatile reologice fundamentale ale SCC sunt bazate pe tensiunile de curgere lenta, viscozitate moderata si mentinerea energiei cinetice a amestecului care curge, prin reducerea din volum a fractiunii grosiere de agregat. Aceste conditionari sunt impuse pentru a realiza o anumita fluiditate a amestecului, care sa-i confere o segregare cat mai mica sau sa o elimine in totalitate (si pentru a se elimina defectele de turnare ale betonului intarit – aer, microfisuri, pori etc.). Prin incorporare in reteta betonului a unor cantitati adecvate de super-plastfianti se elimina tensiunile de curgere lenta, iar caracteristicile de curgere ale betoanelor sunt modifi-cate ulterior prin schimbarea volu-metrica a fractiunilor de agregat de la grosier la fin si prin folosirea SUF-ului. Proprietatea de viscozitate este con-trolata prin continutul de apa, super-plastifianti si volumul fractiunii solide din amestec. Una dintre principalele provocari este aceea de a distribui (imparti) pro-prietatile reologice dorite, care sa asigure curgerea ceruta si de a intregi capacitatile caracteristice, odata cu mentinerea stabilitatii statice si dinamice. Acestea fiind respectate, densitatea matricei si dimensiunea maxima a agregatelor nu pot fi trecute cu vederea, deoarece in limitele de obtinere prac-tica a unei viscozitati care sa permita curgerea libera, efectul lor asupra rezistentei la segregare este la fel de mare sau chiar mai mare decat efectul viscozitatii. ISTORIC Betonistul japonez Okamura si colaboratorii sai au inceput cerce-tarea asupra SCC la mijlocul anilor ‘80, pornind de la consideratii de durabi-litate a betonului. 48 Durabilitatea structurilor din beton armat este influentata de o serie intreaga de defectiuni de turnare ale betoanelor, mai ales in zonele cu pro-cent mare de armare. Acest aspect a condus la lucrari de consolidari, care induc costuri mari in ansamblul struc-turilor de beton armat monolite. Definitia auto-consolidarii este legata de proprietatile betonului in stare proaspata si, in special, de caracteristi-cile reologice ale acestuia: a) deformabilitate ridicata; b) capacitati sporite de curgere; c) rezistenta la segregare; d) proprietati de „trecere” – abili-tatea de a curge pe langa barele de armatura si alte zone confinate. Au fost date, in literatura de specialitate, numeroase definitii pentru SCC si cu toate ca acestea difera, sensul este acelasi: zamestecul trebuie sa fie sufi-cient de fluid pentru a curge si umple forma cofrajului sub propria greutate, fara ajutorul vreunei energii exte-rioare (ex. vibrare); zamestecul trebuie sa ramana omogen, indiferent de distanta pe care curge sau de inaltimea de la care este descarcat (vertical); zamestecul trebuie sa curga pe langa (prin) aglomerarea de armaturi si alte zone confinate, fara a-si pierde caracteristica de umplere a formelor. CATEGORII DE SCC Betonul auto-consolidat (SCC) poate fi realizat adoptand doua metodologii de baza si combinatii. Prima categorie se refera la pulbe-rea pentru SCC si este bazata pe introducerea de superplastifianti, raport scazut apa:liant si agregat: liant. Necesitatea pentru un raport scazut apa:liant si o cantitate abso-luta, ridicata, in liant deriva din conditia de a creste viscozitatea plastica si rezistenta la segregare a amestecului. Cea de-a doua categorie este bazata pe adaugarea de superplasti-fianti si agenti de modificare a visco-zitatii (VMA) si este legata de tipul VMA pentru SCC. in astfel de ames-tecuri, tensiunea de curgere este con-trolata prin superplastifiant si prin viscozitatea plastica si rezistenta de segregare data de VMA. De fapt, in prezenta VMA, viscozitatea poate creste pana cand nu mai este nevoie de reducerea continutului de apa. Descoperirea acestor tipuri de pulberi este datorata cercetarilor japoneze care au fost desfasurate in scopul imbunatatirii durabilitatii betonului. continuare in pagina 50 ® Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 48 Okamura si colegii sai au sugerat un amestec in care volumul agre-gatelor grosiere sa fie de circa 50% din volumul total, nisipul (agregatul 0-7,1 mm) sa fie in proportie de circa 40% din volumul de mortar, iar raportul apa:liant sa varieze intre 0,1 si 1, in functie de aplica-tiile specifice. in mod similar, conti-nutul de superplastifiant este ajustat in functie de gradul de lucrabilitate dorit. in conformitate cu Societatea Japoneza de Inginerie Civila, continu-tul de parte grosiera de agregat descreste pana la 30% din volumul solidului, pe masura ce spatiul dintre armaturi devine din ce in ce mai mic. Liantul pentru SCC are numeroase asemanari cu cel din situatia betoanelor de inalta performanta, cum ar fi un raport scazut apa:ciment, adaugarea de adaosuri minerale, silice ultra fina, zgura de furnal, calcar, cenusa. Prinscaderearaportuluiapa:ciment, vor creste caracteristicile de perfor-manta ale acestor amestecuri, cum ar fi: rezistenta sporita, permeabilitate scazuta, rezistenta sporita la inghet-dezghet, rezistenta sporita la difuzia ionilor de clor si rezistenta la uzura ridicata. Cele prezentate anterior vor fi sugerate si in figura 1. PROPRIETatI ALE SCC iN STARE PROASPaTa Reteta in cazul SCC este diferita de cea din situatia betoanelor obisnuite. Deformabilitatea ridicata este legata de tensiunile de curgere, „W”. Pentru inceperea curgerii amestecului (punerea in opera – in cofraj – pentru elemente structurale armate) este necesara o tensiune minima, in acest sens. Betonul obisnuit are valori ale ten-siunii de curgere mai ridicate, in jur de 500 Pa, in timp ce valorile cores-pondente pentru SCC variaza de la cativa Pa pana la mai putin de 60 Pa. Abilitatea de curgere si de retinere a energiei cinetice a amestecului depinde de tensiunea de curgere si de viscozitatea plastica. 50 Valorile mici ale acestor propri- Aceasta presupune o crestere a etati duc la cresterea fluiditatii, distantei medii dintre particule, prin aceasta relatie de proportionalitate micsorarea cantitatii de agregate din mentinandu-se si in sens invers. in plus, reteta. Prin urmare, pentru a asigura o media distantei dintre particulele t din curgere lina a betonului printre obsta- amestec joaca un rol importan in cole, tensiunile de forfecare ale mentinerea energiei cinetice a ames- amestecului au trebuit scazute con-tecului care curge. Analiza initiala a comitent cu mentinerea unei visco-caracteristicilor unui beton care zitati moderate. curge intr-un cofraj a aratat ca pentru Cerintele ulterioare deriva din a preveni t blocajelel trebuie eliminate raportul mare de isegregare, urmat de curgerea impiedicata de catre agre- etati reologice, precum si relatia de inversa proportionalitate dintre vis- blocarea la viscoz tati scazute. Figura 2 ilustreaza aceste propri- doua din re cauze e ce le produc: gatele grosiere si coliziunea agre- gatelor grosiere urmata de pierderea cozitate si tensiunea de curgere, precum energiei cinetice. si rata de sedimentare. Fig. 1: Fractiuni volumice specifice componentilor principali ai betonului obisnuit si ai betonului SCC cu VMA si ciment, avand aproximativ aceeasi rezistenta la compresiune Fig. 2: Prezentare schematica a diferentelor tensiunii de curgere si a viscozitatii la betonul obisnuit si la SCC, precum si relatia de inversa proportionalitate dintre visco-zitate si tensiunea de curgere si gradul de sedimentare al agregatelor in figura de mai sus, notatiile ce intervin reprezinta: - „W” = tensiunea de curgere; - „K” = viscozitatea plastica; - „J” = gradul de forfecare. continuare in pagina 52 ® Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 50 intr-un model de beton avand un anumit numar de agregate sferice „m”, fiecare avand „n” particule, pre-supunem ca densitatea minima a pastei din jurul fiecarei particule este „t”. Daca t<d, unde „d” este diametrul particulei, atunci volumul de pasta necesar caracteristicilor de auto-consolidare va fi: unde: Ka – volumul total al agregatelor, la compactitate maxima; Va – volumul real al agregatelor; nj – numarul de particule din fiecare clasa „j”; dij – diametrul particulei. Presupunand ca toate particulele dintr-o clasa „j” din model sunt la fel, numarul „i” al particulelor din clasa „j” poate fi calculat din proiectarea amestecului si analiza granulome- Fig. 3: Efectul raportului superplastifiant:liant asupra diametrului turtei la curgere a betonului, cu un raport apa:liant de 0,39 trica, conform relatiei: unde: Gj – greutatea agregatelor din aceeasi clasa, pe unitatea de volum de beton; Uj – densitatea agregatelor; dj – diametrul mediu al parti-culelor din clasa „j”. Cercetatorul Surendra P Shah, de agregate de rau (parte fina) si super-plastifiant policarboxilic. Figura 3 arata un set de curbe de curgere, in functie de raportul super-plastifiant-liant (SP:liant, prin liant intelegand suma dintre cimentul Portland, cenusa si alte adaosuri minerale). Toate amestecurile prezen-tate au fost confectionate la un raport apa:liant de 0,39. Din cele prezentate se deduce importanta folosirii acestui material de forta de munca si a timpului de construire, profitabilitatea este crescuta cu aproximativ 15%. BIBLIOGRAFIE David B, Surendra P S. Fresh and hardened properties of self-consoli-dating concrete. Progress in Struc-turalEngineering and Materials, vol. 7, Number I, pp 14-25, January-March 2005 Ozawa k, Naekawa K, Kunishima M & Okamura H. Development of high-performance concrete base don la Northwestern University, Evanston, tehnologic nou, care elimina, la the durability design of concrete IL, SUA, a prezentat relatiile dintre media distantelor dintre agregate si punerea lui in opera, vibrarea si alte procedee asemanatoare, cu rezultate structures. In Proceedings of 2nd East Asia and Pacific Conference on Struc- viscozitatea si plasticitatea pastei. economice deosebite. Costul mate- tural Engineering and Construction Bazandu-se pe aceleasi date de ple-care, in continuare se arata efectul proiectarii retetei asupra curgerii diferitelor amestecuri de beton. Toate amestecurile au fost realizate din ciment Portland tip I clasa C, cenusa, agregate cu grosimea maxima sub 15,6 mm, riilor prime ale SCC este mai mare cu circa (13-30) % decat cel al amestecu-rilor obisnuite, cu proprietati mecanice similare. Cu toate acestea, analiza costului releva ca, desi pretul de van-zare a SCC este redus cu cateva pro- cente, din cauza scaderii necesarului (EASEC-2), 1989: 445-450. Rapisca P. Teza de doctorat – Contributii la studiul degradarii struc-turilor de beton armat din sectorul de celuloza si hartie. Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi, Facultatea de Con- structii si Arhitectura, februarie 2003.  52 Revista Constructiilor decembrie 2005 Performanta, siguranta si confort Sculele de mana, de o conceptie neperformanta (prea grele, decalibrate, neuniforme, cu greseli la profil etc.), pot sa conduca la accidente, vatamari la mana, la antebrat si chiar la ceafa. in schimb, sculele performante asigura siguranta si confort deplin utilizatorului, reducand efortul privind transferul de vibratie la maini si la brate. De exemplu, clestii taietori, cu falcile bine tratate, necesita mai putine degete pentru actionarea lor si un efort mai mic la mana, pentru deschideri si inchideri repetate... Preocuparea pentru siguranta si confortul utilizatorului a fost si continua sa fie unul dintre cele mai impor-tante criterii care au determinat de la bun inceput UNIOR sa pro-duca scule performante, cu o grija deosebita privind principalul aspect al problemei: Bineinteles ca atingerea acestui obiectiv esential nu SIGURANtaªI CONFORT. este un ultim scop, ci exista o inter-relatie foarte stransa privind cercetarea, inovatia si dezvoltarea in continuare a obiectivelor atinse. Din acest punct de vedere, este foarte elocvent faptul UNIOR ca a fost recunoscut pe plan mondial si prin prisma idiferitelor certificate de calitate si altele, emise de mar institutii internationale in domeniu, din care va reamintim: z Certificatul International ISO 9001 pentru dez voltarea, fabricarea si comercializarea de scule de mana;- CERTIFICATUL GS al Institutului VPA din Remscheid, Germania. Aceasta l institutie supravegheaza , sculele de z mana din punctul de vedere al normelor DIN in vigoare la nivel internationa . z CERTIFICATUL SQ, prima marca de calitate in Slovenia pentru productia nationala, obtinut inca din 1991. UNIOR d.d . este, de asemenea, membru al CEO - Comisia Eu opeana a Fabricantilor de Scule de Mana. z Certificatul VDE (Pruf und Zertif zierungsinstitut) din Offenbach,rGermania pentru clesti si isurubelnite, emis in anul 1991. co Alte, aspecte legate de performanta, siguranta si UNIOR nfort unde a atins niveluri superioare, sunt urmatoarele: z Greutatea sculelor manuale Greutatea sculelor de mana este totdeauna o problema. Pentru a reduce oboseala mainii si a umarului, scula de man nu treb ie sa aiba mai mult de kg Daca cen- trul de agreutate ual sculei este departe 4de .incheietura mainii, greutatea totala trebuie sa fie mai redusa. 0,5 Studiile aratagca sculeler manuale, cu o greutate intre si 2 kg in re im de luc u, sunt cele mai confortabile UNIOR pentru majoritatea utilizatorilor. a avut in vedere acest aspect si in ad eaza greutatea sculelor pe a easta plaja. nBineinteles c ca r exceptiile cla s aceasta regulac sunt: cheile de impact, menghinele, le tii cu lant, clestii de buloa e, ciocanele si baroasele de mare dimensiune. z intretinerea sculelor manuale Starea ideala a sculelor de mana necesita o verificare periodica din partea utilizatorilor. Aceasta verificare se face periodic din partea utilizatorilor, fie prin intermediul Revista Constructiilor decembrie 2005 Arturo RODRIGUEZ unui control i centralizat,s fie de catre sefi de sectie au de echipa. Sculele trebuie m nute curate si ascutite.enti- z Depozitarea sculelor nuale maDepozitarea sculelor manuale trebuie facuta intr o orma o do ata, in asa - fel fincat sa r fienvizibila lipsa uneia sau a mai mul- tora. Ele trebuie protejate contra socur lor, loviturilor, caderilor, iar ipozitionarea tlor trebuie facuta astfel incat sa se evite accidente care po fi cauzate de taisul sculei. Persoanele care lucreaza cu masini sau utilaje trebuie sa dispuna de bancuri de lucru, fie mobile, fie stationare, pentru a pastra sculele. Sculele de taiat sau ascutite la varfuri trebuie pastrate cu protectoare din piele sau metalice pentru a evita posi- bile accidentari umane. zTransportul sculelor manuale Pentru a efectua transportul de scule trebuie utilizate cutii speciale sau centuri port-scule, in functie de conditiile de munca. Astfel, transportarea sculelor nu ar trebui sa impiedice utilizarea mainilor atunci cand se lucreaza cu scari, schele etc.  53 Pe masura ce timpul a recut dupa Noi tendinte in proiectarea structurilor metalice usoare 1990 si noile transformarit structurale declansate marindu-se ritmul punerii in economia romaneasca au fost in opera a tot mai multe constructii, oferta de proiecte, materiale de con- structii, tehnologii moderne de lucru productive, fiabile si eficiente, au fost „aruncate” pe piata investitiilor. Firme de prestigiu din Europa si din lume s-au mobilizat si s-au orga- nizat pentru a patrunde cu succes in Romania, punand la dispozitia arhi- tectilor si proiectantilor tehnologii, logistica, produse si proiecte care, in functie de raportul pret/calitate, sa ofere cat mai multe solutii necesare luarii unor .decizii privind lucrarile de constructii Formele de exprimare a acestor preocupari sunt tot i mai diversificate, urmarindu-se, in pr ncipal, o prezen- tare cat mai atractiva, practica (cu multel exemple), din care cei interesati pot a ege numai ceea ce considera optim in realizarea unor constructii usoare, du abile si cu posibilitatea recuperarii rsumelor investite intr-un timp cat mai scurt. O astfel de viziune a caracterizat si manifestarea organizata de cunos- cuta firma Lindab, in ultima parte a lui 2005, in stransa colaborare cu Asociatia Producatorilor de Constructii Metalice din Romania (APCMR). Un lucru normal daca ne gandim ca, practic, din 1990 piata romaneasca a oteluluil a suferit , schimbari radicale. Materia ele si tehnologiile noi care apar in domeniul constructiilor din otel schimba in perma enta practica inginereasca. in acestencircumstante, organizatorii, incercand sa tina pasul cu cererea pietei, s-au straduit si putem spune ca au si reusit ca, in cadrul proiectarea structurilor metalice usoare”, avut ca invitati pe profesorullReinhold Formed ,Steel Research Group si pro-tatea „Politehnica” – Timisoara, Metalicee si presedintele i Conventiei av Prima manifestare de acest gen a la faptul ca dezvoltarea lpietei con-riale si produse moderne, seminarului cu titlul „Noi tendinte in sa ofere participantilor informatii de ultima ora in materie. inta nirea i-a Schuster de la Waterloo University Canada director al Canadian Cold fesorul Dan Dubina de la Universi- director al Catedrei de Constructii Europen de Construct i Metalice (ECCS). ut loc in noiembrie 2003. Scopul simpozionului a pornit de structiilor metaice romanesti impune folosirea de mate- tehnologii avansate de executie, in conditiile mentiner i nivelului de siguranta i si raspunzand sociale. Profilele din reprezenta o alternativa tantilor si executantilor. la cunostinta icelor care nevoilor economice si otel formate la rece pot la indemana proiec- Obiectivul semina- rului a urmar t sa aduca isi desfasoara activitatea in sectorul constructiilor metalice – cercetare/ dezvoltare, l proiectare, executie – structurilor din profile formate la rece. lucrari de interes deosebit: despre une e rezultate recente si tendintele de dezvoltare in domeniul Tematica simpozionului a cuprins Experienta nord-americana z (Canada, SUA) in domeniul structu-zentat de prof. dr. Reinhold Schuster: subtiri in aplicatii comerciale, indus-proiectare si norme de referinta; l de proiectarea structurilor din profile rilor din profile formate la rece, pre- - Utilizarea profilelor cu pereti triale si rezidentiale; - Aspecte privind procesu - Literatura disponibila pentru formate la rece; - Structuri compozite. Noul normativ P100/2005 si implicatiiler asupra t structurilor usoare z din otel, p ezenta de prof. dr. Dan Dubina. Asadar, participantii la seminarul amintit – ingineri, arhitecti, construc-proiectarea structurilor din otel for-colectivelor de cercetare si cei intere-zentantii autoritatilor in constructii, structii. folosind structurileu metalice tori – au aflat ultimele noutati privind mate la rece, iar profesorii membri ai sati de subiect, impreuna cu repre- au constatat care sunt tendintele moderne pentru ridicarea nor con- usoare  Ciprian Enache 54 Revista Constructiilor decembrie 2005 Un nou standard de calitate infiintata in anul 1994 ca societate pe actiuni, CONMET Slobozia si-a inceput activitatea prin comercializarea produselor metalurgice provenite, in special, din productia externa si, in mai mica sura, din cea autohtona. maProdusele de baza comercializate de catre firma CONMET sunt: ztevi negre pentru instalatii de apa si gaze; z tevi zincate; tevi patrate si rectangulare; tevi si f tinguri din polipropilena pentru in ta- latii termice i si sanitare, agrementate din puncts de z z vedere tehnic. Acest tip de produse prezinta o serie de avantaje, in adetrimentul celor eclasice, dina otel.t Astfel,v pro- dusele din polipropil na au o dur ta lunga de iata, (p na la 50 de ani), au suprafata in erioara lisa nepermitand acumularea depunerilor, ceea ce inseamna si evitarea pierderilor de presiune pe toata perioada derutilizare, au o rezistenta chimica si elec- trochimica idicata, precum si un grad superior de izolare termica si fonica. Polipropilena este un material netoxic pentru mediu si apa, care nu afecteaza sa atatea utili atori or. De asemenea, polipropilena nprezinta unz grad l ridicat de elastici- tate, determinand o buna rezistenta la variatii de tempe atura si la manipulare, iar greu atea redu  asiguraro mai mare usurinta in manipularetsi montaj.sa Otelul in constructii „Foamea” de locuinte, in special, in tarile din lumea a treia, dar si in multe tari dezvoltate a impus gasirea unor solutii constructive noi bazate pe materiale care sa asigure diminuarea consumurilor si prezervarea resurselor materiale limitate pe care natura ni le pune la dispozitie, dar si pe tehnologii care sa permita reducerea duratei de executie. Asa se face ca au aparut proiecte bazate pe structuri metalice din lemn sau din materiale reciclate ori regenerate, care sa le inlocuiasca pe cele clasice din beton, caramida etc. Sigur, toate aceste noutati trebuie sa-si gaseasca ecouri, in primul rand, in schimbarea mentalitatii oamenilor in ceea ce priveste noile provocari legate de constructia de locuinte. in acest sens, cumparatorii de locuinte noi ar trebui sa se pregateasca in viitor pentru o schimbare, in sensul ca locuintele nou-construite ar putea avea cadrul din otel. Sunt tari, de altfel, in care, in momentul de fata circa 25-30% din casele nou-construite au cadre din otel. fol in ultimii t ani, in tarilenin care t se deranjati de fluctuatiile pretului aces- osea foar e mult lem ul pen ru constructia caselor, antreprenorii, tuia, sunt atrasi tot mai mult de ideea folosirii otelului. Otelul este mai rezistent la incendii sau la alte calamitati care apar frecvent in tot mai multe zone, precum si la atacurile termitelor au al altor insecte si rozatoare. in splus, cadrele din otel nu se contracta, nu se deformeaza, nu se umfla, astfel incat peretii vor fi mai drepti si podelele nu se vor tasa. E drept, costurile de p elucrare sunt mai mari la structurile rdin otel, adaugand cateva mii de dolari la pretul unei asemenea case. in plus, otelul fiind un mai bun conducator termic decat lemnul, casele vor nece- sita sisteme izolatoare speciale. „Speriati” de exigentele im use de ecolog pentru orice nte ventie in natura i inconjuratoare, icat r si ppentru folosirea unor materiale noi in dome- niul habitatului, specialistii au fost obligati sa gaseasca solutii pentru furnizarea otelului capabil sa asigure constructii ecologice. 56 in urma cu cativa ani, in Orlando (SUA), s-a desfasurat prima Conferinta Internationala privind Folosirea Otelului in Constructii Ecologice. Circa 350 de producatori de otel si antreprenori in domeniul constructi-ilor din otel, din toata lumea, au par-ticipat la intalnirea, numita si Conferinta Otelului Sustenabil. Subiectele discutate includeau: utilizarea otelului in constructia de cladiri ecologice, comercializarea otelului pentru constructii de locuinte, progresele in arhitectura si echipa-mente care prezinta importanta in folosirea otelului. S-a creat astfel chiar si un centru de educatie ecologica si istorie naturala. Particularizand, s-a incercat reali-zarea unei constructii ecologice, plasata intr-o locatie inconjurata de iazuri si o livada. Cladirea trebuia sa fie usor de intretinut, eficienta ener-getic, construita din materiale recicla-bile si sa aiba un impact minim asupra mediului inconjurator. Aceste criterii au determinat orientarea spre folosirea unui cadru din otel. Pe durata de viata a cladirilor, cadrele din otel de calibru usor sunt mai eficiente energetic decat cele obisnuite din lemn. in plus, otelul este mai usor, este reciclabil si mai durabil decat alte materiale, mai ales in zonele des afectate de cutremure, uragane, incen-dii sau alte calamitati. Avantajele pe care le ofera otelul de calibru usor fata de lemn ar putea, in viitorul apropiat, sa transforme domeniul constructiilor in piata numarul 1 de dezvoltare pentru otel. in ciuda avantajelor oferite de produsul lor, fabricantii de otel se confrunta cu o serie de provocari. Costul materialelor, al uneltelor si instruirii pentru constructia cadrelor de otel este inca ridicat. Iata de ce, pentru a avea succes, otelul trebuie sa scada costurile in domeniile construc-tiei, intretinerii si operarii. Atunci, viitorii locatari vor intelege ca metalul este un material superior si il vor solicita, iar constructorii vor fi obligati sa-l foloseasca. Pentru a creste nivelul vanzarilor pe aceasta piata, producatorii de otel ar trebui sa se alieze cu alte sectoare de activitate legate de constructii, cum ar fi producatorii de izolatii si de sisteme de prindere. Prin intermediul acestor aliante, producatorii pot con-lucra pentru a-si face componentele mai compatibile cu piata constructiilor de locuinte. Referindu-ne la costurile energe-tice pe durata de viata, cei din indus-tria lemnului sustin ca acest material este superior otelului, deoarece la producerea otelului se consuma con-siderabil mai multa energie. Numai ca, spre deosebire de lemn, otelul nu se deformeaza, ceea ce inseamna ca peretii vor fi mai drepti si unghiurile colturilor precise. Folosind izolatie adecvata, otelul este superior lemnului din punctul de vedere al conservarii energiei pe parcursul intregii durate de viata a cladirii. Studiile efectuate au aratat ca efi-cienta energetica a otelului este egalata de cea a unui sortiment de lemn mai scump, inalt procesat, fabri-cat dintr-un amestec de fibra de lemn reciclat si vinil. continuare in pagina 58 ® Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 56 Efectuand teste asupra unor case similare, de 135 m , fabricate din materiale dif rite, s-a constatat ca 2 electricitatea e necesarae incalzirii irsi inacazul lemnului procesat. Ambele caselor cu cadrul din lemn obisnuit. al proiectarii unei cladiri este nesemni-energia incorporata reprezintar canti-du Printre avantajele oferite de otel se asambla cadrul de otel pentru o casa asambleaza in cel putinade 2l ori mai tionale:l ciment, caramida etc. Cadrele pentru .ca pot fi prefabricate module folosiriic otelului oin icconstructia tide folosirii otelului,c producatorii i ar tre-tilor si oficialitatilor, tpe rplan local si convinge oamenii, prin politica sau multe constructii dineotel; riar i pentru struirea dei intregi comunitati durabile. pusa a intra pe piata locuintelor in piete caret sunt potriviterpentru otel.le gral din otel. in asemenea cazuri, pro-numai pentru garaj sau pentru peretii ilor, treprezinta si ele o oportunitate. i-otel ar trebui sa incurajeze dez-sa scada costurile de constructie. S-au cu nituri, dar trebuie dezvoltata indus- racirii uneia dintre el si folos ii tuturor instalatiilor timp de 4 luni er cu numai 60 kwh mai mare decat materiale ofereau un consum ener- getic redus cu o treime fata de cel Energia incorporata pe parcursul ficativa comparativ cu necesarul de energie operationala al cladi ii, iar tatea de energie necesara pentru pro- cerea otelului. numara si faptul ca lucratorii pot de dimensiuni mici in numai cinci ore. Un cadru standard din emn se mult timp, ca sa nu m i vorbim de timpul necesar pentru constructia unei c adiri din materialele tradi- de otel sunt mai usor de asamblat si din ele Dupa cum se constata, problema case ne esita o p lit a de marke ng pe termen lung. Avand in vedere avantajele tehni e si ecolog ce ale bui sa depuna un efort mai mare pen- tru a se face cunoscu i cumparatorilor de locuinte, constructo ilor, arhitec- national. Provocarea consta in a prin facilitati fiscale, sa faca mai ca s-a demonstrat d ja posibilitatea construirii unor case du ab le din otel, urmatoarea provocare este con- Industr a otelului trebuie sa gan- deasca pe termen lung si sa fie dis- orice mod posibil. Sa inceapa, de pilda, de la o zona rest ansa de piata si apoi sa se extinda si sa aleaga ace E drep , unii sunt sceptici la ideea cumpararii unei case cu cadrul inte- ducatorii ar putea sa vanda otel interiori. Zonele urbane, cu reguli foar e stricte de prevenire a incend in acelasi timp, producatorii de voltarea de noi sisteme de fixare, care facut progrese, de exemplu, in fixarea tria componentelor usor de asamblat. Astfe , in cursul unui ciclu de viata lung, lcladirilervor putea fi adaptate la utilizari dive se, iar componentele pot fi mai usor reciclate sau refolosite dupa demolarea unei cladiri. Este cunoscut aptul ca indus ria otelu ui are o pozi ie puternica pe piata lindustriala si f a t constructiilort de cladiri pentru birouri, dar nu si pe cea a constructiilor de locuinte. Produca- torii de otel trebuie sa se concentreze pe renovari si modificari, acestea reprezentand aproape 40% din piata constructi lor. Greutatea redusa a otelului il i face potrivit pentru adau- garea unui nivel superior la un bloc de locuinte existent. Constructorii pot atasa cadrul de otel la structura de la nivelul solului pentru a extinde o cladire in exterior. E posibil astfeli ca doua treimi din cladirile care vor f in uz in 2030 sa existe deja. Sunt 3 moduri pentru a face fata necesarului de locuinte al unei tari cu o populatie in continua crestere: zreducerea ritmului de crestere a populatiei, cresterea eciclarii si zsporirea rduratei de viata a z produsului. Se naste atunci, pe buna dreptate intrebarea: „este mai bine ca pentru fabrica ea unei case sa tai 40-50 de copaci rsau sa folosesti echivalentul a 6 masini vechi?” Sa nu uitam insa ca un cadru din otel de calibru usor can- tareste 25-33% din greutatea unui cadru de lemn. Publicul larg se gandeste numai la otel „dublu t“ si alte lucruri greoaie cand se refera la constructii din otel. Sa nu it m insa ca, daca vor sa acaparezeu oa mare parte a pietei in domeniul construirii cadrelor de otel pentrualocuinte, producatoriii trebuie sa dep seasca problemele de magine aduse de aspectul ecologic. O mare parte a publicului vede lemnul ca reprezentand o resursa naturala, regenerabila, iar r producerea otelului ca fiind daunatoa e mediului. Conform unui sondaj realizat in SUA, raportul intrebparerile favorabile si l cele nefa- vora ile ale consumatori or asupra otelului a crescut de la 2:1 la 3:1 in ultima vreme. Constructorii de cadre din lemn inlatura multe bucati de cherestea si, in general, irosesc mult lemn in timpul constructiei. Otelul, in schimb, poate fi taiat la lungimea pot ivita inca din fabrica si orice res- turir ramase la locul constructiei pot fi reciclate. Siguranta pe care rebuie s-o asigure casele p structuri metalic in timpul utilizarii eeste strans tlegatae de cateva elemente localizate, precum fixarea mai buna, eficienta energetica si izo- larea fonica. Pe linia furnizorilor de materiale si subansamble se fac progrese in ceea ce priveste dispozitivele tde prindere, consumul de electricita e si izolatia fonica, urmarindu-se cresterea efi- cientei economice a constructiilor cu cadru din otel. maClemele tau constituit una din cele i impor ante realizari de pana acum. Pentru prinderea grinzilor de otel folosite i ine constructie, c lucratorii use pot serv d cleme in lo de surub ri. O companie elvetiana a produs niste cleme de mana care pot strange doua placit intr-o imbinare foarte puternica. Aces tip de prindere nu imprima ten- siune termica piesei de prelucrat, imbinarea realizata fiind, de aceea, foarte rezistenta in cazuri de oboseala termica sau incendiu. Faptul ca aceasta imbinare este b formata r din insusi materialul de aza, fa a a adauga alte piese sau alte metale, inseamna ca structura obtinuta poate fi usor reciclata. La catedra de Arhitectura si Inginerie f Structurala f a c Universitatii din Shef ield, s-au a ut cercetari privind modalitatile de folosire a tehnicilor i existente l in p constructiile din otel s a izolatii or entru a face cladirile mai eficiente termic, cu scopul de a reduce cheltuielile cu aeru conditionat. in acest sens, tre- buiel sa se exploateze capacitatea ter- mica naturala a cadrului, lasandu-l cat mai descoperit posibil, pentru a permite absorbtia de catre cladire a caldurii in timpul zilei si eliberarea ei in timpul noptii. Acest gen de cladire ar fi l insa mai eficienta in zonele cu c ima temperata decat in cele tropicale. Proiectantii cadrelor din otel usor, de la Institutul Suedez de Constructii din Otel, cauta solutii pentru a reduce propagarea zgomotului prin podele, pereti si tavane, cu scopul de a face otelul mai u il la blocurile de locuinte. oUnul t dintred cele zmai efi- ciente m duri de a re uce gomotul il constituie montarea de cadre de otel separate pentru tavanele si podeleler adiacente, obtinandu-se ast- fel o ba iera fonica intre cele doua locuinte. Daca vor sa-si sporeasca influenta pe piata, producatorii de otel nu ar trebui sa lse iculceupe laurii victoriei lor tehno og ce, c toate ca avanta- jele folosirii otelului ca material in constructii sunt incontestabile. Pentru a asigura competitivitatea otelului pe termen lung, ei trebuie sa dezvolte sortimente din ce in ce mai rezistente si mai usoare, chiar daca asta inseamna sa aiba vanzari mai mici pe termen scurt. in urma acestor informa ii i ele- mente de ord n general, dar cu reale posibilitati dei materializare, t se spoate afirma ca toti cei care au tangenta cu constructia de spatii pentru locuinte saursocial-administrative ar trebui sa-si ind epte atentia cu seriozitate asupra unor asemenea solutii care au in vedere, pe langa rezolvarea starii locative, si ,prezervareaeresurselor . pe care natura uneori, ni l limiteaza  58 Revista Constructiilor decembrie 2005 Complexul BRICOSTORE ORHIDEEA Bucuresti SOLUtII CONSTRUCTIVE Dan DUBINa, Florea DINU – SC BRITT SRL Timisoara, Gheorghe DIMA & Victor OLARU – SC ATELIER 3 SRL Bucuresti Ultimul centru comercial Bricostore, construit in Bucuresti, confirma inca o data amploarea luata de sectorul cir-culatiei marfurilor in scopul crearii conditiilor necesare bunei functionari a societatii de consum, adica societatea capitalista in randurile careia vrem sa ne integram cat mai curand. Pentru specialisti si pentru cei interesati, iata cateva date care reprezinta anumite particularitati, indeosebi datorita solutiei mixte folosite pentru structura de rezistenta, parterul fiind realizat cu structura din beton, iar etajul cu structura metalica. Sunt descrise datele principale ale proiectului, modul de conformare al structurii si principalele beneficii aduse de folosirea solutiei mixte otel-beton. Obiectivul la care ne referim este o cladire parter si etaj, constituit din doua corpuri separate printr-un rost seismic (fig. 1). in fatada cladirii, este dispusa o anexa cu deschiderea de 10 m si, respectiv, 16 m. De asemenea, pe directie transversala este realizat un corp de birouri, avand doua nivele, primul nivel fiind situat la cota planseului peste parter. Cladirea are parterul realizat din elemente din beton armat si beton precomprimat, iar etajul din elemente cu structura metalica (fig. 2). Principalele date referitoare la structura si la echipa care a contribuit la realizarea ei sunt prezentate in tabelul 1. ALCaTUIREA STRUCTURII Fundatiile cladirii sunt realizate dintr-o talpa de b.a. monolit si cuzineti prefabricati din beton. Pentru a se asigura centrarea stalpilor prefabricati din beton, la partea superioara a talpii fundatiei si la partea inferioara a stalpilor au fost prevazute dispozitive metalice semisferice (fig. 3). Stalpii prefabricati din beton armat au fost realizati la partea superioara cu console pentru a permite rezemarea grinzilor precomprimate transversale. Pe directie longitu-dinala, au fost realizate grinzi din b.a. prefabricat. Planseul a fost realizat din fasii precomprimate cu goluri, dispuse dupa directie longitudinala si rezemate la capete pe grinzile transversale precomprimate, peste care s-a turnat o suprabetonare cu grosimea de 10 cm (fig. 4). Tabelul 1: Principalele date referitoare la obiectivul Bricostore Orhideea Bucuresti Fig. 1: Planul de ansamblu Fig. 2: Ansamblu spatial 60 Revista Constructiilor decembrie 2005 Pentru realizarea etajului, s-a decis ca structura din beton sa fie inlocuita cu o structura metalica, motivul principal constituindu-l necesitatea realizarii unor deschideri libere mai mari (deschideri de circa 22 m dupa directie transversala si circa 11 m dupa directie longitudinala). Structura este alcatuita din cadre transversale, realizate din ferme metalice din teava patrata, rezemate pe stalpi din teava rotunda (fig. 5). intre stalpi sunt dispuse si dupa directie longitudinala ferme similare cu cele transversale, care se reazema pe stalpii din teava. Din conditii de realizare a invelitorii, sunt prevazute ferme metalice inter-mediare pe directie transversala (fig. 6), care se reazema pe fermele longitudinale. La nivelul acoperisului sunt dis-puse contravantuiri din otel rotund pentru asigurarea unei saibe rigide. La nivelul talpii inferioare a fermelor, sunt plasate rigle longitudinale pentru a impiedica deplanarea talpilor inferioare comprimate. in traveile marginale, sunt dispuse contravantuiri orizontale realizate tot din otel rotund. Pentru preluarea sarcinilor orizontale din seism, sunt dispuse contravantuiri verticale pe directie transversala si longitudinala (fig. 7). Prinderea barelor fermelor transversale si longitudinale de stalpi si a barelor fermelor intermediare de fermele trans-versale principale s-a realizat cu suruburi. in fatada cladirii, se realizeaza o anexa parter, executata din ferme metalice rezemate pe stalpi din beton armat. De asemenea, este realizata o structura metalica ce face legatura intre cele doua corpuri de cladire avand destinatia de birouri (fig. 8). Structura corpului de birouri are stalpii cadrelor princi-pale din teava rotunda, iar grinzile, din profile laminate europene I. Tot din conditii de executie a invelitorii, sunt dispuse cadre intermediare rezemate pe grinzile longitudi-nale, avand stalpii si grinzile executate din profile laminate europene I. La nivelul acoperisului, pentru realizarea unei conlucrari spatiale a structurii, sunt dispuse contravantuiri pe toata suprafata acoperisului. La cota +12,0 m este realizat un planseu din beton armat rezemat pe grinzi metalice, folosindu-se tabla cutata cu rol de cofraj pierdut. Prinderea stalpilor in structura de beton a parterului s-a facut prin intermediul unor piese de ancorare de forma circulara (fig. 9). Din cauza limitarilor de gabarit impuse la incastrarea in beton a papucului stalpilor (o adancime de inglobare de maxim 100 mm), s-au ales traverse de inaltime redusa, iar grosimea placii de baza s-a limitat la 30 mm. CALCULUL STRUCTURII Calculul static si dinamic al structurii a fost realizat cu programul AXIS VM. Modelul structurii a cuprins atat structura de beton de la parter, cat si structura metalica de la etaj. Din cauza neregularitatii in plan a structurii, a fost necesara separarea cladirii printr-un rost seismic in doua corpuri, in final realizandu-se modele separate pentru analiza fiecaruia dintre cele doua corpuri. Revista Constructiilor decembrie 2005 Fig. 3: Fundatiile din beton monolit si cuzineti prefabricati Fig. 4: Elementele structurii din beton: a) stalp prefabricat; b) grinzi din beton si fasii cu goluri Fig. 5: Cadru transversal curent Fig. 6: Cadru transversal intermediar Fig. 7: Cadru transversal de fronton contravantuit Fig. 8: Cadru longitudinal central Fig. 9: Prinderea la baza a stalpilor in structura de beton continuare in pagina 62 ® 61 ¬urmare din pagina 61 Fig. 10: Deformata corespunzatoare modului I de vibratie Fig. 11: Deformata corespunzatoare modului II de vibratie La modelarea structurii de beton, s-au folosit urmatoarele ipoteze: zgreutatea proprie a fasiilor cu goluri si a grinzilor transversale se transmite prin incarcari concentrate aplicate in nodurile cadrului, deoarece monolitizarea lor in noduri se realizeaza dupa ce se consuma deformatia din greutate proprie; zmomentele incovoietoare din nodurile cadrelor de beton provin doar din greutatea proprie a suprabetonarii si a pardoselii si din incarcarile utile; zcoeficientul de reducere a incarcarii seismice Ø=0,25. La modelarea structurii metalice de la etaj, s-a luat in calcul si conlucrarea dintre teava metalica rotunda si miezul din beton armat, asigurandu-se, in final, reducerea grosimii tevii la doar 10 mm. Pentru coeficientul de reducere a incarcarii seismice, s-a adoptat valoarea Ø=0,40. Analiza modala a structurii a aratat ca primele doua moduri de vibratie sunt cele corespunzatoare directiilor transversala si longitudinala (fig. 10 si 11). Calculul rezistentei la actiunea focului pentru stalpii cu sectiune circulara, umpluti cu beton, a fost efectuat in conformitate cu norma europeana de calcul la foc pentru elemente mixte otel-beton „EUROCODE 4 – Design of Composite Steel and Concrete Structures – Part 1.2: General rules – Structural Fire Design“. La verificarea stalpilor au fost folosite ambele metode de calcul, si anume: metoda tabelara si metoda simplificata, cea de a doua utilizand nomogramele de calcul editate de Comitetul International pentru Dezvoltarea si Studiul Elementelor Tubulare (Comité International pour le Fig. 12: Modelul cu elemente finite al sectiunii transversale a stalpului circular Fig. 13: Distributia temperaturilor pe sectiunea transversala dupa 2 ore de foc ISO Développement et l`Étude de la Construction Tubulaire – CIDECT). in afara de verificarile la foc pe baza prescriptiilor oferite de EUROCODE 4, s-a facut si o verificare cu ajutorul Fig. 14: Caracteristica timp-sageata la mijlocul inaltimii stalpului continuare in pagina 64 ® 62 Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 62 Foto 1: Vedere de la parter Foto 2: Vedere de ansamblu de la etaj Foto 3: Vedere cu cadrul marginal contravantuit Foto 4: Prinderea fermelor pe stalpi Foto 5: Vedere cu fatada cladirii 64 programului de calcul la foc SAFIR, produs la Universitatea din Liège. Calculul stalpului cu sectiune circulara d = 457 mm este condus in doua etape: zin prima etapa, se determina evolutia temperaturii pe sectiunea transversala a elementelor (utilizand curba de foc standardizata ISO); zin etapa a doua, se stabileste raspunsul elementului structural sub actiunea incarcarilor termice si statice obtinute din gruparea speciala corespunzatoare actiunii la foc. in fig. 12 este prezentata discretizarea sectiunii trans-versale a stalpului. Din motive de simetrie, s-a reprezentat doar un sfert din sectiunea transversala. Se pot distinge cele trei tipuri de materiale folosite: carcasa circulara din otel, armaturile (considerate de forma rectangulara si avand o arie echivalenta) si betonul din interiorul stalpului. in urma calculului termic, se obtine distributia tempera-turilor pe sectiunea transversala (fig. 13). in aceasta figura se arata valoarea temperaturilor dupa 2 ore de foc ISO. Se poate constata ca teava din otel si-a epuizat, practic, capacitatea portanta (avand temperaturi de peste 1000 0C), in timp ce temperatura in armaturi este mai mica de 300 0C si exista, de asemenea, un miez de beton cu temperaturi scazute. Exista deci dupa 2 ore o rezerva importanta de capacitate a sectiunii la actiunea focului. intr-adevar, asa cum se observa din fig. 14, care arata caracteristica timp-sageata la mijlocul inaltimii stalpului, la 7200 sec. (2 ore), stalpul prezinta un comportament stabil, valoarea sagetii fiind de 16 mm (adica H/250). CLaDIREA iN FAZA DE MONTAJ ªI iN FAZA FINALa inca din faza de proiectare, a fost subliniata importanta respectarii tolerantelor la realizarea infrastructurii si a structurii de beton a parterului, pentru a putea fi montata fara dificultati structura metalica de la etaj. Acest lucru a fost dus la indeplinire, asigurandu-se, in final, abateri foarte mici care au permis montarea cu usurinta a stalpilor din teava rotunda si a grinzilor cu zabrele. in continuare, prezentam cateva aspecte cu structura in faza de montaj si cladirea finalizata (foto 1 – 5). CONCLUZII Structura complexului Bricostore Orhideea din Bucuresti este deosebita, in primul rand, prin modul de combinare a betonului armat si betonului precomprimat din fundatii, prin parterul cu stalpii cu sectiune mixta otel-beton si grinzile cu zabrele de la etaj. in al doilea rand, prin solutia metalica care a permis marirea deschiderilor libere la etaj. Structura compusa a stalpilor a permis si obtinerea unei rezistente ridicate la foc, cu un consum redus de otel si, nu in ultimul rand, asigurarea continu-itatii cu structura de beton. Obiectivul in sine nu este deosebit de spectaculos, insa solutia structurala si tehnologia de montaj pot fi con-siderate nu numai performante, dar si o premiera in Romania.  Revista Constructiilor decembrie 2005 Conceptia cladirilor din lemn eficiente energetic prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEI, sef lucr. arh. Daniel VIªAN – Universitatea Tehnica „GH. ASACHI” Iasi Realizarea cladirilor eficiente energetic poate conduce la economii semnificative de cost in exploatare, economii ce vor deveni importante, pentru ca rezervele de energie sunt in continua scadere, iar preturile combustibilului brut si energiei electrice continua sa creasca. Evaluarea energetica a izolarii Abordarea costurilor de exploa-termice pasive, a sistemelor de tare, utilizata in analiza energiei incalzire si climatizare va cuprinde locuintei, are ca rezultat eficienti-suma costurilor initiale si de zarea energetica, micsorand costurile exploatare. combustibililor utilizati. Fig. 1: Elementele anvelopei termice Fig. 2: Transferul de caldura prin anvelopa 66 ANVELOPA CLaDIRII ªI MICªORAREA ENERGIEI Cladirea eficienta energetic are la baza un mod de gandire a izolatiei termice a anvelopei, ce conduce la micsorarea transferului de caldura. Pierderile de caldura pot fi reduse iarna prin marirea rezistentei termice si a masei anvelopei, dar si prin captarea radiatiilor solare iarna si umbrirea cladirii in timpul verii. Anvelopa cladirii separa climatul interior de mediul ambiant, dar si spatii cu gradient mare de caldura, fiind alcatuita din subsistemele: acoperis, pereti, plansee, subsol si fundatii sau pamant (fig. 1). Anvelopa termica eficienta a cladirii va avea suprafetele izolate la o valoare a rezistentei termice adecvata climatului din zona de amplasare. Transferul de caldura prin anvelopa se realizeaza prin conducte de la zona calda spre cea rece. La aceasta se adauga transferul de caldura prin convectie de la suprafata interioara si exterioara a anvelopei. Caldura trans-misa prin conductie si convectie este direct proportionala cu diferentele de temperatura intre interior si exterior (fig. 2). Fluxul de caldura are viteze diferite prin diversele materiale com-ponente ale anvelopei, iar aerul, pe masura ce este incalzit, se ridica din zona calda spre cea rece. Coborarea aerului de-a lungul laturii reci va diminua fluxul de cal-dura de pe acea suprafata. Energia radianta este, de asemeni, transferata de la suprafata calda la cea rece. Caldura din camera este condusa, prin curenti de aer cald, spre peretele interior, iar in exterior, caldura este indepartata de la suprafata peretelui, la distanta, prin actiunea vantului. Revista Constructiilor decembrie 2005 Transferul de caldura prin conductie la exterior este influentat de: condi-tiile exterioare ale mediului, tempe-ratura, viteza vantului etc. Fluxul de caldura variaza direct proportional cu: suprafata anvelopei, diferenta de temperatura intre interior si exterior si coeficientul global de transfer termic. Cresterea unuia dintre parametri are ca rezultat o marire a transmisiei de energie. Coeficientul global de transfer al caldurii este capacitatea unor elemente de con-structii, alcatuite din diverse materiale, de a permite transferul de caldura, fiind deci o masura a vitezei cu care caldura este transferata de la interior la exteriorul cladirii printr-o unitate de suprafata a anvelopei. Rezistenta termica este capaci-tatea de a se opune transferului de caldura (materialele compacte trans-fera mai usor caldura decat cele izo-latoare care au o rezistenta mare la transfer termic) si este influentata de densitatea materialului. Valoarea rezistentei termice a izolatiei este mai redusa daca materialul este compri-mat prin indesare, (introducerea vatei minerale in golul dintre elementele structurale la cladirea din lemn). Aceasta este o optiune a managemen-tului calitatii pe durata exploatarii cladirii din lemn. Valorile rezistentei termice reco-mandate pentru fiecare dintre subsis-temele anvelopei depind de conditiile climatice din zona amplasamentului. Valorile minime ale rezistentei ter-mice recomandate pot fi stabilite in legatura cu economia de energie in exploatare. Severitatea climatica dintr-o zona influenteaza cantitatea de incalzire necesara si se exprima prin numarul de grade zile necesare incalzirii din acea zona, numar proportional cu valoarea rezistentei termice recoman-date pentru subsistemele anvelopei. in cladirile din lemn exista trei modalitati de schimb convectiv de aer: ventilare mecanica, naturala si schimburile de aer prin infiltrare, avand efecte diferite asupra: con-sumului de energie, calitatilor aerului, confortului si controlului termic. Ventilarea mecanica rezulta din dirijarea aerului, cu un sistem de ven-tilatoare ce permite un potential marit de distributie si control al vitezei fluxului de aer. Revista Constructiilor decembrie 2005 Ventilarea naturala apare prin schimburilor de aer cu exteriorul. deschiderile deliberate realizate in Aceasta componenta necesita masuri anvelopa cladirii: ferestre, usi, lumi- de uscare, in unele amplasamente in natoare, mecanisme de ventilare si timpul verii, pentru a contracara aerul este cauzata de o diferenta de pre- umed exterior si necesita masuri de siune a vantului sau de temperatura umidificare, in anumite zone in timpul interior-exterior. iernii, pentru a mentine niveluri adec- Schimburile de aer prin infiltratiile vate de confort. necontrolate ale aerului exterior in Viteza schimbului de aer afecteaza cladire sunt datorate diferentelor de incarcarea termica a cladirii reducand presiune a vantului, variatiei de tem- performantele sistemului de izolare a peratura interior-exterior si functionarii anvelopei. instalatiilor de incalzire. Aceste schim- Se estimeaza ca jumatate din buri de aer depind de conditiile pierderile de caldura prin componen-climatice si de amplasamentul neetan- tele anvelopei pot fi reduse prin seitatilor, fiind o sursa importanta de cresterea nivelului de izolare termica ventilare in cladirile dominate de a elementelor opace si vitrate. O valoare anvelopa termica. importanta a pierderilor de caldura se Comportarea termica a unei cladiri datoreaza metodei utilizate la exe- din lemn este afectata de viteza schim- cutia cladirilor din lemn. Un program bului de aer (fig. 3 si 4). Este necesara de management al calitatii folosit incalzirea/racirea aerului exterior, pana de constructor, pe durata intregului la o temperatura acceptabila aerului proces de executie, ofera oportuni-interior la intrarea in cladire (compo- tatea obtinerii unor economii de nenta sensibila). Continutul de umiditate energie si costuri reduse in exploa-al aerului din cladire se modifica datorita tare pentru beneficiarul cladirii. Fig. 3: Surplus de caldura (SC), la o cladire din lemn, in timpul verii Fig. 4: Pierderi de caldura (PC) iarna, la o cladire din lemn continuare in pagina 68 ® 67 ¬urmare din pagina 67 Elementecomponentealeanvelopei. Energia este transmisa constant prin anvelopa si tinde sa atinga o stare de echilibru, intre conditiile din interiorul si exteriorul cladirii. Acest sistem dinamic se modifica odata cu anotimpurile. Sursele de pierderi de caldura de pe durata iernii sunt indicate in fig. 4., furnizand un exemplu pentru exi-gentele de racire in cladirile pe durata lunilor de vara. Obiectivul anvelopei cladirii, din perspectiva energetica, este de a incetini procesul de scurgere a caldurii in ambele directii (in functie de anotimp), deci diminuarea cheltu-ielilor respective de incalzire/racire. Acest lucru se realizeaza prin uti-lizarea materialelor cu rezistenta mare la transferul conductiv de caldura. Anvelopa este alcatuita din subsis-temele: acoperis-tavan, pereti, sub-sol-fundatie. Subsistemul acoperis-tavan acu-muleaza 5–10% din pierderile de cal-dura in majoritatea cladirilor. Izolatia este semnificativa avand valori ridi-cate ale rezistentei termice, care se opun transmiterii caldurii in spatiul podului neincalzit. Ca material de izolare termica se poate utiliza fibra de sticla (folosita in SUA), care este o fibra minerala con-fectionata din silice topita, rotita simi-lar vatei de zahar. Materialul are o rezistenta buna la absorbtia apei si rezistenta la foc. Izolatia din fibra de sticla poate fi usor montata sub forma de umplutura afanata sau saltele, care includ si bariera de vapori. Umplutura afanata din fibra de sticla este pusa in opera cu un echipament pneumatic in spatiul deasupra tavanului (podul neincalzit). Grosimea stratului este de aproximativ 40 cm pentru o rezistenta termica corespunzatoare. Saltelele din fibra de sticla sunt alcatuite in mai multe variante prin caserare cu o folie-bariera de vapori (din polieti-lena, aluminiu) necesara opririi degra-darii cauzata de patrunderea umiditatii in cavitatile izolatiei. Rezistenta termica a izolatiei depinde de grosimea si densitatea ce rezulta din compri-marea materialului. Un alt tip de izolatie este celuloza obtinuta din hartie reciclata tratata chimic, expandata sau tocata. Punerea in opera este simpla, prin uti-lizarea unei masini pneumatice cu furtun. O deficienta a acestei izolatii este ca tratamentele chimice pot reactiona cu umiditatea, formand compusi corosivi pentru conductele si canalele de ventilatie metalice neprotejate. Absoarbe, retine apa fiind susceptibila la deteriorare. Fiind un material organic, celuloza poate fi supusa putrezirii, infestarii cu insecte si este inflamabila. Subsistemul perete. Nivelul de izolatie a peretilor este un element semnificativ care afecteaza economia de energie ce este influentata de partea opaca si vitrata. in acest sub-sistem, se folosesc aceleasi materiale izolatoare termic ca mai sus, la care se adauga spumele din materiale plastice si vata minerala (neavand o utilizare curenta in cladirile de locuit din SUA). Celuloza amestecata cu un liant se aplica la pereti cu presiune, prin pulverizare in cavitatile peretelui din lemn inainte de montarea ten-cuielii uscate. Un dezavantaj este faptul ca necesita un timp mai mare de uscare inainte de inchiderea peretelui cu placi de ipsos-carton. Spumele din material plastic (polis-tiren, poliuretan) sunt izolatii rigide, furnizate sub forma de placi, ce pot fi montate la exteriorul si la interiorul peretelui (prima varianta fiind frecvent utilizata). Aceste materiale izolatoare prezinta si efecte secun-dare, cum ar fi inflamabilitatea si generarea de gaze. Produsele din poliuretan pot fi spumate la fata locu-lui si pot crea probleme din cauza dilatarii. Izolatia din polistiren extru-dat are atat rezistenta termica ridi-cata, cat si absorbtie redusa la apa. Izolatia poate fi folosita la pereti, fun-datii, sub cota zero, placile rigide sunt folosite ca placari la peretii exte-riori, protejate cu tencuieli armate, placaje ceramice. in cazul utilizarii placilor din polistiren expandat, care au o rezistenta mecanica scazuta, scheletul cladirii din lemn se va con-travantui la colturi, pentru evitarea deformarii. Suprafetele vitrate, componente ale subsistemului perete, reprezinta o sursa majora de pierderi energetice (40% din pierderile de caldura ale unei cladiri bine izolate). Iarna ferestrele permit luminii solare sa treaca prin ele, adaugand un aport de caldura in cladire (fig. 3). Aceeasi lumina solara este factorul major in cresterea nece-sarului de energie pentru racirea din timpul verii. Sticla ofera o valoare a izolatie foarte mica. in scopul cresterii eficacitatii izolarii termice a ferestrelor, trebuie utilizat un numar sporit de straturi de sticla. Suplimentar se poate mari rezistenta termica prin adaugarea de acoperiri cu emisivitate scazuta (law–E) la suprafata vitrata. O alta posibilitate de imbunatatire a eficientei energetice a ferestrelor este umplerea spatiilor cu gaz inert (argon sau kripton) cu conductivitate mai redusa decat aerul. imbunatatirea rezistentei termice se poate extinde si la tocurile si cercevelele ferestrelor (intreruperea puntilor termice, umple-rea spatiilor cu spuma poliuretanica). Usile metalice se vor izola termic intre foile de otel cu poliuretan solid sau polistiren expandat. Adaugarea panourilor vitrate la usi mareste estetica si costul de montaj reducand eficienta energetica. Subsistemele subsolului si ale fundatiei. in cadrul acestui subsistem putem avea subsoluri complete, partiale, spatii de subsol redus si par-doseli peste cota zero. Subsistemul in contact cu pamantul suporta un gra-dient mai mic de temperatura intre interiorul subsolului si suprafata exte-rioara, deoarece fluctuatiile de tem-peratura ale pamantului sunt mai mici decat cele ale aerului exterior. Avand niveluri rezonabile de izolatie, aceste subsisteme trebuie sa insu-meze maximum 15% din pierderea de caldura dintr-o cladire din lemn. in cazul subsolului neincalzit, se va izola planseul de partea superioara, izolatia montandu-se dedesubtul primului planseu. La subsolul incalzit, va fi necesara pozarea unei izolatii termice perimetrale, la fata interioara sau exterioara a peretilor. La exterior, este recomandat polistirenul extrudat sau fibra de sticla rigida. Pardoseala subsolului din beton poate fi izolata sau nu in functie de destinatia aces-tuia (incalzit sau nu). Conceptia eficienta a anvelopei la o cladire din lemn trebuie corelata cu un sistem de incalzire performant.  68 Revista Constructiilor decembrie 2005 LACURILE SUPRALUX in cadrul acestui articol, va prezentam lacurile Supralux, produse de catre Akzo Nobel Coatings SA, pentru a va face mai usoara alegerea din aceasta gama de produse. Domeniile de utilizare si tehnologiile de aplicare recomandate in aceasta descriere sunt bazate pe cele mai bune cunostinte proprii, dar, sigur, acestea nu exclud procedurile specifice conform situatiilor date pentru fiecare caz aparte. MOD DE UTILIZARE GENERAL PENTRU LACURI DE PARCHET: inainte de utilizare, se va indeparta eventuala pielita formata pe suprafata lacului si se va agita foarte bine. Premergator lacuirii, suprafata se va pregati corespunzator. Parchetul nou trebuie sa fie uscat, fara urme de praf sau alte impuritati. Suprafetele anterior lacuite, cu aspect bun, integre sau usor deteriorate, se vor slefui uniform. Suprafetele in stare avansata de deteriorare se vor rascheta pana la lemn, apoi se vor grundui cu grund Supralux Tivelin. Dupa uscarea grundului, suprafetele scamosate se vor slefui cu hartie fina si se vor aspira de praf. Suprafetele astfel pregatite se pot lacui dupa maximum 2 ore. Lacul de parchet se poate aplica cu pensula sau cu rola. in cazul in care pentru finisare s-a ales lacul de parchet bicomponent Supralux Gemini, cele doua com-ponente ale lacului se vor amesteca perfect in raportul prescris (3 parti din componenta „A” cu 1 parte din componenta „B”). Lacul, astfel obtinut, se va utiliza in decurs de 6 ore de la amestecare, intrucat dupa acest timp materialul se va ingrosa foarte tare. Nu se recomanda diluarea lacului. in caz ca totusi se impune acest lucru din cauza ingrosarii, se poate readuce lacul la consistenta de aplicare prin diluarea lui cu o cantitate mica de diluant Supralux Gemini. intre aplicarea unor straturi consecutive de lac, se va pastra un interval corespunzator de uscare la tem-peratura camerei. Se recomanda si o slefuire intermediara a suprafetei cu hartie fina, urmata de o aspirare riguroasa a prafului format la slefuire. Darea in folosinta a suprafetelor lacuite se va face numai dupa o uscare perfecta a lacului, timp de 1-2 zile la temperatura camerei, perioada necesara uscarii in profunzime. La suprafete expuse solicitarilor ulterioare intense – sali de sport, parchet de dans, sali de clasa din scoli etc. – se recomanda darea in folosinta dupa cel putin 15 zile de la terminarea lucrului. De asemenea, in aceste cazuri se recomanda aplicarea lacului in cantitate minima de 0,4 litri/m2. inainte de lacuire se recomanda grunduirea suprafetelor: • astfel se va prelungi durata de viata a stratului de acoperire; • se va evita decolorarea sau inchiderea la culoare a materialului lemnos, fenomen cauzat de impu-ritatile retinute in lemn dupa slefuire (ceara sau alte substante de acoperire anterioare, urme de pulbere de fier), respectiv de oxidarea naturala sau de ciuperci ale lemnului. Sisteme de acoperire recomandate: Suprafete noi: Grund Supralux Tivelin – 2-3 straturi de Supralux Monolakk sau Supralux Gemini Reconditionarea suprafetelor anterior lacuite: 1-2 straturi de Supralux Monolakk sau Supralux Gemini Cu lac Supralux Akvastep: 2-3 straturi de lac Supralux Akvastep Supralux Tivelin Recomandat Caracteristici Grund Capacitate de acoperire (m2/l) Avantaje pt. urmatoarele Luciu suprafete Timp de uscare (ore) Diluare • Lac mono-component pentru mobila • Aspect decorativ Supralux Tivelin 8 • Uscare rapida • Suprafete din • Aderenta lemn natur foarte buna • Suprafete pe lemn baituite • Durabilitate • Alte suprafete mare interioare din lemn Lucios sau semilucios 5 Cu diluant Supralux H 400, max. 10% pentru aplicare cu pensula, max. 25% pentru pulverizare • Parchet Supralux Akvastep Recomandat Caracteristici Grund Capacitate de acoperire (m2/l) Avantaje pt. urmatoarele Luciu suprafete Timp de uscare (ore) Diluare • Lac de par-chet pe baza de apa • Aspect lucios • Rezistent in timp, nu se ingalbeneste Nu este necesar 10 - 12 • Fara miros • Parchet Lucios neplacut • Pluta • Cu uscare • Alte suprafete rapida, lucrul interioare din poate fi lemn terminat intr-o zi • Se poate aplica si pe pardoseli de pluta 5 Cu apa, max. 10% Supralux Monolakk Recomandat Caracteristici Grund Capacitate de acoperire (m2/l) Avantaje pt. urmatoarele Luciu suprafete Timp de uscare (ore) Diluare • Lac de par-chet mono-component • Nu contine plumb Supralux Tivelin 11 - 15 • Rezistent la • Pardoseala • Uscare rapida trafic din lemn, lambriuri • Se aplica usor • Mobilier pentru copii • Alte suprafete interioare din lemn • Suprafete expuse la solicitari intense (sali sport, scoli etc) Lucios sau semilucios 5 Nu este necesar, la nevoie cu diluant Supralux H 100 Supralux Gemini Recomandat Caracteristici Grund Capacitate de acoperire (m2/l) Avantaje pt. urmatoarele Luciu suprafete Timp de uscare (ore) Diluare • Lac de par-chet bicom-ponent • Strat cu rezis-tenta foarte mare • Acoperire groasa, estetica Supralux Tivelin 8 • Rezistenta foarte buna la trafic si umiditate • Durabilitate marita • Aspect stralucitor • Parchet • Alte suprafete interioare din lemn • Suprafete expuse la solicitari intense (sali de sport, sali de dans, scoli etc.) Lucios sau semilucios 16 Nu este necesar, in caz de nevoie cu diluant Gemini Supralux Yacht Recomandat Caracteristici Grund Capacitate de acoperire (m2/l) Avantaje pt. urmatoarele Luciu suprafete Timp de uscare (ore) Diluare • Lac pentru suprafete exterioare • Rezistent la apa • Recomandat pentru barci Ulei de in Supralux 9 • Uscare rapida • Barci Lucios • Aspect lucios (deasupra • Rezistenta nivelului de foarte buna plutire) la apa • Alte suprafete si intemperii exterioare din lemn 8 Diluant Supralux H100 Baumit Romania SISTEMUL PKT – ADEZIVI PENTRU PARCHET ing. Mihalache PaUN – Baumit Romania, Product Manager Murexin Suntem toti cu gandul din ce in ce mai mult la sarbatorile care se apropie. Unde le vom petrece, ce cadouri vom cumpara, din ce bani etc. in acelasi timp, suntem numai ochi si urechi la emisiunile-show de actualitate, mai mult sau mai putin „fierbinti”, dezbatute si despicate in mult mai mult decat patru, pe toate posturile de televiziune. Plus ziarele si revistele cu subiecte senzationale, mondene, vedete de toate felurile. Stau si ma intreb de unde timp si cine sa mai citeasca in aceasta perioada un articol tehnic, referitor la adezivii pentru pardoselile din parchet si lemn (dusumele, pavele). ªi totusi, lucram in… constructii si sunt sigur ca exista o multime de cazuri care trebuie rezolvate pe... „ultima suta”, pana la sarbatori. Sunt fie proprietarii care vor sa petreaca neaparat sarbatorile in casa renovata – sau in cea noua, fie firmele mici/mari de amenajari interioare, specializate si in lucrari de parchet care au termene stricte de predare – asa ca unii pot fi chiar interesati, inca mai lucreaza, iar la interioare poti sa lucrezi si pana aproape de Ajun. Referitor la Sistemul Murexin PKT- Parkett und Klebetechnik, caci despre el este vorba, intr-unul din numerele trecute ale Revistei Constructiilor, am prezentat sapele autonivelante, ca solutie pentru rezolvarea suporturilor cu probleme. Plecand de la ipoteza ca suportul este in ordine, putem sa trecem la faza de lipire a finisajelor calde, asa ca, in acest numar, vom face o scurta prezentare a adezivilor de parchet Murexin. inainte de aceasta, trebuie subli- niat ca in calitate de producator spe-cializat in adezivi, intr-un sistem integrat de management al calitatii si de mediu-certificat conform standardelor ISO9001si14000,MurexinAG-Austria si-a propus si a reusit ca: zsa produca o gama completa de adezivi profesionali, astfel incat sa fie Tabelul 1 acoperite toate domeniile de uti-lizare, sa existe solutii corespunza-toare pentru toate tipurile de finisaje calde care apar pe piata; zadezivii sa reziste la solicitarile cele mai mari din fiecare domeniu de utilizare; zsi, nu in ultimul rand, poate chiar in primul – adezivii sa fie eco-logici – cat mai „prietenosi” cu omul si cu mediul – majoritatea adezivilor avand marcajul EC 1 - emisii foarte reduse, dupa codul EMICODE / GEV al Uniunii producatorilor de materiale adezive pentru pardoseli cu noxe controlate; zsa acorde consultanta si service permanent la stabilirea solutiilor si la aplicarea in practica, sa fie orientat catre client, catre meserias. PRODUSE – CARACTERISTICI Principalii adezivi de parchet si caracteristicile lor sunt prezentate sintetic in tabelul 1. DOMENII DE UTILIZARE Domeniile recomandate de uti-lizare, in functie de tipul de parchet si esentele de lemn, sunt prezentate in tabelul 2. Cum alegem adezivul corespunzator? Alegerea adezivului trebuie facuta in cunostinta de cauza, tinand seama de: ztipul parchetului: lamelar, strati-ficat, laminat etc; zdimensiunile lamelelor: mici-mozaic, normale-clasic, mari-panouri si lamele, lamele subtiri, parchet masiv etc; zesenta lemnului: fag, stejar, sal-cam, artar, mesteacan, lemn exotic, placi aglomerate; Tabelul 2 * Dupa acest interval de timp, se poate face prima slefuire a parchetului. 72 Obs. Pentru parchetul exotic si parchetul laminat, se recomanda adezivul PU elastic, dar dupa efectuarea probelor de lipire. Revista Constructiilor decembrie 2005 znatura si starea suportului-beton, sapa de ciment, sapa de ipsos – cu sau fara sistem de incalzire inglobat, netede sau cu denivelari, absorbtie mare sau mica; znatura si intensitatea solicitarilor – tipul de trafic: usor, normal, intens, foarte intens, solicitari speciale etc., in functie de destinatia spatiilor: locuinte-dormitoare sau sufragerii / holuri, scoli / gradinite, birouri, muzee, sali de sport, scene de spectacol etc.; zcazuri – cerinte deosebite / speciale; zsi, nu in ultimul rand, pretul final pe metru patrat. Din analizarea datelor prezentate in tabelele 1 si 2, rezulta urmatoarele: zadezivul in dispersie M522 este produsul „de masa” pentru lucrari curente, utilizandu-se cu succes la lipirea parchetului normal-clasic in locuinte, inclusiv in cazul par-doselilor cu sistem de incalzire inglo-bat. Se lucreaza usor, este ecologic, nu are miros si este ieftin; zadezivul LE 555 este un adeziv care contine din ce in ce mai putini solventi; se poate utiliza, practic, la toate tipurile de parchet, dar cu efec-tuarea de probe in prealabil in cazul parchetelor subtiri si de mari dimensiuni; lipeste foarte bine, se poate utiliza si la pardoseli cu incalzire, este relativ ieftin, dar se recomanda ca, in timpul lucrului, spatiile sa fie aerisite; zadezivii poliuretanici 2K PU 566 si PU elastic intra in categoria ade-zivilor speciali cu care se poate lipi, practic, orice tip de parchet sau par-doseala din lemn. Adezivul PU elastic se foloseste, cu precadere, la lipirea parchetului supus la solicitari intense si repetate si/sau in cazurile de amortizare a zgo-motelor. Fiind monocomponent, se lucreaza mai usor, ramane elastic si dupa intarire. Desi este mai scump cu aproape 60% fata de adezivul bicomponent PU 566, data fiind densitatea mai mica si con-sumul mai redus, costul pe metru patrat difera doar cu circa 10%. ASPECTE IMPORTANTE DE CARE TREBUIE Sa SE tINa SEAMA LA MONTAJ Pentru o lipire fara probleme este necesar ca: zsuportul sa fie uscat – umidi-tatea sa fie de maximum 2%, iar in cazul incalzirii prin pardoseala, chiar 1,8%. Este o cerinta greu de indeplinit, mai ales atunci cand se intra in criza de timp, dar nerespectarea ei conduce intotdeauna la necazuri. in mod normal, pentru siguranta, inainte de a incepe lipirea este bine ca umiditatea sa fie masurata cu metodele si aparatele specifice; orientativ, timpul de uscare pentru sape, in conditii nor-male de temperatura si umiditate, tre-buie sa fie de minimum 10 zile/cm grosime. in cazul in care sapele de ciment au o umiditate mai mare de 2%, fara a depasi insa 4%, atunci, inainte de lipirea parchetului, se recomanda realizarea unui strat-bariera de vapori din rasina epoxidica EP 70 BM peste care se imprastie nisip in exces pentru asigurarea rugozitatii necesare, iar lipirea se va face cu adeziv LE 555 sau PU; zsuportul sa fie plan si foarte curat; zsuportul sa fie amorsat – in cazul pardoselilor cu sisteme de incalzire inglobate, amorsarea suporturilor este obligatorie si se face cu: - Tiefengrund LF pentru adezivii M522 si V 533; - Tiefengrund L3, pentru adezivul LE 555; - Voranstrich PU 5, pentru adezivii 2K PU 566 si PU elastic. Aplicarea amorselor se reco-manda si in cazul suporturilor foarte absorbante. zTemperatura de lucru recoman-data este de 15-25 0C. Parchetul „lucreaza”, mai ales, in cazul unor esente de lemn foarte sen-sibile la umiditate. De aceea, el tre-buie „aclimatizat” cu cel putin 24 de ore inainte de lipire, astfel incat umiditatea lemnului sa fie de circa 9±2 %, in conditii normale de tem-peratura si umiditate. Trebuie evitata lipirea parche-tului pe suporturi reci, in conditii extreme de temperatura si umiditate ale aerului in spatiile in care se lucreaza. zSa fie respectati cu strictete timpii de lipire prevazuti pentru fiecare adeziv in parte; nu trebuie intins adezivul pe suprafete foarte mari, care nu pot fi acoperite in timpul prevazut. ªi pentru ca am inceput evocan-du-le, sa ne intoarcem totusi la sarba-tori, sa-i lasam pe cei care mai au de lucru sa termine, urmand sa revenim cu adezivii pentru celelalte tipuri de pardoseli calde, in 2006, in paginile acestei publicatii. Pana atunci, sarbatorile cu bine si La Multi Ani!  Revista Constructiilor decembrie 2005 73 AMF Foc continuu pentru lucrarile de finisaj in perioada sezonului rece, majoritatea firmelor de constructii cauta sa continue sau sa definitiveze cat mai multe din lucrarile contractate. Avand in vedere etapele de realizare a unei constructii, o categorie deosebita o reprezinta lucrarile de finisaj uscat. Acestea nu depind de starea vremii si se pot efectua practic in orice perioada a anului. in special pe timp de iarna, atunci cand temperaturile inregistreaza valori negative, lucrarile de finisaj cu sisteme uscate pot fi demarate sau reluate, astfel, unii constructori, in loc sa restranga sau sa inceteze activitatea, o pot valorifica cu succes. Sisteme de finisaj uscat Plafoane casetate suspendate AMF in aproape toate cladirile cu destinatie publica sau industriala, din considerente economice si functionale, sunt prevazute si montate sisteme de plafoane casetate suspendate: Cladiri publice – spitale, clinici, oficii de munca, gari, autogari, aeroporturi, banci, birouri, biblioteci, sali multi-media, discoteci, cinematografe, multiplex-uri, sali de expozitie, scoli, showroom-uri etc. Spatii speciale – camere curate, fabrici de medica-mente, industria auto, industria electronica si de micro-componente, laboratoare, fabricatia de semiconductori, sali de operatie, abatoare etc. Spatii generale de productie si zone de evacuare -depozite, laboratoare, hale de productie, sali de asteptare, coridoare, holuri etc. Spatii comerciale si de alimentatie publica – magazine universale, supermarketuri, hipermarketuri, farmacii, fast-fooduri, restaurante, hoteluri, cantine, bistrouri etc. Respectand instructiunile de montaj ale producatorului, sistemele de plafoane AMF se pot monta in orice perioada a anului si ofera mai multe avantaje: zun acces facil catre spatiul dintre planseu si plafonul suspendat; zo estetica deosebita, corespunzatoare unui plafon suspendat ce nu necesita o finisare ulterioara; zo imbunatatire acustica a spatiilor; zcaptusirea si mascarea utilitatilor; zse pot utiliza ca sisteme de protectie pasiva la foc, in multe situatii; zinlocuirea usoara a placilor deteriorate; zun montaj usor, cu costuri reduse; zo imbunatatire tehnica privind protectia igienica a spatiilor; 74 zintegrarea facila in plafon a mai multor elemente, precum corpuri de iluminat, sprinclere etc.; zposibilitatea combinarii mai multor placi din diferite materiale. Este necesara o renovare a plafonului incaperilor dvs.? Plafoanele casetate din salile de curs, birouri si super- marketuri necesita, dupa o anumita perioada, o renovare. in spatiile sau camerele des frecventate, atat pardoselile cat si peretii, dar si plafoanele suspendate impun, odata cu trecerea timpului, renovarea acestora. in mod deosebit, in bucatarii sau cantine, unde se gateste intens, plafoanele suspendate se murdaresc din cauza aburului (stropi de grasime, mirosuri de diferite esente, grasimi din abur etc.). in restaurante, cafenele sau cantine sociale ori in alte unitati de alimentatie publica, placile plafonului se ingal- benesc din cauza fumului de tigara. Activitatile din cadrul intreprinderilor sau al halelor industriale conduc, de asemenea, la aparitia de pete sau la ingalbenirea prematura a placilor plafonului suspendat. in principiu, exista doua posibilitati de a renova plafoanele casetate suspendate : 1. placile vechi ale plafonului suspendat se vopsesc (prin stropire sau pulverizare) cu o vopsea noua. 2. inlocuirea placilor vechi ale plafonului cu altele noi. Datorita sistemului de montaj special, placile vechi pot fi extrase foarte simplu de pe constructia metalica a pla-fonului si se inlocuiesc cu altele noi. Renovare: La punctul 1 – Tratament ulterior prin vopsire Este posibila tratarea ulterioara a placilor prin vopsire. Aceasta metoda are, totusi, dezavantaje majore: zprin aplicarea unui strat sau a mai multor straturi de vopsea pe suprafata placilor, acestea devin excesiv de umede, fapt ce conduce, in cele mai multe situatii, la deformarea placilor; Revista Constructiilor decembrie 2005 zperforaturile de pe suprafata placii, necesare in spe-cial pentru absorbtie acustica, pot fi acoperite total sau partial, din cauza aplicarii vopselei. Proprietatile acustice ale plafonului vor fi considerabil reduse. zdurata necesara unui astfel de „tratament” al pla-fonului, cat si munca depusa nu justifica in nici un fel aceasta operatiune. zin ceea ce priveste cerintele tehnice referitoare la siguranta sistemului, atat din punct de vedere acustic, cat si al protectiei la foc etc., acestea nu mai pot fi indeplinite; zsub aspect estetic, imaginea plafonului retusat, cu o vopsea aplicata manual, lasa de dorit. La punctul 2 – inlocuirea placilor vechi cu placi AMF ... pe sistemul de montaj „C” – cu structura metalica aparenta de 15 sau 24 mm latime. Placile sunt demontabile, iar canturile acestora se ofera pe varianta „SK” (drept) , „VT15” / „VT24” (semi-ingropat) sau cu o exe-cutie speciala a cantului pe vari-anta „VT-S 15F” respectiv „VT-net”. Metoda mai buna, din punct de vedere tehnic, estetic si eco-nomic, este inlocuirea placilor plafonului. Placile vechi ale pla-fonului se extrag foarte simplu de pe constructia metalica a plafonului si se inlocuiesc cu altele noi. Avantajele pentru dvs.: zDatorita placilor noi si curate, ima-ginea completa a pla-fonului va avea numai de castigat, atat din punct de vedere valo- ric, cat si estetic. zValorile de ab- sorbtie acustica se vor pastra. La cerere, se pot oferi placi cu performante acustice superioare sau placi acustice speciale. zRezistenta la umiditate, de pana la 95% RH, nu va fi afectata. zPrin schimbare, se pot indeplini cerinte ridicate in ceea ce priveste igiena spatiilor (de ex: placi THERMA-CLEAN sau placi cu un strat special antiseptic aplicat – HYGENA). zAMF ofera, de asemenea, pentru sistemul de montaj „C” caseta – „AUDIO SYSTEM” cu acelasi desen al suprafetei ca si placile de plafon, placa-suport ce include modulul „BEAMEX SYSTEM”, ce se poate actiona de la distanta printr-o telecomanda si coboara din plafonul sus-pendat odata cu video-proiectorul fixat pe acesta (sistem recomandat pentru salile de sedinte sau conferinta) sau pentru obtinerea unei temperaturi optime de lucru in incaperi – sistemul de incalzire/racire „KLIMA SYSTEM” de la AMF.  IMSA IMPEX SRL 30 de ani de experienta in industria geamurilor Firma IMSA IMPEX SRL din Italia este prezenta in domeniul industriei sticlei de 30 de ani (incepand cu 1995 in Romania, iar din 2003 prin sucursala sa, Imroglass SRL din Alba Iulia), reprezentand in aceasta perioada companii vestite in prelucrarea sticlei. Prin politica sa se urmareste selectia celor mai buni producatori pentru fiecare segment in parte, potrivit ideii ca numai o inalta specializare poate garanta cea mai buna calitate a masinilor de prelucrat, cautand, intotdeauna, cele mai indicate solutii pentru fiecare companie prelucratoare de sticla. IMSA / Imroglass vinde sticlarie speciala, masini-unelte, accesorii si materiale pentru productia de geamuri termoizolante (termopan si prelucrarea sticlei), masini si accesorii pentru taiere, finisare, fasonare, gaurire, gravare, indoire, securizare. in plus, compania ofera asistenta tehnica (la instalare si service in exploatare), precum si servicii de consultanta. Pentru asigurarea unui produs finit bun, in fiecare atelier dotarea porneste de la operatiunea de TaIERE a sticlei. IMSA ofera masini si linii automate de taiere produse de MACOTEC, una dintre cele mai dina-mice companii din acest domeniu. Gama MACOTEC cuprinde urmatoarele categorii de produse: zmese semiautomate; zmese si linii automate de taiere liniara; zmese si linii de taiere liniara si taiere pe forme; zmese si linii pentru sticla laminata; zmasini de taiere combinate pentru sticla normala si sticla laminata; zdepozite automate pentru incarcat sticla. Toate masinile sunt disponibile pentru geamuri de dimensiuni normale si dimensiuni mari („jumbo”). Masinile MACOTEC pot fi livrate si cu accesorii diverse: zdispozitiv automat de slefuit pentru geamuri de joasa emisivitate „low-e” (disponibile pe modele mai performante de masini si linii); zdetector laser pentru forme (numai la masinile si liniile de taiere pe forme); zsoftware pentru taieturile de vinil, folosite la sablare direct pe suprafata (numai la masinile si liniile de taiere pe forme). Foto 1: Linie automata de taiere cu incarcare bilaterala 76 Revista Constructiilor decembrie 2005 Foto 2: Linie automata de spalat si presat in domeniul productiei de geamuri termoizolante („termopan”), IMSA / Imroglass este reprezentantul pentru Romania al uneia dintre cele mai importante companii de profil din lume, compania italiana FOREL SPA, care are aproape 30 de ani de expe- rienta (fondata in 1976). Avand sute de fabrici in toata lumea, FOREL este in masura a satisface toate cererile de pe piata, de la accesorii simple pentru geamurile termoizolante, pana la cea mai performanta linie automatizata. Gama de produse zmasini de spalat geamuri cu 2-4-6-8 perii, pentru dimensiuni de la 1.300 mm la 3.000 mm; zansambluri semiautomate si automate de montaj si presare, pe principiul rolelor sau al panourilor, cu Revista Constructiilor decembrie 2005 facilitatea suplimentara de umplere cu gaz direct la presa; zmasini automate de indoit profile; zmasini automate de umplere cu saruri; zmasini automate de indepartare a invelisului la sticla low-e, verticale; zroboti automati de umplere cu gaz; zroboti automati de sigilare; zaplicator automat pentru rama de plastic („superspacer”) – ultimul produs tehnologic din industria geamurilor termoizolante; zmasina automata verticala de taiat sticla laminata pentru uz industrial (patentata); zaplicatoare manuale pentru sigilantii pe baza de polisulfida (thiokol) / poliuretan / silicon; zaccesorii diverse.  77 Mansardarea cladirii Fundatiei Romano-Germane din Timisoara n aceasta perioada, ªcoala tehnica din iTimisoara, destinata pentru reinte- acces la o alta forma de educatie, inau-2 grarea adultilor si tinerilor care nu au gureaza o extensie de 900 m pe acoperisul cladirii existente. Proiectul de renovare, realizat cu ajutorul elevilor, a fost initiat si sustinut de catre dl Nicolae Cernei, directorul institutiei amintite. Constructia este una din re cele mai inalte din zona industr ala aflata printre cladirile patratetidin , beton, benzinarii sau depozite de marfuri. La inceput, intentia a fost de realizare a unei constructii metalice, dar pe parcurs, proiectul a devenit o lucrare supla, conceputa de catre grupul de arhitecti dinccadrul firmei Velux A/S ca o constru tie usoara si moderna. Din punct de vedere arhitectural, noua forma a cladirii este minunata. Forma acoperisului, cu cele doua parti asimetrice,t a conferit. o persona- litate aparte in regii constructii, in comparatie cu cele din jur Un proiect social Ideea mansardarii ªcolii tehnice, a Fundatiei Romano-Germane din Timisoara, prin adaugarea a doua niveluri deasupra cladirii din beton cu patru etaje, a fost lansata in 1999. “Mi-am dat seama ca av m nevo e de un patiu supl mentar in e scoala idatorita s extinderii i activi- tatilor” , a declarat dl Cernei, cel care s-a ocupat si de strangerea de fonduri pentru i acest proiect, fiind inh acelasi timp s principalul supraveg etor al lucrarilor respective. Proiectul a ost realizat cu ajutorul a 120 de elevi sif4 profesori care, inainte de inceperea lucrarilor, au urmat cursuri institutiei. Totusi, si ceilalti 1.480 de elevi de specializare in acest domeniu, dar si cu implicarea intregului personal al pot beneficia de transformarea scolii intr-o cladire spatioasa care ofera viito- rilor zidari, dulgheri si instalatori posibilitatea de a-si pune in practica cunostintele acumulate. „ Elevii au fost o parte ac iva in pro- cesul de renovare a cladirii. tEi au facut o parte insemnata a muncii sub suprave- gherea profesori or lor si urmand reco- mandarile ech pei tehnice a companiilor care le-au pus ila ldispozitie materialele”, a declarat dl Cernei. S-a realizat un proiect „Fiind o organizatie non-guverna- mentala si luand in considerare rezul- tatele pozitive obtinute in domeniul instruirii profesionale, mai ales pentru someri, majoritatea costurilor impli- cate in acest proiect au fost suportate de statul german”, afirma dl Cernei. „Succesul acestui proces este rezultatul unei munci de echipa su tinu e a elevilor no tri, fiindu-ne des real t ajutor asistenta spartenerilor“, remarca directorul scolii, care adauga: „Ma bucura foarte mult faptul ca ele- vii nostri au fost atat de fericiti si d incantati sa realizeze acest proiect.”e Lumina naturala si aer curat in timp ce aspectul exterior al sco ii este unul de efect, prin asimetria carelil defineste, ideea care a determinat realizarea interiorului cladirii a fost crearea de incaperi bine iluminate, ventilate corespunzator si cu un aspect echilibrat. in acest scop, majoritatea incaperilor au surse de lumina naturala pe ambele laturi ale acoperisului, pen- tru ca intreaga camera sa poata benefi- cia de un aport corespunzator de lumina. Aceleasi ferestre asigura si can- titatea de aer curat necesar. S-a lucrat cui mare atentie la conceperea modali- tat i de a lumina coridoarele. Holul care duce spre camerele de la ultimul nivel este iluminat cu ajutorul feres- trelor de mansarda, care adauga un plus de luminozitate nivelului urmator, aducand lumina unui coridor care, fara aceste ferestre, ar fi fost cufundat in intuneric. Extinderea de pe acoperis a devenit, in acest mod, o investitie care imbina considerentele de ordin functional, aspectul arhitecturalsal cladirii, designul elaborat al luminii i eforturile depuse de multe suflete entuziaste. „Sunt incantat der rezultat i si simt deja avantajele dera avea mai multe incaperi intr-o cladi e ca e benef ciaza de un spatiu generos si lumina naturala”, concluzioneaza dl Cernei.  78 Revista Constructiilor decembrie 2005 Exercitarea profesiei de inginer constructor PROPUNERE DE PROIECT DE LEGE dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN – presedintele COMISIEI NAtIONALE COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCtIILOR, membru in CE – UAICR Motto: Intelligenti pauca (Celui inteligent, putine). Continua incercarile de elaborare a unei legi privind activitatea inginerului constructor, ultima forma „Lege privind exercitarea profesiilor de inginer constructor si inginer de instalatii si constituirea Camerei federative a inginerilor in constructii din Romania” fiind elaborata de Uniunea Asociatiilor de Ingineri Constructori din Romania, UAICR, in colaborare cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, MTCT. Am criticat sever aceasta noua versiune si propun urmatorul proiect de lege privind exercitarea profesiei de inginer constructor. Art. 1. Profesia de inginer constructor cuprinde ansamblul persoanelor fizice calificate, prin studii uni-versitare, a realiza constructii de orice fel si a le asigura aptitudinea pentru exploatare prin monitorizarea com- portarii lor in situ. Art. 2. Titlul de inginer constructor se acorda de catre institutiile de invatamant superior la absolvirea studiilor de cel putin 4 ani, in cadrul unei facultati de specialitate din domeniul „constructii”, si se materializeaza prin diploma de inginer constructor in specialitatea respectiva. Titlul de inginer constructor poate fi folosit in relatiile internationale sub forma echivalenta din uzul tarii adresate, conform cu conventiile de echivalare existente. Art. 3. Titlul de inginer constructor da detinatorului de diploma dreptul nelimitat la exercitarea profesiei in cadrul oricarei ocupatii legate de profesie. Exercitarea insa a profesiei, in cadrul oricarei ocupatii, fara a avea titlul legal de inginer constructor, consti- tuie infractiune. Art. 4. Apararea intereselor inginerilor constructori privind exercitarea libera si neconditionata a profesiei, atat pe plan intern, cat si pe plan international, revine asoci-atiilor profesionale ale inginerilor constructori si organului coordonator Federatia Asociatiilor Inginerilor Constructori din Romania, FAICR. Art. 5. Asociatiile profesionale ale inginerilor construc-tori au urmatoarele atributii: a) evaluarea si atestarea la cerere a calificarii profe-sionale postuniversitare a membrilor asociatiei pe trepte de calificare profesionala sau de calificare ocupationala, in acord cu specificul de activitate al asociatiei si potrivit regulamentului propriu; b) recomandarea membrilor sai, la cerere, pentru ocu-parea unor posturi compatibile cu specificul asociatiei sau a obtinerii unor autorizatii de functionare in acelasi spe-cific al activitatii sau altele asemenea; c) acreditarea membrilor sai pe langa autoritatile publice centrale sau locale sau pe langa organizatii ale societatii civile, in vederea colaborarii, si a reprezentarii si promovarii intereselor proprii; d) participarea la elaborarea reglementarilor ce privesc specialitatea din domeniul constructiilor pe care o repre-zinta si avizarea lor; 80 e) promovarea scopului si obiectivelor proprii prin organizarea de cursuri de specializare si de manifestari tehnico-stiintifice si culturale, prin acordarea de consul-tanta si asistenta tehnica, prin anchete si analize tehnice, prin mass-media s.a. Art. 6. Federatia Asociatiilor Inginerilor Constructori din Romania, ca organ coordonator, are urmatoarele atributii: a) intocmirea programelor anuale de activitate ale asociatiilor profesionale membre, publicarea lor si monitorizarea aplicarii lor; b) participarea la elaborarea politicilor statului in domeniul constructiilor si avizarea lor; c) reprezentarea profesiei inginerilor constructori din Romania in fata autoritatilor publice si a societatii civile din tara si din strainatate, sustinerea si promovarea intereselor breslei. Federatia va acredita un reprezentant autorizat pe langa autoritatea centrala de stat coordona-toare a sectorului de constructii si lucrari publice; d) infiintarea si tinerea la zi a Registrului National al Inginerilor Constructori din Romania, prin inscrierea tuturor inginerilor constructori membri ai asociatiilor profesionale din componenta federatiei; e) elaborarea si revizuirea la nevoie a Codului deon-tologic pentru profesia de inginer constructor si judecarea cazurilor de abatere de la prevederile acestuia; f) popularizarea activitatii asociatiilor membre ale federatiei, prin mass-media si mijloace proprii; g) asistenta juridica membrilor federatiei persoane fizice si juridice, la cerere si dupa posibilitate. Art. 7. Membrii individuali ai Federatiei Inginerilor Constructori din Romania au urmatoarele drepturi si obligatii: a) sa-si exercite profesia de inginer constructor, ca ori-care alt inginer constructor nemembru al federatiei, in specialitatea mentionata in diploma, in cadrul oricarei ocupatii compatibile cu profesia, purtand intreaga responsabilitate pentru hotararile luate si exprimate verbal sau consemnate in scris sub semnatura proprie; Revista Constructiilor decembrie 2005 b) sa-si negocieze liber retributia/ onorariul cuvenit pentru indeplinirea sarcinilor asumate prin contract/con-ventie sau intelegere, tinand seama si de recomandarile federatiei privind nivelurile minim/maxim tarifate; c) sa beneficieze de recomandarea federatiei, la cerere, pentru ocuparea de posturi, obtinerea de autorizatii, participarea la licitatii si concursuri, inscrierea la masterat si doctorat si alte asemenea; d) sa beneficieze de asistenta juridica in cazul unor litigii cu terti pe probleme tehnice profesionale; e) sa se conformeze prevederilor statutare si regula-mentare ale asociatiei de care apartine si ale federatiei; f) sa se conformeze prevederilor codului deontologic pentru profesia de inginer constructor; g) sa se asigure pentru cazuri de malpraxis. Art. 8. Federatia Asociatiilor Inginerilor Constructori din Romania se infiinteaza ca o organizatie non-guver-namentala de tip asociatie pe baza aderarii liber consimtite a asociatiilor profesionale ale inginerilor constructori exis-tente si interesate. Constituirea federatiei se face dupa aprobarea docu-mentelor legale – statut, regulamente, cod deontologic – elaborate de catre o comisie formata din delegati ai asoci-atiilor interesate. Art. 9. Autoritatea publica centrala responsabila de coordonarea sectorului de constructii-lucrari publice va spri-jini demersurile federatiei privind preluarea si exercitarea atributiilor stipulate prin lege si va solicita federatiei sa-si acrediteze un reprezentant autorizat in vederea colaborarii, ce presupune intalniri periodice, cel putin o data pe semestru. Art. 10. Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage dupa sine urmatoarele posibile sanctiuni; a) exercitarea profesiei de inginer constructor fara a avea titlul respectiv constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani, in functie de gravitatea consecintelor faptei; b) nerespectarea drepturilor membrilor individuali ai federatiei stipulate in art. 7 se sanctioneaza cu masuri disciplinare sau cu amenda in valoare echivalenta cu pana la valoarea unui salariu minim pe economie, conform prevederilor din statut. c) impiedicarea exercitarii atributiilor ce revin asociatiilor profesionale componente ale federatiei si federatiei insesi, precum si refuzul recunoasterii hotararilor statutare rezultate din exercitarea acestor atributii se sanctioneaza cu amenda in valoare echivalenta cu valoarea unui salariu mediu pe economie. Art. 11. Constatarea si evaluarea gravitatii faptelor mentionate in art.10 revin unui organ instituit prin statutul federatiei, care este indreptatit sa sesizeze justitia in cazul infractiunilor. Art. 12. Asociatiile componente ale Federatiei isi vor revizui statutele si regulamentele proprii spre a le pune in concordanta cu statutul federatiei. Proiectul de lege propus de mine vrea sa respecte motto-ul, in sensul ca, prin cuprinsul sau fixeaza jaloanele ce trebuie respectate pentru a garanta o activitate rodnica inginerului constructor, care sa-i asigure prestigiul propriu ca si al asociatiilor sale profesionale in fata societatii.  Materiale speciale pentru impermeabilizari ing. Bogdan STaNESCU Cresterea cantitatii de precipitatii din acest an, insotite de inundatii, a readus in atentia multor proprietari de terenuri si mai ales de cladiri o problema extrem de sensibila: hidroizolatia, si aici ne referim in mod special la subsoluri, pivnite etc. Daca, in cazul constructiilor care urmeaza a fi ridicate, problema pare mai simpla, la cele existente metodele clasice se pot dovedi ineficiente. Trebuie sa mentionam faptul ca, pentru o buna functionare a hidroizolatiei, atat la constructiile subterane, cat si la acoperisuri trebuie sa fie asigurata o intretinere permanenta. Din pacate, in destul de multe cazuri avem de-a face cu o executie defectuoasa sau cu folosirea materialelor neperformante. Avand in vedere cauzele enumerate mai sus, vom incerca sa oferim solutii de hidroizolare alternative, folosind materiale de constructie produse de catre Fosroc Ltd. si comercializate de SC Iridex Group Plastic SRL. O etapa foarte importanta in cu suprafata care urmeaza a fi realizarea hidroizolatiilor este pre- reparata inainte ca mortarul sa faca gatirea substratului. Astfel, pentru priza. reparatii sau colmatari rapide ale in continuare, se poate trece la elementelor din beton, refacerea efectuarea unei noi hidroizolatii. integritatii peretilor din caramida Pentru aceasta, putem folosi mor-sau beton la tunele, subsoluri si tarul de impermeabilizare Integra. pivnite, fundatii, conducte din Dintre domeniile sale de utilizare, beton, camine de vizitare sau mine, putem enumera: fundatii, pereti de se foloseste mortarul cu intarire retentie a apei, camine de vizitare rapida pentru reparatii si colmatari sau conducte. Integra este un sistem Renderoc Plug. Disponibil in doua cristalin hidroizolant al capilarelor variante – cu intarire la un minut din beton, continand un amestec de sau la 20 de minute – mortarul cimenturi Portland, agregate cuartoase Renderoc Plug este monocompo- si substante chimice speciale. in pre-nent, preambalat pentru a evita zenta umezelii, compusii chimici variatiile in sarja, nu contine cloruri activi din Integra penetreaza si prezinta o aderenta superioara la betonul si reactioneaza chimic cu substrat. Se aplica cu mistria sau oxidul de calciu liber, producand manual, asigurand un contact maxim cristale insolubile. Aplicarea mortarului Integra 82 Cresterea cantitatii de cristale reduce porozitatea betonului, blocand capilarele si acoperind microfisurile non-structurale. Mortarul reprezinta un tratament hidroizolant real pentru conditii hidrostatice, fiind usor de aplicat pe suprafetele de beton noi si vechi. El poate fi utilizat atat la suprafata, cat si in subteran. O alta gama de produse de hidroizolatie moderne este repre-zentata de membranele lichide. Mulseal DP este o emulsie bitum/ latex gata preparata. incorporarea cauciucului latex confera elasticitate membranei uscate. Mulseal DP se poate folosi ca membrana hidroizolanta pentru ziduri de sprijin, ca bariera de vapori pentru panouri prefabricate sau pentru repararea fisurilor fine de pe suprafetele de asfalt. Emulsia Mulseal DP este rezis-tenta la sulfatii si sarurile din sol. Ea poate fi aplicata pe betonul proaspat sau pe suprafete umede, prezen-tand o aderenta excelenta la majori-tatea materialelor de constructii. inainte de aplicarea Mulseal DP, suprafata-suport trebuie curatata de urmele de gheata, ulei, unsori, praf sau muschi si trebuie indepartata apa care balteste. Pe beton sau pe zidaria din caramida, se va aplica un strat de amorsa, constand dintr-un amestec 1:1 de Mulseal DP si apa. Revista Constructiilor decembrie 2005 Emulsia se aplica in doua straturi uniforme, cu bidineaua sau cu racleta. in continuare, va prezentam un studiu de caz pentru un subsol din Bucuresti. Pe radier (aflat la cota – 1,50 m) a fost ridicat un perete din zidarie de caramida (doua caramizi), hidroizolatia fiind realizata prin intermediul cartonului bitumat pro-tejat cu un strat de zidarie de protectie. Din cauza aplicarii defec-tuoase a cartonului bitumat, sub-solul nu a fost corect etanseizat, aparand infiltratiile. Pentru a reme-dia aceasta problema intr-un mod eficient, atat tehnic, cat si financiar, au fost luate in calcul mai multe solutii. Dintre acestea a fost aleasa si apoi aplicata solutia cea mai efi-cienta din punct de vedere tehnic si, totodata, accesibila din punct de vedere financiar. Strat de amorsa din Mulseal DP Modul practic de aplicare a fost Apoi, odata cu atingerea maturitatii urmatorul: dupa decopertarea si membranei, s-a trecut la protejarea realizarea sapaturii (in „tabla de acesteia prin tencuirea cu un mortar sah”) si dupa curatirea peretelui de de ciment pe care a fost aplicat un protectie, s-a trecut la aplicarea strat de Integra. Unul dintre avanta-direct pe zidarie a emulsiei MulsealDP. jele acestui procedeu consta in apli- carea facila si rapida a Mulseal DP (la rece si fara sa necesite mana de lucru calificata, ca in cazul aplicarii la cald a altor membrane hidroizo-lante). Rezultatul obtinut: o hidro-izolatie de calitate, care, datorita dublei protectii (MulsealDP si Integra), a dus la transformarea subsolului, altadata de nefolosit, intr-o zona Tencuiala de protectie din mortar de ciment Revista Constructiilor decembrie 2005 sigura si ferita de intemperii. SC Iridex Group Plastic SRL va sta la dispozitie, oferindu-va o gama larga de materiale si tehno-logii speciale pentru constructii.  83 Protect Chemical RaªINI EPOXIDICE PENTRU iNCASTRaRI ªI REFACEREA STRUCTURILOR DIN BETON (INJECtII) I. RaªINI EPOXIDICE PENTRU iNCASTRaRI IZOCOR SUi – material compozit epoxidic pentru incastrari Este un produs tricomponent pe baza de rasini sintetice, nisip de cuart special si sistem de intarire aminic. Se utilizeaza la: incastrari de fier-beton, buloane si alte elemente metalice in beton pe suprafete ori-zontale si verticale de sus in jos, iar cu un surplus de material de tixotropizare se utilizeaza si pentru suprafete verticale de jos in sus. Prezinta: contractie redusa la intarire, aderenta foarte ridicata la beton si otel, rezis-tente initiala si finala mari. Stratul de baza din beton trebuie sa fie de calitate, uscat, compact, sa nu prezinte portiuni neaderente, fiind curatat de praf prin suflare cu aer comprimat. Se foloseste pentru cazul in care diametrul gaurii in care se introduce bulonul este mai mic de 20 mm, iar distanta dintre diametrul exterior al bulonului si diametrul interior al gaurii este mai mica de 5 mm. Adancimea gaurii trebuie sa fie de cel putin 10 ori mai mare decat diametrul ei. Amestecul tricomponent omogen se intro-duce pe jumatate din inaltimea gaurii, apoi se introduce centrat bulonul pana la fundul gaurii. IZOCOR BP – beton epoxidic pentru incastrari Este un produs tricomponent pe baza de rasini sintetice, diversi adjuvanti si sistem de intarire aminoalifatic. Se utilizeaza la: incastrari de fier-beton, buloane si alte elemente metalice in beton pe suprafete orizontale si verticale. Prezinta: contractie redusa la intarire, aderenta foarte ridicata la beton si otel, rezis-tente initiala si finala mari. Stratul de baza din beton trebuie sa fie de calitate, uscat, compact, sa nu prezinte portiuni neaderente, fiind curatat de praf prin suflare cu aer comprimat. Se foloseste pentru cazul in care diametrul gaurii in care se introduce bulonul este mai mare de 20 mm, iar distanta dintre diametrul exterior al bulonului si diametrul interior al gaurii este mai mare de 5 mm. Adancimea gaurii trebuie sa fie de cel putin 10 ori mai mare decat diametrul ei. Timp de prelucrabilitate: 40 – 50 de minute (in functie de temperatura). Consum: 2.000 kg/mc. Timp de prelucrabilitate: 30 – 45 de minute (in functie de temperatura). Consum: 1.700 kg/mc. 84 Revista Constructiilor decembrie 2005 II. RaªINI EPOXIDICE PENTRU REFACEREA STRUCTURILOR DIN BETON (INJECtII) 2 3 Firma noastra produce o serie de rasini epoxidice pentru repararea si etansarea fisurilor si crapaturilor din beton denumite comercial IZOCOR I1, I2, I3, I4 si I5. Sunt produse bicomponente pe baza de rasini sintetice si diversi adjuvanti, fara solvent, cu sis-tem de intarire aminoalifatic sau aromatic. Dintre avantajele pe care le prezinta rasinile pentru injectii betoane IZOCOR I, amintim: zse incorporeaza in suportul pe care se aplica, se umplu si etanseaza fisurile, alveolele, golurile si segregarile, intarind suportul; zformeaza o unitate inseparabila cu betonul din punct de vedere structural, intrucat umplu in intregime si etanseaza fisurile. IZOCOR I se foloseste pentru remedierea fisurilor fine. Fiind foarte fluid si avand o priza lenta, el se impregneaza in beton, consolidandu-l si asigu-rand continuitatea elementului de constructie. 1 Timp de priza: 120 de minute. Consum: 1.200 kg/mc. Revista Constructiilor decembrie 2005 IZOCOR I si IZOCOR I se utilizeaza la repararea si etansarea fisurilor cu deschidere mai mare de 5 mm. Timp de priza: 80 de minute. Consum: 1.300 kg/mc. IZOCOR I si IZOCOR I se utilizeaza la remedierea crapaturilor si a zonelor segregate din beton. 4 5 Sunt tixotrope si foarte aderente la beton si au rezistente mecanice superioare sorti-mentelor anterioare, utilizandu-se in special pentru consolidari. Timp de priza: 120 de minute pentru IZOCOR I ; 90 de minute pentru IZOCOR I . 4 5 Consum: 1.400 kg/mc pentru IZOCOR I ; 1.500 kg/mc pentru IZOCOR I5. 4 Tehnologia de aplicare a produselor IZOCOR I se face conform fiselor tehnice furnizate de S.C. Protect Chemical S.R.L.  85 H o l c i m ( R o m a n i a ) PROIECTUL „CREEAZa-tI MEDIUL“ Proiectul „Creeaza-ti mediul” dez-voltat de Holcim (Romania) si Fun-datia Concept a obtinut doua dintre cele mai importante premii in cadrul editiei din acest an a Galei Excelentei in Relatii Publice: • „Golden Award for Excelence“ la categoria „Campanii non-comer-ciale”; • „Special Award for Creativity and Research“ acordat de agentia United Communications. „Consider aceste premii o dovada a faptului ca proiectele eficiente sunt apreciate la adevarata lor valoare. Succesul acestui proiect in scoli si tendinta pozitiva a procesului de edu-catie pentru protectia mediului sunt insa satisfactiile noastre cele mai mari. Suntem fericiti ca suntem partenerii Holcim (Romania) – o companie de renume care se implica activ in viata comunitatii si, in spe-cial, in protectia mediului in Romania. Cred ca Holcim (Romania) este un exemplu de «cetatean» responsabil si un model pentru celelalte companii.”, a declarat Radu Mateescu, presedinte executiv al Fundatiei CONCEPT. Proiectul „Creeaza-ti mediul!” a fost lansat in luna octombrie 2004, fiind finantat de Holcim (Romania) si implementat de Fundatia CONCEPT in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii. Proiectul se adreseaza elevilor din invatamantul primar si gimnazial romanesc, clasele a IV-a si a V-a, si isi propune sa formeze, inca de la aceste varste, un comporta-ment civic de protectie a mediului inconjurator. Criteriile de selectie utilizate de juriu au fost: competenta si claritatea demonstrate in cercetare, planificare, executie si masurarea rezultatelor, claritatea si coerenta mesajelor, cre-ativitatea si etica. Pentru toate acestea, campania creata, implementata si derulata cu succes de Holcim (Romania) si Fundatia Concept a fost apreciata ca fiind exceptionala. Iar, pentru rigoarea si perseverenta in cercetare, partenerii in acet proiect au primit un premiu special – „Special Award for Creativity and Research”. „Premiile acordate de Juriul Galei Excelentei in Relatii Publice ne onoreaza si ne dau incredere ca ceea ce am inceput in urma cu un an este o campanie deosebit de importanta pentru tinerii din Romania. (...) Ideea acestui proiect este un vis pe care ni-l doream implementat cat mai curand. Ne bucuram ca am gasit partenerii de incredere cu care sa plecam la drum intr-o campanie de educatie pentru protectia mediului. Experienta Fundatiei Concept ne-a ajutat ca acest proiect sa fie o reusita inca de la bun inceput“, a declarat Luminita Oprea, Communication Manager, Holcim (Romania).  TIMIªOARA - STAtIE ECOLOGICa DE BETOANE Holcim (Romania), credincioasa indeplinirii programului sau de investitii, a conectat, in circuitul materialelor de constructii, cea de-a 10-a statie ecologica de betoane. Acest lucru s-a intamplat la Timisoara, ca urmare a unei investitii de aproximativ 1,5 milioane de euro. Statia are o capacitate de 120 metri cubi de beton pe ora si este complet automatizata, astfel incat sunt garan-tate atat calitatea constanta a betoa-nelor livrate, cat si furnizarea unei cantitati exacte. Tehnologia de ultima ora folosita in aceasta statie ecologica de betoane permite reducerea la zero a emisiilor de praf si a zgomotului, dar si reciclarea reziduurilor de beton proaspat. „Investitia in aceasta tehnologie avansata este, de asemenea, si o investitie pentru protejarea mediu-lui, aceasta fiind una din priori-tatile companiei noastre. Grija pentru mediu este parte integranta a dezvoltarii noastre durabile, asa cum o dovedeste si lansarea in Timisoara a celei de-a 10-a statii ecologice de betoane”, a declarat Markus Wirth, directorul general al Holcim (Romania). Noutatea acestui tip de statie consta si in faptul ca este operationala pe tot parcursul anului, datorita sis-temului de incalzire a aerului si apei, care permite producerea beto-nului in conditii optime chiar si pe timp friguros. Holcim a introdus, pentru prima data in Romania, conceptul de statie ecologica de betoane la Pitesti in 2001. Din cele 13 statii de betoane pe care compania le detine in prezent, 10 au la baza conceptul de statie ecologica (Pitesti, Craiova, Cluj-Napoca, Ploiesti, Oradea, Arad, Sibiu, Bucuresti – Chitila, Brasov si Timisoara), iar celelalte 3 func-tioneaza la standarde europene (Bucuresti – Pipera, Bucuresti – Progresul si Satu Mare). Pana la sfarsitul acestui an, o noua statie ecologica de betoane va fi operationala si in Targu Mures. Grija pentru mediu este demonstrata si prin valoarea investitiilor pe care Holcim (Romania) le-a facut din 1997 pana in prezent, investitiile pentru protectia mediului depasind 20 mili-oane de euro. in acest an, Holcim (Romania) va continua sa investeasca peste 32 mili-oane de euro in calitate, protectia mediului, protectia muncii si sana-tate, precum si in alte proiecte.  86 Revista Constructiilor decembrie 2005 Bd. Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 2, ap. 42, Sector 4, Bucuresti Tel.: 021-335.72.42, Fax: 021-336.65.67 MEDIA CITY HP pa si din lume: importante din Euroreprezinta in Romania cateva branduri zITALIANA MEMBRANE – al treilea producator italian de materiale hidro si termoizolante; zIKO INTERNATIONAL (Belgia) – liderul european in productia de materiale bituminoase pentru terase si acoperisuri; zPOLISYSTEM - detinatorul unui patent pentru pro-ductia polipropilenei termoplastice utilizate in hidroizo-latii diverse si, nu in ultimul rand, zPOLYFELT – lider european in geotextile, geogrile si ge Pe langa io gama extrem de larga, fiecare producator se ocompoz te. individualizeaza prin cateva produse ce reprezinta varfuri de lance aflate la baza tehnologiilor specifice, printre care dorim sa enumeram urmatoarele: zSCUDOTHERM – termoizolatie caserata cu straturi de membrana hidroizolatoare pe suport din polistiren, poliuretan sau vata minerala – produs al ITALIANA MEMBRANE; zARMOURPLAST – membrana hidroizolatoare de 4 mm si 5 mm cu un continut ridicat de poliester (minimum 180 gr/mp) – produs al IKO INTERNATIONAL; Revista Constructiilor decembrie 2005 zFORTUNE GS TNT – polipropilena termoplastica cu durata de viata de o suta de ani si stabilitate intre - 600Csi + 1000C – produs al POLISYSTEM. Toate produsele promovate de MEDIA CITY HP sunt certificate pe piata romaneasca prin agrement eliberat de INCERC Bucuresti, INCERTRANS Bucuresti, sunt aprobate de MLPTL si AND corespunzand normelor de calitate ISO 9000. Garantia tuturor produselor vandute de MEDIA CITY HP este de 10 ani. MEDIA CITY HP a livrat produsele sale pentru lucrarile unui numar de peste 100 de clienti din intreaga tara, in vederea realizarii unor obiective incluzand hidro si ter-moizolatii, drumuri si poduri, precum sunt: Policolor Bucuresti, Inox Bucuresti, MAT Craiova, Casa Presei Libere, Oltchim Ramnicu Valcea, Vincon Focsani, Metroul SA, CCCF, ITALSTRADE, Hidroconstructia, Severconf Drobeta- Turnu Severin, Spitalul Elias, Azomures Targu Mures etc., totalizand mai mult de un milion de metri patrati. MEDIA CITY HP a pus in opera, in cursul anului trecut, aceste materiale pentru un numar depasind 40 de clienti si peste 50.000 mp, lucrarile desfasurandu-se in sistem de calitate corespunzator ISO 9000, ca urmare a intrarii in aceasta procedura de control a calitatii in cursul anului 2004.  87 KESTON – Traditie si continuitate la „TOAMNA EXPOZItIONALa 2005“ Ioan ANDRONACHE, Cristian CaRSTEA KESTON – brandul care cucereste si piata din Romania (dupa cea britanica) prin SC CELSIUS 2000 SRL, a deschis „toamna expozitionala” din acest an prin participarea la expozitia „TERMICA 2005”, Brasov (30 august - 02 septembrie). Este principala manifestare de specialitate din zona centrala a Romaniei, Keston fiind la a treia participare consecutiva. Expozitia, organizata intr-un cadru deosebit (International Trade Center – Brasov), a fost bine pregatita si sustinuta de organizatori si participanti din zona Brasovului si din tara (societati comerciale de distributie, de instalatii si agenti), firme cunoscute pe piata centralelor termice: De Dietrich, Ferroli, Immergas, Viessman, Baxi, Vaillant, Ariston etc. KESTON s-a remarcat din nou ca singurul producator de centrale termice in condensare din Romania cu stand propriu. Produsele propuse de SC CELSIUS 2000 SRL – C36 Combi, C40, modu-lul 3MC-3, precum si C110 – incadrate in banda A de eficienta energetica, au fost singurele prezen-tate ca exponate deschise, permitand explicatii detaliate pentru vizitatori. Interesul este foarte mare pentru centralele murale in condensare cu tiraj fortat, cu preparare instant a apei calde de consum (a.c.c.), centrale ce se pot monta in spatii reduse (de exem-plu, apartamente de bloc). KESTON a raspuns prompt acestei cerinte prin C36 Combi – cel mai recent produs al companiei noastre. C36 Combi este o centrala termica in condensare, modulata, de ultima generatie, care dezvolta doua puteri distincte, si anume: de la 8-28 kW pentru regimul de incalzire si 8-36 kW pentru regimul de a.c.c., avand un debit exceptional de a.c.c. – 17 l/minut la 'T=30 0C si un consum redus, de 2,5 Nm3/h de combustibil gazos pentru incalzire, respectiv 3,5 Nm3/h pentru preparare a.c.c. Scopul participarii SC CELSIUS 2000 SRL la aceasta manifestare a fost bine definit din start. S-au urmarit: a. consolidarea numelui KESTON pe piata centralelor termice in con-densare si, implicit, asocierea acestui nume cu SC CELSIUS 2000 SRL – unicul producator de centrale termice in condensare din Romania; b. largirea si improspatarea bazei de distributie din aceasta zona a tarii, o zona cu potential economic binedefinit si unde gazul metan este la el acasa; 88 Revista Constructiilor decembrie 2005 c. studiul pietei pentru consoli-darea politicii de ofertare, tinand seama de raportul optim calitate – pret. Participarea la aceasta expozitie a reprezentat un important castig pentru recunoasterea brandului produselor KESTON si s-a materializat si prin premiul obtinut: medalia de bronz pentru nivelul tehnic, calitativ si divers al produselor, precum si pentru tinuta de exceptie a prezentarii acestora. Continuand traditia, SC CELSIUS 2000 SRL a participat la Targul Privat de Vile, organizat la World Trade Center – Bucuresti in perioada 03-06 octombrie, cu trei centrale termice in condensare etalon in spiritul targului: Duet 125, C55 si C36 – o centrala superperfor-manta, inteligenta si ecologica, prezentata din punct de vedere tehnic mai sus. Participarea a fost marcata de atin-gerea a doua obiective majore: 1. contactul cu firme puternice de profil, care pot oferta pentru incalzirea noilor locuinte cu centrale KESTON; 2. contactarea directa a per-soanelor fizice (vizitatorii targului), doritoare de a achizitiona centrale termice KESTON. SC CELSIUS 2000 SRL a fost sin-gurul ofertant de centrale termice in cadrul targului si a constituit un punct de atractie pentru afluxul mare de vizitatori. Reprezentantii firmei au prezentat doritorilor principiile tehnicii condensarii, precum si raportul tehnologie–calitate–pret pentru cen-tralele termice in condensare. Aproape simultan, in perioada 04-08 octombrie, SC Celsius 2000 SRL a participat si la TIB 2005 organizat de Romexpo SA. Participarea nu s-a facut cu un stand propriu, ci cu un „colt” KESTON in cadrul standului AMPLO Ploiesti – un partener vechi si stabil al firmei noastre. Consideram ca prezenta noastra cu centrala C36 Combi a lasat o impresie puternica vizitatorilor, scopul nostru declarat fiind de a imprima in memoria vizitatorilor brandul KESTON – un produs englezesc fabricat in Romania. Periplul participarii la „Toamna expozitionala 2005” s-a incheiat cu Expo-Conferinta Nationala de Instalatii din Romania – Sinaia, 20-22 octombrie, editie jubiliara (a 40-a editie), organi-zata in saloanele Cazinoului din Sinaia. Aceasta expo-conferinta anuala are un pronuntat caracter tehnico-stiintific, mai putin comercial, fiind reprezen-tativa pentru „breasla” inginerilor instalatori din Romania. Pe langa standul expozitional, ce a cuprins C36 Combi, C40, C110 si modulul 3MC-3, bine puse in evi-denta atat prin etichetare si iluminare, cat si prin mapa cu pliante, cu noua imagine a firmei, SC CELSIUS 2000 a participat prin dl Florin Marinescu, presedintele companiei, la o masa rotunda cu tema „Sisteme de incalzire cu aport de energii neconventionale”. Lucrarea a starnit interesul publicului participant, un public avizat format din cadre didactice din institutii de invatamant superior (facultati de instalatii), cercetatori, ingineri din institutii de proiectare etc. Pentru SC CELSIUS 2000 SRL, a devenit evident faptul ca, dincolo de economia de combustibil obtinuta prin tehnologia condensarii, este posibila obtinerea unor costuri de exploatare mai reduse prin integrarea in sistemul termic al cladirilor si a aportului energiilor neconventionale, printre care energia solara cu panouri solare si celule fotovoltaice. Specialistii de la SC CELSIUS 2000 SRL sunt de acum pregatiti pentru o oferta com-petitiva incepand cu sezonul 2006. Activitatea SC CELSIUS 2000 SRL – desfasurata cu rezultate deosebite in utilizarea tehnologiilor moderne la proiectarea si fabricarea centralelor termice in condensare – este perma-nent orientata pentru realizarea unei activitati eficiente din punct de vedere economic, cu finalitate semni-ficativa pentru mediul economic si social din tara noastra. Topul National al Firmelor Private 2004, organizat de CNIPMMR, a con-ferit – intr-un cadru festiv, la Palatul Parlamentului – diploma si cupa pentru Locul 1 pe domeniul „Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala – cod CAEN 2822”. Rezultatele economice obtinute in anul 2004 au permis imbunatatirea formelor de stimulare si motivare a personalului societatii, cresterea volumului investitiilor proprii, pre-cum si cresterea responsabilitatii cor-porative a SC CELSIUS 2000 SRL in sprijinirea persoanelor care au avut de suferit de pe urma inundatiilor din luna octombrie a acestui an.  Revista Constructiilor decembrie 2005 89 emente tehnice europene. Marcajul CE ndica faptul ca produsel sunt conforme Atestarea conformitatii produselor pentru constructii supuse actiunii focului cu specificatiile tehnice drd. dipl. ing. Aurora CIOC, cercetator stiintific principal – Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii ICECON SA CADRUL LEGAL Directiva 89/106/CEE referitoare la produse pentru constructii stabileste reguli cu valabilitate generala pe teri-toriul pietei interne comunitare, privind libera circulatie a produselor pentru constructii, cerintele esentiale, specifi-catiile tehnice de referinta, sistemele de atestare a confor-mitatii, organizarea institutionala necesara. Modalitatile de aplicare a directivei au fost ulterior sta-bilite prin decizii ale Comisiei Europene. Directivele Consiliului si deciziile Comisiei fac parte din categoria actelor comunitare a caror transpunere in legislatia nationala a statelor membre si, in perspectiva integrarii, a tarilor candidate, este obligatorie. Deciziile Comisiei reflecta noua conceptie europeana privind testarea si clasificarea produselor pentru constructii din punctul de vedere al comportarii la foc, rezultat al con-sensului intervenit dupa ani indelungati de cercetari. Introducerea pe piata a produselor pentru constructii, inclusiv a celor cu rol in securitatea la incendiu, este reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 622 din 21.04.2004, care a intrat in vigoare la data de 27.02.2005. Hotararea transpune Directiva 89/106/CEE referitoare la produse pentru constructii in legislatia din Romania. Se admite introducerea pe piata a produselor destinate uti-lizarii in constructii, numai daca sunt adecvate pentru uti-lizarile preconizate, adica au astfel de caracteristici incat constructiile in care urmeaza a fi incorporate, asamblate, aplicate sau instalate – daca sunt corect proiectate si exe-cutate – pot satisface cerintele esentiale ale constructiilor, detaliate in Anexa I a Hotararii, identica cu Anexa I din Directiva 89/106/CEE, referitoare la produse pentru constructii. ATESTAREA CONFORMITatII PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCtII Atestarea conformitatii produselor pentru constructii, inclusiv a celor cu rol in securitatea la incendiu, repre-zinta sistemul procedural prin care este evaluata si stabilita conformitatea produselor pentru constructii cu specificatiile tehnice aplicabile, in vederea aplicarii marcajului european de conformitate CE, denumit marcaj CE. Sunt considerate specificatii tehnice aplicabile, in sensul Hotararii Guvernului nr. 622/2004, urmatoarele: zspecificatiile tehnice – standarde si agremente tehnice; zspecificatiile tehnice armonizate; acestea denumesc generic: standarde romane sau standarde nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, ale caror indicative de referinta au fost publi-cate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adica stan-darde nationale care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii si agr specificatiile i tehnice armonizate sau ealte specificatii lizate i in t scopurile nprevazute,i farao alte . restrictii legale, cu tehnice nationale recunoscute la nivel european . Aceas a inseam a ca pot f intr duse pe piata si uti- numa produsele care poarta marcajul CE ATESTAREA CONFORMITatII PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCtII CU ROL iN SECURITATEA LA INCENDIU La data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 622/2004, s-a aprobat Regulamentul privind clasifi-carea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, prin Ordinul comun nr.1.822/394/2004 al Ministerului Transporturilor Con-structiilor si Turismului si al Ministerului Administratiei si Internelor. Regulamentul stabileste, potrivit prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 622/2004, sistemele de clasificare a produselor pentru constructii pe baza perfor-mantelor de comportare la foc a acestora. Trebuie mentionat ca, in conformitate cu standardul SR EN ISO 13943:2002 – “Siguranta la foc. Vocabular”, prin com-portare la foc se intelege schimbarea sau mentinerea propri-etatilor fizice si/sau chimice ale unui produs expus la foc. Notiunea include in acelasi timp reactia la foc si rezistenta la foc. Reactia la foc este definita drept comportarea unui material, care prin propria sa descompunere, alimenteaza un foc la care este expus, in conditii specificate. 90 Rezistenta la foc este definita drept aptitudinea unui produs de a pastra, pe o durata de timp determinata, sta-bilitatea la foc, etanseitatea la foc, izolarea termica impuse si/sau orice alta functie impusa, specificate intr-o incercare standardizata de rezistenta la foc. De asemenea, sintagma „siguranta la foc” a fost inlocuita in documentele romanesti recente cu sintagma „securitate la incendiu” pentru corelare cu terminologia europeana specifica (de exemplu, in Hotararea de Guvern nr. 622/2004, Anexa I, este specificata sintagma „securi-tate la incendiu”). in conformitate cu standardul SR EN ISO 13943:2002, incendiul este o ardere (necontrolata) autointretinuta care se desfasoara fara control in timp si spatiu, iar focul, o ardere intretinuta care este deliberat organizata pentru a produce efecte utile si a carei propa-gare in timp si spatiu este controlata. continuare in pagina 92 ® Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 90 PERFORMANtELE DE COMPORTARE LA FOC A PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCtII Acestea includ: a) performanta de reactie la foc a produselor, in general; b) performanta de rezistenta la foc a unor produse si a unor subansambluri de constructii; c) performanta la foc exterior a acoperisurilor/invelito- rilor de acoperis. Sistemele de clasificare, prevazute in Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru con-structii pe baza performantelor de comportare la foc, prin Ordinul comun nr. 1.822/394/2004 al M.T.C.T. si M.A.I., inclusiv simbolurile de codificare a claselor, criteriile de performanta aferente claselor, valorile criteriilor corespun- zatoare fiecarei clase, precum si metodele de determinare a acestora sunt identice cu sistemele adoptate in acest scop la nivel european. Clasificarile prevazute in Regulament constituie cerinte obligatorii pentru: zclasificarea produselor identificate, respectiv incadrarea lor in clase de reactie la foc, de rezistenta la foc si/sau de performanta la foc exterior, in vederea introducerii lor pe piata cu marcajul de conformitate CE aplicat; zstabilirea in reglementarile tehnice privind proiectarea si executia constructiilor a nivelurilor de per-formanta pentru satisfacerea cerintei esentiale „Securitate la incendiu”, care pot fi impuse pentru diferite tipuri de constructii de pe teritoriul Romaniei. CLASE DE PERFORMANta PENTRU COMPORTAREA LA FOC A PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCtII Pentru a satisface cerinta esentiala „Securitate la incendiu”, constructiile trebuie sa fie proiectate si execu-tate astfel incat, in cazul izbucnirii unui incendiu: a) stabilitatea elementelor portante ale constructiei sa poata fi estimata pentru o perioada determinata de timp; b) aparitia si propagarea focului la constructiile inveci-nate sa fie limitate; c) utilizatorii sa poata parasi constructia sau sa poata fi salvati prin alte mijloace; d) sa fie luata in considerare securitatea echipelor de interventie. Pentru satisfacerea acestor obiective se stabilesc cerinte concrete pentru securitatea la incendiu si niveluri de per-formanta ale acestora, diferentiate in functie de tipul, con-formarea, destinatia si amplasarea constructiilor, precum si de disponibilitatea mijloacelor si fortelor de interventie la incendiu. in vederea aplicarii marcajului de conformitate CE, prin Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii, aprobat prin Ordinul nr. 1.558/2004 al Ministerului Transporturilor, Constructi-ilor si Turismului, intrat in vigoare la aceeasi data cu Hotararea de Guvern nr. 622/2004, sunt stabilite sistemele de atestare a conformitatii aplicabile unui anumit produs sau unei familii de produse determinate in functie de uti-lizarile preconizate si, acolo unde prezinta relevanta, de nivelurile/clasele de performanta la foc, in acest scop referirile facandu-se, dupa caz, la performanta de reactie la foc, la performanta de rezistenta la foc sau la perfor-manta la foc exterior. Astfel, a fost elaborat un sistem coerent, unitar si complex de clase de reactie la foc, respectiv clase de rezistenta la foc. Criterii de performanta pentru reactia la foc Unul dintre principalele mijloace de limitare a initierii incendiului si propagarii focului si fumului intr-o incinta initiala (sau intr-o zona precizata) consta in reducerea contributiei produselor pentru constructii la dezvoltarea unui incendiu, contributia la foc a produselor fiind expri-mata prin reactia la foc. Praguri diferite ale acestei limitari pot fi exprimate prin niveluri diferite ale performantei de reactie la foc a pro-duselor, care corespund claselor de performanta pentru reactia la foc a produselor pentru constructii. Clasificarea se acorda unui produs identificat in relatie cu conditiile de utilizare finala. Criteriile de performanta pentru reactia la foc, respectiv parametrii care descriu reactia la foc a produselor si sim-bolizarea lor, sunt indicate in tabelul 1. 92 Tabelul 1 Simbol Criterii de performanta pentru reactia la foc 'T Cresterea de temperatura 'm Pierderea de masa tf Durata de persistenta a flacarii PCS Putere calorifica superioara FIGRA Viteza de dezvoltare a focului THR600s Caldura totala degajata LFS Propagarea laterala a flacarilor SMOGRA Viteza de emisie a fumului TSP600s Emisia totala de fum Fs Propagarea flacarii Clasele de performanta privind reactia la foc a pro-duselor pentru constructii, cu exceptia pardoselilor si a produselor termoizolante pentru tubulatura liniara, sunt prezentate in tabelul 2. Tabelul 2 Clase de performanta privind reactia la foc a produselor pentru constructii, cu exceptia pardoselilor si a produselor termoizolante pentru tubulatura liniara (*) Clase de performanta A1 A2 B C D E F Nivel de performanta iDescrescator i (*) Tratarea anumitor familii de produse (tevi, conducte, cabluri etc.) este in curs de examinare la nivel european si poate conduce la modificarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc Clasele de performanta privind reactia la foc a par-doselilor pentru constructii sunt prezentate in tabelul 3. Tabelul 3 Clase de performanta privind reactia la foc a pardoselilor pentru constructii de performanta A1FL A2 FL BFL CFL DFL EFL FFL Clase de performanta iDescrescator i continuare in pagina 94 ® Nivel Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 92 Clasele de performanta privind reactia la foc a pro-duselor termoizolante pentru tubulatura liniara sunt prezentate in tabelul 4. Tabelul 4 Clase de performanta privind reactia la foc a produselor pentru tubulatura liniara de performanta A1L A2 L BL CL DL EL FL Clase de performanta iDescrescator i Nivel Criterii de performanta pentru rezistenta la foc Mentinerea, in conditii de incendiu, a stabilitatii ele- mentelor portante ale constructiei pe o durata determinata este unul dintre obiectivele cerintei esentiale, iar praguri diferite ale acestei durate, corespondente unor cerinte diferite pentru securitatea la incendiu, pot fi exprimate prin niveluri diferite ale performantei de rezistenta la foc a produselor pentru constructii si/sau a unor subansambluri ale constructiei. Definirea nivelurilor de satisfacere a acestui obiectiv de securitate la incendiu a constructiilor se face pe baza sis-temului de clasificare pentru performanta de rezistenta la foc. Criteriile de performanta relevante pentru rezistenta la foc sunt indicate in tabelul 5. Tabelul 5 Simbol Criterii de performanta pentru rezistenta la foc R Capacitate portanta E Etanseitate la foc I Izolare termica la foc W Radiatie termica M Actiune mecanica C inchidere automata S Etanseitate la fum Continuitate in alimentarea cu curent electric P sau PH si/sau transmisie de semnal pe durata incendiului G Rezistenta la combustie a funinginii K Capacitatea de protectie la foc a acoperirilor D Durata de stabilitate la temperatura constanta Durata de stabilitate la curba standard temperatura-timp DH Functionalitatea ventilatoarelor electrice de fum si gaze fierbinti F Functionalitatea mijloacelor de evacuare naturala a fumului si gazelor fierbinti B Sistemul de clasificare pentru performantele de rezis-tenta la foc aferente produselor pentru constructii si unor subansambluri de constructii este prezentat in tabelul 7. Performanta la foc exterior pentru acoperisuri/invelitori de acoperis in legatura cu produsele folosite la acoperisuri si invelitori de acoperis, satisfacerea cerintei de securitate la incendiu include si cerinte privind comportarea acestor produse atunci cand sunt expuse la un incendiu din exte-riorul constructiei, exprimate prin niveluri diferite ale per-formantei la foc exterior. Clasele de performanta la foc exterior pentru acoperisuri/invelitori de acoperis sunt prezentate in tabelul 6. Deoarece nu exista inca o metoda de incercare unica, complet armonizata, la nivel european s-a convenit – ca o solutie intermediara pana la adoptarea unei asemenea metode – ca, pentru clasificarea performantei la foc exte-rior, sa se ia in considerare Raportul CEN CR 1187:2001 si toate versiunile ulterioare imbunatatite ale acestuia. CR 1187:2001 incorporeaza trei metode distincte de incercare, care corespund unor scenarii diferite de risc la incendiu. Trebuie mentionat ca standardele prevazute in cuprin-sul Regulamentului privind clasificarea si incadrarea pro-duselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, prin Ordinul comun nr. 1.822/394/2004 al M.T.C.T. si M.A.I., cu indicative de referinta europene, trebuie intelese ca fiind standarde nationale identice cu acestea. in prezent, in Romania, standardele nationale care transpun standardele europene referitoare la terminologie, metode de incercare sau alte metode de lucru din punctul de vedere al comportarii la foc a produselor pentru constructii sau care trateaza proiectarea si executia con-structiilor privind securitatea la incendiu nu sunt conside-rate specificatii tehnice armonizate, intrucat indicativele lor de referinta nu au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. De aemenea, laboratoarele de incercari, organismele de certificare sau de inspectie, cu sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, nu sunt organisme notificate in domeniul reglementat al produselor pentru constructii cu rol in securitatea la incendiu. CONSIDERAtII FINALE Implicatiile noului sistem de clasificare a produselor pentru constructii din punctul de vedere al reactiei la foc si rezistentei la foc sunt deosebit de importante. Clase de perfor-manta Tabelul 6 Clase de performanta la foc exterior pentru acoperisuri/invelitori de acoperis incercarea 1 incercarea 2 incercarea 3 BROOF (t1) FROOF (t1) BROOF (t2) FROOF (t2) BROOF (t3) CROOF (t3) DROOF (t3) FROOF (t3) Nota: Numarul de clase este inca sub revizie si va fi amendat imediat ce informatiile necesare vor fi disponibile. continuare in pagina 96 ® 94 Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 94 Astfel, pot fi mentionate urma-toarele aspecte: • Adoptarea noului sistem de clasificare, atat in Romania, cat si in statele membre ale Uniunii Europene, presupune eforturi deosebite din partea producatorilor, laboratoarelor de incercari, precum si din partea autoritatilor. • in vederea incadrarii in clase de reactie la foc sau de rezistenta la foc, toate incercarile produselor pentru constructii cu rol in securitatea la incendiu vor trebui efectuate conform noilor standarde de metoda. in acest sens, producatorii vor trebui sa adapteze documentatiile tehnice de produs la noile cerinte, indeosebi prin stabilirea precisa inca din faza de proiectare a conditiilor de utilizare finala a produsului. zFara incadrarea in clase de reactie la foc sau de rezistenta la foc si fara transpunerea standardelor de produs in specificatii tehnice armo-nizate, produselor pentru constructii cu rol in securitatea la incendiu (romanesti sau din import) nu li se poate aplica marcajul CS (respectiv CE) si, ca urmare, nu pot circula liber pe piata si nu pot fi utilizate in constructii. zNu se poate discuta, in prezent, despre atestarea conformitatii pro-duselor pentru constructii cu rol in securitatea la incendiu, in confor-mitate cu HG nr. 622/2004 si cu Ordinul nr. 1.558/2004 al MTCT, iar organismele de agrementare trebuie sa adapteze activitatea de elaborare a agrementelor tehnice la dispozitiile din Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru con-structii pe baza performantelor de comportarte la foc, aprobat prin Ordinul comun nr. 1.822/394/2004 al M.T.C.T. si M.A.I. zin statele membre ale Uniunii Europene se aplica perioade de adaptare a reglementarilor tehnice si pentru pregatirea producatorilor la noile cerinte, de pana la 10 ani, si, de asemenea, produsele de constructii Tabelul 7 continuare in pagina 98 ® 96 Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 96 cu rol in securitatea la incendiu pot fi utilizate si pe baza vechilor clasificari, in paralel cu noul sistem de clasificare (exemple: Germania, Marea Britanie, Italia, Olanda). Propun ca si in Romania sa se aplice o astfel de perioada de adaptare, pentru recunoasterea vechilor clasificari, in paralel cu noul sistem de clasificare conform Regulamen-tului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun nr. 1.822/394/2004 al M.T.C.T. si M.A.I., pentru a nu se bloca circulatia pe piata a produselor de constructii cu rol in securitatea la incendiu (romanesti sau din import). zCerintele si nivelurile admise pentru securitatea la incendiu a diferitelor categorii de constructii se definesc prin „Normativul de securitate la incendiu a constructi-ilor”. in acest sens, Normativul P 118-99 trebuie adaptat la noul sistem. NOTa: S-au utilizat urmatorii termeni specifici con-form Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, prin Ordinul comun nr. 1.822/394/2004 al M.T.C.T. si M.A.I.: zprodus identificat – produs pentru constructii care provine de la un producator individualizat, respectiv pro-dusul pe care se aplica efectiv marcajul CE; zclase de performanta la foc a produselor – expresii cantitative formulate in termeni de performanta pentru modul de comportare a produselor la actiunea focului, in conditii de utilizare finala, structurate intr-o serie de niveluri de performanta ale produselor. Prin clase de per-formanta la foc ale produselor se inteleg clase de reactie la foc, de rezistenta la foc si de performanta la foc exterior; zniveluri de performanta la foc a produselor – expre-sii cantitative ale modului de comportare a produselor la actiunea focului, in conditiile de utilizare finala, care se pot referi la produs in intregul sau ori la caracteristici individuale sau combinatii de caracteristici ale acestuia; zconditii de utilizare finala – exprimare conventio-nala pentru ansamblul conditiilor specifice in care un pro-dus urmeaza a fi incorporat intr-o constructie. Astfel, termenul se refera la o utilizare concreta a unui produs, in legatura cu toate aspectele care influenteaza comportarea acelui produs in diferite situatii de incendiu. Aspectele luate in considerare sunt: cantitatea de produs, orientarea produsului, pozitia acestuia in raport cu alte produse adi-acente si metoda de punere in opera a produsului; zperformanta la foc exterior – expresie conventionala a modului de comportare al unui acoperis sau al unei invelitori de acoperis pentru situatia in care, in conditiile de utilizare finala, acoperisul (invelitoarea) este expus(a) la un incendiu din afara constructiei. 98 BIBLIOGRAFIE [1] – Directiva 89/106/CEE referitoare la produse pentru constructii; [2] – Hotararea Guvernului nr. 622 din 21.04.2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 421/11.V.2004; [3] – Ordinul nr. 1.558 din 26.08.2004 al M.T.C.T, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.211/16.XII.2004; [4] – Ordinul nr. 2.132 din 17.11.2004 al M.T.C.T. pentru aprobarea Listei standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specifi-catiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pen-tru constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1.125/30.XI.2004 si actualizata periodic de catre Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii; ultima actualizare, pe baza listei furnizate de Asociatia de Standardizare din Romania, 08.04.2005; [5] – Ordinul nr. 1.822/394/2004 al M.T.C.T. si M.A.I. pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza perfor-mantelor de comportare la foc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 90/27.I.2005; [6] – Ordinul nr. 2.134/460/2004 al M.T.C.T. si M.A.I. privind aprobarea Procedurii de desemnare a organis-melor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 43/13.I.2005; [7] – Legea nr. 608/2001 privind evaluarea confor-mitatii produselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 712/08.XI.2001, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 71/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 621/30.VIII.2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 876/10.XII.2003, Ordonanta Guvernului nr. 62/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 741/17.VIII.2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 406/2004, publicata in Moni-torul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 941/14.X.2004; [8] – Dr. ing. Sorin Calota, drd. ing. Ioan Vale, dr. arh. Ana Maria Dabija – „Noua clasificare europeana a pro-duselor pentru constructii din punctul de vedere al reactiei la foc”, Tribuna Constructiilor, nr. 11 (161), 22 martie 2002; [9] – Dr. ing. Sorin Calota – „Securitatea la incendiu in reglementarile europene si romanesti”, Alarma, nr. 1/2005; [10] – C. Zamfir, St. Vintila , I. Voiculescu, S. Calota, „Securitatea la incendiu in reglementarile europene si romanesti“, Editura Fast Print, Bucuresti.  Revista Constructiilor decembrie 2005 ELECTROCERFRUCT Activitate integrata Desi inca putine ca numar, exista societati de constructii care si-au constituit un sistem integrat prin care asigura tot ceea ce este necesar realizarii unei investitii, de la fundatie pana la finisaje, predand beneficiarului obiectivul gata de a fi folosit potrivit destinatiei din proiect. Laudabil este ca o asemenea societate se afla in provincie, la Brasov, si se numeste SC ELECTROCERFRUCT SRL, profilul si serviciile sale fiind sintetizate in cele ce urmeaza de dl director ARISTOTEL MAIER. „Societatea noastra ofera toata gama de lucrari si servicii in domeniul constructiilor civile si industriale, de la proiectare pana la executie. in domeniul constructiilor civile, executam toate lucrarile de constructii, amenajare si reamenajare a locuintelor, constructii noi la cheie cu toata gama de finisaje, instalatii sanitare, instalatii electrice si instalatii de climatizare. in domeniul constructiilor industriale, suntem pregatiti si asiguram toata gama de lucrari aferente acestora, de la lucrari de excavatii si infrastructura pana la lucrari de suprastructura, inclusiv reparatii si plombari de drumuri. Pentru clientii nostri, executam toata gama de finisaje, vopsitorii si confectii metalice. Executarea in termen foarte scurt a unor lucrari ne-a adus comenzi suplimentare din partea beneficiarilor. Datorita flexibilitatii si preturilor practicate, piata de desfacere a firmei noastre este foarte larga, de la persoane fizice pana la societati mari, cum ar fi: Philip Morris Romania SRL, Consortio Pontelo, ICCO Electric SRL, Altex Impex SRL. Un atu foarte important al firmei noastre este promptitudinea cu care raspundem cerintelor clientilor si onoram termenele de executare a lucrarilor. in domeniul lucrarilor de constructii de drumuri, colaboram in regim de subantrepriza cu societati mai mari, cum sunt: Consortio Pontelo, Eurostrada, Gotic SA, unde vom asigura lucrari de manopera in domeniu. Anul acesta am incheiat un contract cu Camera de Comert si Industrie, prin care firma noastra va asigura consultarea, proiectarea si executia unor obiective prin programele SAPARD, lucru care va asigura o varietate foarte larga de lucrari si servicii. in acest moment, suntem in faza de studiu si precontract cu prima lucrare din acest program, si anume o pensiune de trei margarete in Predelut–Bran. De asemenea, suntem in curs de proiectare si imple-mentare a Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cu standardul de referinta ISO 9001:2001. Revista Constructiilor decembrie 2005 Dispunand atat de un colectiv tehnic bine inchegat si personal muncitor calificat, cat si de logistica nece-sara executarilor de constructii civile si industriale, SC. ELECTROCERFRUCT SRL este interesata sa colaboreze la proiectele dumneavoastra de investitii in domeniu. Investim incontinuu in cel mai bun personal, in cele mai performante tehnologii si echipamente, pentru a oferi clientilor nostri un serviciu complet: conceptie, productie si punere in opera. Credem ca marile realizari vin in urma marilor provocari si orice proiect este pentru noi o noua provocare la performanta. Chiar si in cele mai dificile conditii, obiectivele trebuie atinse.“  99 incalzirea halelor industriale SOLUtII EFICIENTE SYSTEMA ROMaNIA propune solutii tehnice si echipamente pentru incalzirea eficienta a spatiilor industriale in conditiile realizarii unor economii importante de energie (de pana la 65%). incalzirea incaperilor industriale (si, in general, a incaperilor cu volum mare) pune, de regula, probleme dificile din cauza diversitatii tipurilor de cladiri intalnite, a varietatii activitatilor desfasurate si a necesitatii alegerii celui mai economic sistem, atat din punctul de vedere al investitiei, cat si al exploatarii. Ameliorarea conditiilor de lucru este sistematic cautata si in industrie ca, de altfel, in toate sectoarele de activitate, necesitatea asigurarii unui confort termic fiind cerinta care trebuie sa satisfaca parametrii necesari in incintele de volum mare si, de asemenea, sa contribuie la reabilitarea termica a constructiilor, precum si la economisirea energiei termice. Majoritatea halelor de tip industrial sunt cladiri cu inaltimi mari, de peste 5 m, ajungand chiar pana la 30 m. Exceptandu-le pe cele nou-construite, acestea sunt caracterizate printr-o izolatie redusa, uneori inexistenta. Consumul specific de energie termica al acestor cladiri se situeaza la niveluri ridicate, care se repercuteaza asupra preturilor de productie si conduc, de multe ori, la imposibilitatea platii facturilor sau la intreruperea activitatii pe timpul sezonului de iarna. in acest numar al revistei, va aducem in atentie gama de sisteme moderne de incalzire prin radiatie, care inseamna, pe langa eficienta si economii energetice importante, intre 30% si 65%, in functie de tipul halei, gradul de izolare, procesul tehno-logic desfasurat etc. zSistemele de incalzire prin radi-atie pot fi utilizate pentru: hale indus-triale, depozite, service-uri auto, sali de sport, spatii cu inaltimi mari, show-room-uri, pavilioane expozi-tionale, sere de flori si legume, crescatorii de animale, cuptoare cu temperatura strict controlata etc. Tubulatura radianta OHA Sistemul de incalzire prin radiatie OHA este o solutie excelenta pentru incalzirea spatiilor industriale si, in general, a spatiilor cu inaltimi medii si mari. Flexibilitatea sistemului consta in adaptarea tubulaturii radiante la orice exigente privind traseul acesteia in interiorul cladirilor incalzite. in functie de necesarul de caldura si inaltimea cladirii, tubulatura radianta poate avea o configuratie monotubulara sau bitubulara. Grupul de combustie care se plaseaza in exteriorul cladirii are rolul de a genera caldura obtinuta de la arzator si de a realiza, prin inter-mediul unui ventilator, circuitul continuu al fluidului caloportor. Circuitul se realizeaza in interiorul unei tubulaturi radiante etanse, aflata in depresiune in raport cu mediul incalzit. Temperatura suprafetei exte-rioare a tubulaturii radiante este vari-abila si, dupa cerinte, se poate situa in intervalul 120 0C – 290 0C. Marele avantaj al unui asemenea sistem de incalzire este acela ca se recircula in proportie de 80% gazele rezultate in urma procesului de ardere. Deoarece grupul de combustie este amplasat in exteriorul con-structiei, sistemul poate fi utilizat si in situatia in care nu exista suprafata vitrata corespunzatoare, conform normativelor in vigoare. Tuburi radiante modulare INFRA Sistemul de incalzire prin radiatie INFRA este cea mai adecvata solutie de incalzire zonala. Echipamentele pot fi utilizate in spatii cu inaltimi cuprinse intre 5 si 20 de metri si chiar mai mult in conditii speciale. Concentreaza fluxul de caldura in zona de lucru si, in acelasi timp, limiteaza si stratifi-carea aerului intre pardoseala si planseu. Datorita faptului ca incalzirea se face prin radiatie, nu se produc miscari de aer si pulberi de praf; se obtine, astfel, un ambient mai curat, fara curenti de aer. INFRA este un sistem foarte eco-nomic, care incalzeste rapid supra-fetele aflate sub conul de radiatie, suprafete ce devin la randul lor emi-tori de caldura. Randamentele de combustie sunt mari: peste 95%. Toate acestea, coroborate cu un regim de functionare termostatat, conduc la economii de energie de 30%–65% fata de sistemele clasice. Cu tuburile radiante INFRA se pot obtine zone de temperaturi diferite in aceeasi incinta. 100 Revista Constructiilor decembrie 2005 Circuitul gazelor de ardere este in depresiune in raport cu mediul ambiant, iar camera de ardere etansa, ceea ce confera o siguranta deosebita in exploatare. Module radiante INFRA BAF Reprezinta o solutie perfecta pen- tru incalzirea serelor si a fermelor de animale. Exista mai multe variante sub care se pot realiza acestea, si anume: zINFRABAF MSV: module radiante legate la un canal colectiv pentru gaze de ardere cu exhaustor final, unic pentru toate modulele instalate. Acest sistem poate fi desfasurat pe lungimi de 12, 18, 24 metri lungime; zINFRA BAF USV: module radi-ante in forma de „U”, racordate la un canal colectiv pentru gazele de ardere, cu exhaustor final, unic pen-tru toate modulele instalate; zINFRA BAF MC: module etanse cu lungimi diferite si numar variabil de arzatoare BAF 28/45 kW; in functie de aplicatie acestea sunt desti-nate serelor si fermelor zootehnice, cu inaltimi reduse. Modulele au un sistem de liftare special gandit pentru aceste aplicatii. Cuptoare industriale INFRA BAF Tuburile radiante INFRA pot avea diverse utilizarii, astfel incat sa poata fi aplicate pentru: zuscarea diverselor materiale: piese metalice, plastice, produse agri-cole, forme si miezuri de turnatorie, marmura; zincalzirea diverselor tipuri de lichide cu schimbatoare de caldura imersate, nisipul pentru turnatorii si alte substante granulate, diverse materiale in vederea vopsirii etc. SYSTEMA ROMANIA va sta la dis-pozitie cu orice informatie din domeniu, consultanta, studii de fezabilitate.  Revista Constructiilor decembrie 2005 101 Constructii pentru sport SALA DE SQUASH conf. dr. arh. Mircea CHIRA Se constata astazi un oarecare interes pentru investitiile in salile de sport, dar ele sunt inca situate in categoria celor neprofitabile, pentru ca au o durata de amortizare nepermis de mare, necesita un spatiu mare, iar terenul, la aceasta ora, este din ce in ce mai scump. Daca ati urmarit fenomenul, pana si construirea mult discutatelor sali de sport, in numar de 400, nu a fost urmarea elaborarii unei strategii nationale, ci mai degraba un pariu intre oamenii politici, ca sa nu aducem in discutie calitatea executiei acestor sali. Desi orasele s-au umplut de sali de forta, fitness, aerobic, nu putem sa nu remarcam faptul ca acestea functioneaza, in proportie de 80%, in spatii existente, de cele mai multe ori, neadecvate, amenajate sumar. Spre deosebire de sporturile de intretinere, sporturile de echipa, sporturile de miscare sunt in continuare neglijate, din motive pe care nu e momentul sa le dezvoltam aici. Daca pentru un aparat intr-o sala de forta sunt necesari 2–4 mp, deci 2–4 mp/ persoana, pentru tenis spatiul necesar este de 72–144 mp/ persoana, iar pentru handbal 56–58 mp/ persoana. Iata unul dintre motivele serioase pentru care astfel de investitii sunt evitate. Cum ar putea insa oraseanul strivit de un program de lucru strict si, de multe ori, prelungit sa-si inlature sau macar sa-si micsoreze stresul?!? Ce inseamna squash?!? Un sport de miscare intensa si rapida, oarecum asemanator cu tenisul, cu un mare consum de energie, cu satisfactii la fel de mari ca in tenis. Se discuta mult despre originea acestui joc, unii sustin ca a inceput sa fie practicat in hambare largi, in zone rurale, acum 150–200 de ani, desigur, in Anglia, altii cred ca a fost „implementat“ acum 150 de ani la scoala Harrow, in sfarsit, multi explica succesul squash-lui in Australia datorita practicarii acestuia in inchisoarea Marinei Militare Britanice, de unde prizonierii erau transportati pe noul continent. 102 Din 1874, jocul a fost mentionat intr-un manual de sporturi cu racheta, iar dupa Primul Razboi Mondial au aparut in Anglia centre de squash, cu terenuri avand cam aceleasi dimen-siuni cu cele actuale. Ca si orice sport, care dezvolta spiritul de competitie, a aparut nece-sitatea unei forme de organizare, ceea ce a dus la aparitia in 1929 a Asociatiei Engleze de Squash. O inovatie importanta a fost „peretele lateral transparent“, care a permis accesul spectatorilor la com-petitii si a dus la raspandirea mai rapida a jocului, inclusiv in tarile aflate sub influenta engleza (India, Pakistan, Noua Zeelanda, Africa de Sud etc.). Grija actuala pentru corp, silueta, forma, a contribuit, de asemenea, la cresterea interesului pentru squash, jocul fiind considerat ideal pentru mentinerea unui tonus bun. Ce dezavantaje prezinta acest sport? znecesita o foarte buna incalzire prealabila, iar pen-tru persoanele cu varste peste 40 de ani, se reco-manda chiar un consult medical paralel; zse poate practica numai in spatiu inchis; znecesita o oarecare cunoastere a regulilor si, in mod sigur, un antre-nament prealabil. Avantajele insa sunt mult mai multe: zare nevoie de spatii mici, atat ca teren, cat si ca anexe; zpracticantii nu au nevoie de echipamente speciale; zse poate juca dublu sau single, mixt, putand fi, in egala masura, prac-ticat de barbati si femei; zdezvolta o mare cantitate de energie intr-un timp scurt, ca atare poate fi practicat la orice ora, inclusiv in pauza de masa, pentru refacere; zinvestitia nu este atat de scumpa, ca in cazul altor tipuri de sporturi, si poate fi dezvoltata etapizat, pe module functionale. Practic, spatiul de joc este un spatiu liber, de dimensiuni reduse, marcat corespunzator, spre deosebire de salile de forta care, periodic, trebuie sa-si aduca echipamentul „la zi“, sau de salile mari de sport care necesita suprafete orizontale mari si suprafete verticale bine protejate. in cazul unei constructii pentru squash, se poate incepe cu un „modul functional“, care sa adune si sa incite amatorii din zona, urmand ca acest modul sa fie multiplicat pe masura ce creste numarul de practicanti. continuare in pagina 104 ® Revista Constructiilor decembrie 2005 Timpul trece… piatra ramane! Alexandrina LECA – director general SC LAZARIDIS MARMURa ªI GRANIT SA SC LAZARIDIS MAR-MURa ªI GRANIT SA se inscrie in categoria firmelor romanesti care incearca sa orienteze preferintele clientilor de la alte materiale catre piatra naturala. Eforturile depuse de noi pentru a raspunde cerintelor pietei s-au mate-rializat in dezvoltarea unei sectii de productie, unde marmura si granitul capata forme si dimensiuni con-form dorintei cumparatorului, iar prelucrarile speciale aduc piatra la locul de cinste pe care il merita. Piatra naturala pentru amenajari interioare si exte-rioare este clasica si moderna in acelasi timp, durabila, se incadreaza perfect in mediul ambiant si este usor de intretinut. Poate fi folosita pentru pardoseli la interior/ exterior, placari verticale la interior/exterior, plinte, socluri, blaturi de baie/ bucatarie, trepte, glafuri, monumente funerare, „medalioane“ pentru pardoseli, mozaic venetian, piatra pentru amenajarea gradinilor si aleilor etc. in anul 2004, am infi-intat o sectie de productie pentru mozaic. Placajele mozaicate se adapteaza perfect formelor rotunde. Combinatiile care se pot face vor avea o frumusete inega-labila, oferind o imagine de mare rafinament. O sufragerie cu pardo-seala din marmura, armo-nizata cu un semineu din piatra in culori calde, este moderna, placuta si, in acelasi timp, unica. Preturile pentru piatra naturala sunt Revista Constructiilor decembrie 2005 comparabile cu cele pentru alte materiale cu aceeasi destinatie. Acest material, creat de natura, ne da vigoare si optimism prin nobletea si stralucirea lui. Despre puterea pietrei naturale si influen-tele sale asupra modului nostru de viata se pot spune multe, dar noi va recoman-dam sa testati toate acestea prin intermediul firmei noas-tre care va pune la dispo-zitie marmura, incepand de la pretul de 13 euro/mp + TVA (stoc: 10.000 mp lastre si placaje in culori diferite), si granit, incepand de la pretul de 17 euro/mp + TVA (stoc: 10.000 mp lastre si placaje in culori diferite).  103 ¬urmare din pagina 102 Spatiul necesar poate fi construit anume sau amenajat intr-un loc exis-tent, cu inaltimea de minimum 4,60 cm. Dar sa vedem ce ar insemna pen- tru un investitor o astfel de aventura: O constructie pentru squash are nevoie de un minim de dotari: zhol de acces, receptie (eventual un mic birou); z1 sau 2 vestiare cu grupuri sani-tare (2 lavoare, 2 pisoare, 1–2 cabine de WC, doua dusuri/ vestiar); zcoridor de acces la sala; zteren de squash – o cutie trape-zoidala, cu tavanul inclinat, spre spate, cu dimensiunile in plan de 9,75 x 6,40 m (62,40 mp) cu peretele frontal de 4,60 m inaltime, cu peretele de fund de 2,13 m inaltime, cu inaltimea „fileului“ la 1,84 m si un bandou de tabla la partea inferioara a peretelui frontal cu L = 48 cm (fig. 1). De asemenea, se poate ca unul (sau ambii) din peretii laterali, daca se considera ca este cazul, sa fie trans- parent. Pe suprafata de joc, exista marcaje pentru pozitionarea jucatorilor. Materialele de finisaj sunt obisnuite: Pentru teren, la pereti, tencuieli si zugraveli lucioase, in culori deschise, la pardoseala, un covor sintetic spe-cific acestui tip de sport, cu marcajele de rigoare. Pentru anexe, mocheta, gresie, linoleum, la pardoseli, zugraveli lavabile obisnuite. 104 Fig. 1: Dimensiunile terenului de squash O sumara evaluare a suprafetelor deschidere 12–15 m, stiind ca acest necesare unui modul de squash (teren tip de constructie metalica nu nece- + anexe) ar duce la obtinerea unei supra- sita fundatii si este, de departe, cea fete construite de cca 120 – 130 mp. mai ieftina; Folosind ca baza de calcul pretul hala existenta, cu h minimum z (inca va abil) de 400 de euro/mp pentru o l constructie conventionala 4,60 m, care ar urma sa fie „reconsi-„la cheie“, obtinem o suma de cca derata“, chiar avand mai multe niveluri; 50.000 de euro, costul unui astfel de zconstructie tip „hambar“, din Presupunand ca spatiul ar fi folosit lemn ecarisat, obisnuit sau stratificat cca 12 ore lpe zi (desi poate fi folosit decat ale unei sarpante obisnuite si modul. (mai scump), cu deschideri mai mari mai mult), a un pret de 25 RON/ora ignifugata. Costul unei constructii de lemn (desi putini rezista 1 ora pe „court“-ul de squash), rezulta o incasare de cca ajunge la 230 – 250 euro/mp „la cheie“. Se recomanda, oricum, o buna 300 RON/zi. intrucat se joaca si in week-end, putem estima fonoizolare a constructiei, mai ales daca ca perioada de amorti- este lipita la calcane vecine, tinand zare ar fi cam de 3 ani, cont de zgomotele degajate de joc. ceea ce, pentru o inves- Rachetele sunt din materiale diferite: cele de lemn nu se mai folosesc, fiind inlocuite cu rachete metalice sau car-bon, utilizabile in functie de nivelul de joc al practicantilor si care au, desigur, costuri diferite (un incepator titie in sport, reprezinta un record. Dupa amortizare se pot adauga module – teren + anexe sau chiar doua terenuri – 1 anexa, fie noi constructii, fie nu ar avea neaparata nevoie de racheta de carbon). construind de la inceput Calitatea si greutatea rachetei depind un spatiu mai mare, care ar urma sa fie de priceperea si gabaritul practican- „mobilat“ succesiv. cos- tului, urmand ca acesta sa-si aleaga tul ar putea fi substantial De asemeni, mingile au diferite consistente de care depinde viteza lor in aceasta idee, racheta potrivita. scazut, daca s-ar utiliza urmatoarele solutii: z constructie meta- si sunt marcate, ca atare, cu culori lica tip hala, in „Kit“, diferite, in functie de nivelul utiliza-care are un cost scazut, Regulamentul de joc se poate torului. montaj rapid, intretinere usoara; z constructie meta- consulta pe Internet sau din brosurile de specialitate, dar in orice caz tre- lica tip hala semicilin- buie sa fie pus la dispozitia utilizato- drica, cu h la cheie 7,5 m, rilor de catre organizator.  Revista Constructiilor decembrie 2005 URBIS Totul pentru casa ta! SC Urbis Armaturi Sanitare SA, fondata in urma cu peste 40 de ani, este, in prezent, o societate cu capital integral privat, fiind principalul fabricant din Romania de armaturi sanitare pentru echiparea camerelor de baie si bucatarie din locuinte, hoteluri si constructii socio-culturale. Pe langa produsele de robinetarie pe care le produce, Urbis comercializeaza si feronerie pentru usi si ferestre, obiecte sanitare, radiatoare, toate aceste produse reunindu-se sub sloganul „Totul pentru casa ta!”. Societatea a cunoscut un proces de restructurare si modernizare, ceea ce a dus la cresterea semnificativa atat a calitatii produselor, cat si a design-ului, precum si la alinierea lor la standardele vest-europene. Produsele sunt fabricate din alama, dotate cu cartuse ceramice de prima calitate. Plecand de la cerintele clientilor, societatea si-a impus ca strategie de baza realizarea in permanenta de produse noi, care asigura standarde ridicate de confort, siguranta si durabilitate. Printre aceste produse se numara: noile serii de baterii AXXE si STIL, portprosoape tip cuier, de diferite inaltimi, cu finisaj cromat si cu functionari multiple (pentru halate de baie, pentru prosoape, impre-una cu perie de WC sau savoniera). SC Urbis Armaturi Sanitare isi vinde produsele in toate zonele tarii prin distribuitorii zonali, iar in Bucuresti prin reteaua de hypermarketuri si in peste 50 de puncte de desfacere, cu care sunt incheiate acorduri comerciale. Aceleasi produse se regasesc in hotelurile de pe litoral, dar si in alte zone ale tarii, in ministere, spitale etc. De asemenea, pentru cei interesati exista un magazin propriu in incinta societatii. in trimestrul intai al anului 2006, se va da in functiune un centru comercial „Urbis – totul pentru casa ta“, in incinta societatii, investitie finantata de actionarul majoritar, care va avea parcare proprie si va acoperi toata gama de produse necesare echiparii locuintei. Produsele beneficiaza de Agrement Tehnic emis de MLPTL, iar Sistemul de Management al Calitatii indeplineste conditiile standardului SR EN ISO 9001:2001. in afara de principalul sau obiect de activitate, Urbis executa si activitati ca: zturnare piese din alama; zturnare piese din zamac; zacoperiri electrochimice; zproducerea de „Robinet pentru butelii de gaz petrolier lichefiat”, produs care beneficiaza de certificat ISCIR. Revista Constructiilor decembrie 2005 Urbis Armaturi Sanitare isi promoveaza produsele prin participarea la targuri si expozitii nationale, prin aparitia in cataloage si reviste de specialitate, pe portaluri specializate si pe site-ul propriu www.urbisas.ro, prin par-ticiparea la licitatii publice in vederea obtinerii de contracte de vanzare. De asemenea, societatea promoveaza produse din import de la firma PAINI-Italia, Urbis fiind unicul dis-tribuitor al acestor produse in Romania. Piata romaneasca a robinetariei sanitare este invadata de importuri masive care, nu de putine ori, au o calitate indoielnica, iar produsele importate sunt vandute sub marci renumite, dezinformand astfel consumatorii. Desi concurenta pe piata este acerba, convinsi de faptul ca produsele marca Urbis vor castiga mereu increderea celor care opteaza pentru ele, prin toate masurile tehnice, tehno-logice pe care le ia, firma asigura garantia unui raport pret/calitate profitabil pentru toti beneficiarii. Aflandu-ne la finalul anului 2005, directorul general al firmei Urbis Armaturi Sanitare adreseaza sincere urari de sanatate si prosperitate tuturor colaboratorilor, beneficiarilor firmei si cititorilor Revistei Constructiilor, cu prilejul Craciunului si Anului Nou. La multi Ani 2006!  105 Foc pe... site! mr. ing. Mirel OPRIª – presedinte al SPF Filiala Timis AGIR Lansarea primului site al unei organizatii neguvernamentale cu obiect de activitate protectia la foc, era necesara in Romania, acesta fiind un domeniu in care, pe langa operativitate, se cere si o documentare mai sigura despre posibilitatile prevenirii si protectiei impotriva acestui flagel. Primul pas pe aceasta linie a fost facut la Timisoara. Site-ul www.spftm.go.ro al Socie-tatii de Protectie impotriva Focului Filiala Timis AGIR (SPF – Filiala Timis AGIR) a fost inaugurat la Centrul Regional de Afaceri Timisoara (CRAFT) din cadrul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara si este singurul de acest gen din Romania. Site-ul cuprinde informatii referi-toare la: adresa si constituirea socie-tatii, membrii acesteia, comitetul executiv, conditii de inscriere, obiec-tivele societatii, prevederi legale privind activitatea de voluntariat etc. Site-ul de la Timisoara se doreste a veni in sprijinul timisorenilor si al tuturor locuitorilor din tara, printr-o serie de informatii si aspecte referi-toare la activitatea de protectie la foc, in perspectiva integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, evidentiind rolul asociatiilor profesionale si al volun-tariatului in general, care se practica in aceste state si pentru a fi cat mai aproape de cetateni. Pe site se regasesc informatii referi-toare la activitatea societatii incepand cu anul 2004: a. simpozionul cu tema: „Calitatea materialelor, instalatiilor, echipamen-telor si constructiilor, conditie esentiala de protectie la foc“, lucrari care au fost publicate intr-un volum; expozitia cu materiale destinate stingerii incen-diilor care s-a desfasurat la Facultatea de Constructii si Arhitectura Timisoara; b. publicatii in domeniul protectiei la foc; c. partenerii societatii; d. conferinte internationale care au fost organizate pe plan local de catre membrii societatii, respectiv participari ale acestora. Pe site se mai regaseste legislatia in domeniul protectiei la foc (acte normative, obligatiile primarilor, ale con-siliilor locale, patronilor, salariatilor, prevederi privind avizele si autoriza-tiile de PSI; reguli generale de pre-venire a incendiilor structurate pe capitole, privind: instruirea persona-lului in domeniul PSI, fumatul, lucrarile cu foc deschis, caile de acces, de evacuare si interventie, reguli privind colectarea deseurilor, a reziduurilor combustibile, sezonul rece, utilizarea gazelor naturale etc.), respectiv reguli de PSI specifice gospodariilor cetatenesti (folosirea energiei electrice, instalarea si folosirea sobelor, respectiv a cosurilor si burlanelor, folosirea buteliilor de gaze lichefiate, reguli de prevenire a incendiilor in podurile caselor, edu-carea copiilor si supravegherea lor pentru a nu provoca incendii) etc. De pe site nu lipsesc informatiile referitoare la echiparea si dotarea constructiilor, a instalatiilor tehnolo-gice cu mijloacele tehnice de pre-venire si stingere a incendiilor, respectiv link-uri cu partenerii soci-etatii si asociatiile nationale si interna-tionale in domeniul protectiei la foc si similare etc.  106 Revista Constructiilor decembrie 2005 RAPID COMPLEX Fondata in anul 1991, societatea Rapid Complex are ca obiect de activitate forari orizontale pe sub drumuri, cai ferate, cursuri de apa etc. Firma detine ca logistica utilaje de forat orizontal, importate din Germania, dupa cum urmeaza: zutilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de protectie din PVC si metalic pana la 114 mm, care se folosesc pentru lucrari de bransamente; zechipamente GRUNDORAM, care pot executa foraje orizontale, cu teava din otel cu diametre pana la 2000 mm, utilizate pentru lucrari de canalizari, alimentari cu apa, gaze etc.; zutilaj DRILL care se foloseste pentru lucrari speciale (cursuri de apa, cai ferate, drenaje etc.). Rapid Complex este autorizata AFER si ISO9001. Firma este dotata cu utilajele necesare pentru inceperea lucrarii, in maximum 48 ore de la semnarea contractului in orice zona a tarii.  incalzirea cu sobe din teracota in mediul rural prof. dr. ing. Victor BURCHIU – USAMV Bucuresti, dr. ing. Patricia MOCANU – AUDITECO Bucuresti ing. Diana CARACAª – APA NOVA Bucuresti Pe masura ce timpul trece in favoarea civilizarii in domeniul habitatului si a spatiului rural, specialistii in materie propun solutii, am zice elementare, in vederea schimbarii mentalitatilor devenite traditionale. Un loc aparte revine asigurarii unor conditii optime pentru climatul interior pe timp friguros, fara a apela la indemnul bine cunoscut de „a lua pe tine o haina in plus”. Pana la extinderea folosirii unor sisteme si instalatii de ultima moda, in mediul rural soba de teracota ramane, pe mai departe, cea mai practica si decorativa solutie. Iata de ce, lecturand cele ce urmeaza puteti sti mai bine care sunt elementele de care trebuie sa tineti cont, atunci cand purcedeti la o asemenea constructie, precum si avantajele sobelor din teracota daca sunt corect facute. CE ESTE ªI CaND FOLOSIM caldura obtinuta in focare prin termica a acestora, de inaltimea, iNCaLZIREA LOCALa Sistemul de incalzire locala se caracterizeaza prin faptul ca locul de obtinere a caldurii este chiar incaperea ce urmeaza sa fie incalzita. Marea majoritate a locuintelor (95%) din mediul rural au asigurata incalzirea in sistem local, folosind sobe de diferite tipuri. Sobele reprezinta mijloace (con-structii) de incalzit, cu functionare continua sau intermitenta, de la care arderea unui combustibil se transmite direct spatiului de incalzit, prin con-vectie, respectiv prin radiatie. Solutia se aplica, de regula, incaperilor ce urmeaza sa se incalzeasca izolat sau care au nevoie sa fie incalzite cu intermitenta. Cand trebuie incalzite continuu mai mult de doua incaperi, se va lua in discutie (pe criterii tehnice si economice) si solutia cu incalzire centrala in sistem local. Sobele care asigura incalzirea locala sunt diferentiate in functie de materialul din care sunt realizate (teracota, metal, caramida), de mobili-tatea acestora (fixe si mobile), de tim-pul de functionare (legat de inertia termica), respectiv in functie de com-bustibilul folosit. Pentru a realiza incalzirea cores-punzatoare a unei locuinte/camere, trebuie sa se cunoasca cantitatea de caldura pe care aceasta o pierde, deoarece la stabilirea echilibrului ter-mic caldura disipata trebuie sa fie egala cu caldura furnizata de soba. compartimentarea si orientarea locu-intei, de suprafata de contact cu solul etc. Pierderile de caldura se determina pe baza normativelor in vigoare, conside-randu-se un regim stationar, caracte-rizat, in principal, prin: temperatura interioara (18±22 0C), temperatura exterioara (–12±21 0C), precum si alte marimi termice care intervin in calcule (STAS 1907/1,2/1997). Necesarul de caldura se determina pentru un volum specific de 1 m3, al unei camere de referinta situata pe colt, de constructie obisnuita, cu ferestre simple (care ocupa 20% din suprafata peretilor exteriori), iar camerele adia-cente neincalzite. in asemenea conditii, daca se adauga un spor de 30 – 50% – caldura pentru amorsarea incalzirii, se ajunge la un necesar specific qs = 55 – 110 Kcal/m3h. inmultind qs cu volumul camerei, se obtine canti-tatea de caldura care trebuie sa fie asigurata de soba, pe baza careia se alege si se dimensioneaza aceasta. CE TREBUIE Sa AªTEPTaM DE LA O SOBa Caldura disipata depinde de Soba este bine aleasa, bine reali- conditiile climatice ale zonei in care este situat imobilul, de alcatuirea ele-mentelor delimitative si de inertia 108 zata si corect exploatata daca: zare randament termic ridicat, acesta fiind raportul dintre cantitatea continuare in pagina 110 ® Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 108 de caldura primita de incapere – deci Aerul introdus in circuit prin CE ªTIM DESPRE SOBELE degajata de soba, si cea rezultata din neetanseitatile de deasupra gratarului DE TERACOTa arderea combustibilului; sporeste caldura eliminata prin Sobele de teracota sunt mijloace zare posibilitatea reglarii usoare a sarcinii termice; gazele arse, iar cel patruns pe sub gratar influenteaza negativ reglajul de incalzire construite din materiale ceramice, care, in mod obisnuit, permit zse intretine simplu si asigura o arderii (necesar ca urmare a alternarii incalzirea unei singure camere. functionare curata; zincalzeste cat mai uniform intregul spatiu; zare capacitate de acumulare ter-mica ridicata; zprezinta pe suprafetele exte-rioare temperaturi acceptabile, iar acestea nu au tendinta de a favoriza depozitarea prafului; zrespecta normele de PSI, pre-cum si faptul ca nu reprezinta pericol pentru copii sau fata de personal cu dificultati motorii; znu constituie o sursa de poluare a mediului si realizeaza in incapere un confort termic optim. Observatii a) Confortul termic al unei incaperi poate fi definit prin cateva elemente mai importante: tempera-tura medie a aerului din interior (20±22 0C), umiditatea relativa (30±70%), viteza de deplasare a aerului din incapere (v = 0,5 m/s) si temperatura la suprafata interioara a elementelor de constructie 3,5±5,0 0C. b) Randamentul termic este indi-catorul de eficienta energetica si este influentat de: tipul constructiv de soba, combustibilul folosit si eficaci-tatea arderii, modul de intretinere a sobei, durata de viata consumata a sobei, locul de amplasare, pierderile de caldura la cos, calitatea con- structiei si a materialelor de con- perioadelor mai mult sau mai putin friguroase). c) Constructia unei sobe trebuie sa fie simpla, usor de realizat, usor de alimentat cu combustibil si usor de curatat; soba trebuie sa permita o usoara evacuare a sterilului (cenusii), sa fie rezistenta, aspectuoasa si deopotriva ecologica. d) Neuniformitatile aparute la sis-temul local de incalzire sunt cu atat mai evidente cu cat camera de incalzit este mai inalta; pierderile de caldura sunt mai ridicate, distantele intre soba si peretii exteriori sunt mai mari, locul de amplasare al sobei ales defectuos, soba si peretii camerelor au inertie termica mai redusa. in fig. 1 se prezinta circulatia aeru-lui in profunzime (de la pardoseala la tavan), precum si neuniformitatea temperaturilor pe inaltime la o camera incalzita local cu o soba de colt; distantarea sobei cu x1 fata de perete este necesara deoarece suprafata activa totala a sobei creste. e) Calculul debitului de caldura necesar incalzirii unei camere este precizat prin normative, acestea servind la alegerea tipului de soba si la dimensionarea acesteia. Atunci cand este necesara incalzirea a doua camere alaturate cu aceeasi soba, se adopta solutia realizarii inzidite a sobei; in aceasta situatie, soba va fi prevazuta din constructie cu o serie de canale suplimentare de aer cald, care au rolul de a favoriza transmiterea prin convectie a caldurii catre suprafetele incalzite. Din punct de vedere constructiv, sobele din teracota au evoluat in timp; prin trecerea de la sobele inalte catre sobele joase – cu focar mare, prin folosirea unor materiale termice adecvate, a unor canale de fum bine alese etc., s-a obtinut o crestere a randamentului termic de la 0,45 la peste 0,7 – 0,8. Sobe de teracota fixe Sunt realizate in diferite marimi standardizate, din placi ceramice glazurate (in numar de 40 – 56; 60 – 91 sau 96 – 204 bucati) si caramida de samota – inclusiv refractara (pen-tru camera de ardere). Suprafata exprimata in m2, respectiv numarul de placi, se alege in functie de nece-sarul de caldura care sa asigure con-fortul termic in camera (puterea termica a sobelor poate varia intre limitele 5.000 – 20.000 Kcal/h). structie etc. Calitatea arderii este influentata in mod hotarator si de cantitatea aerului necesar arderii; a) b) aerul in exces mareste rezistenta gazelor arse in canalul de fum, ducand la supraincarcarea cosului. 110 Fig. 1: Efectele incalzirii locale cu soba a unei incaperi: a) circulatia aerului in plan orizontal; b) variatia temperaturii pe inaltimea camerei continuare in pagina 112 ® Revista Constructiilor decembrie 2005 ¬urmare din pagina 110 De retinut faptul ca la sobele de teracota exista un decalaj intre pro- ducerea caldurii si consumarea ei in rosturile sunt in limite tehnologice, daca numarul fumurilor este judicios fixat (existenta fumului principal pe timp (disponibilizarea acesteia) centrul sobei cand aceasta functio- deoarece, la inceput, caldura dega-jata prin arderea combustibilului se acumuleaza in peretii sobei si numai neaza pe combustibil gazos), daca se curata usor, daca peretii focarului sunt executati independent de man- dupa aceea este redata spatiului taua exterioara a sobei de teracota, inconjurator (sobe tip A – cu inertie astfel ca deplasarile sa fie libere si sa termica mica, tip B – cu inertie ter- nu influenteze restul sobei, daca mica medie, tip C – cu inertie ter-mica mare). Fortarea la inceput a sobei, in sensul reducerii perioadei initiale de incalzire a unei camere pornind de la rece este periculoasa, deoarece apar dilatari mari ale pla-cilor, legaturile din interiorul sobei slabesc, placile de samota pot crapa, amplasamentul sobei este corespun-zator, daca soba probeaza un randa-ment termic bun (70– 85%) etc. in urma calculelor de bilant termic cunoscand suprafata utila necesara unei sobe [m2], din tabelul 1 se poate determina numarul de placi necesare pe rand si, de asemenea, numarul de soba trage aer fals, randamentul randuri, respectiv inaltimea sobei ce scade si durata de viata a sobei se urmeaza a fi construita. reduce. Exemplu de calcul Soba este bine gandita si realizata (conform STAS 3607-72) daca numarul de placi este ales in Considerand densitatea fluxului conformitate cu sarcina termica termic mediu orar al unei sobe de necesara a incaperii, daca legaturile teracota (qs = 800 – 1000 Kcal/m3h) si dintre placi sunt bine facute, daca necesarul de caldura pentru incaperi Tabelul 1: Determinarea numarului de placi pe un rand si a numarului de randuri de placi, in functie de suprafata utila a sobei de teracota (caracterele boldate indica sobele recomandate) Tabelul 2: Caracteristicile constructive si termice ale sobelor de teracota standard situate la parter (Q1 = 2300 W), etaj curent (Q2 = 2000 W) si penul-timul etaj (Q3 = 3800 W), suprafata utila a sobelor rezulta: S1 = 5 – 5,5, m2; S2 = 3 – 3,5 m2; S3 = 6 – 6,5 m2 (in calcule s-a considerat text. = –15 0C si Lcos = 5 m). in functie de marimea sobei si de combustibilul folosit, rezulta si carac-teristicile fumurilor (numar, lungime, sectiune), caracteristici influentate de cele ale cosului (raportul Lcos/Lcanal fum > 1), asa cum se va arata in partea a doua a articolului. Construite in variantele A, B sau C, deci corelate cu inertie termica, sobele au caracteristicile prezentate in tabelul 2. Sobele de teracota transportabile (mobile) Sunt sobe cu inertie termica scazuta, deoarece au pereti subtiri, utilizabile pentru incalzirea unor spatii reduse si in conditii exterioare de mediu favorabile. Sobele din aceasta categorie trebuie sa fie exploatate la „foc continuu“, deoarece la o grosime a peretilor de 65 mm realizeaza cedari specifice de caldura q = 2000 – 4000 Kcal/m2h – iar randamentul nu depaseste 60%.  112 Revista Constructiilor decembrie 2005 s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista ARACO – Informatii - actiuni 4 Industria cimentului (trecut si prezent) 8, 10 Generalconstruct – Partener eficient 11 Certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii 12–14, 16 Eurovia – Infrastructura rutiera 15 Corsarul Rosu… la dispozitia dvs. 17 Meconer – Criterii de eficienta 18, 19 Standardul ISO 14001 a fost intinerit 20–22 Baduc – Furnizor general de materiale pentru constructii si instalatii 24, 25 Doka – Cofraje moderne 26, 27 Lucrari de reabilitare a infrastructurii feroviare 28, 30, 32 Sorocam – Fiabilitate in infrastructura 29 SC Progresul SA – O diversitate de prefabricate 31 Dialog profesional 34, 36 Cefin – Pregatiri de iarna 38, 39 Genco – Placi compactoare vibrante reversibile BOMAG – noua generatie 40, 41 Marcom – Noul buldoexcavator KOMATSU WB 93 R-5 42, 43 Industrial Access – Nacele si platforme autoridicatoare 44, 45 Romned – Echipamente pentru forat piloti si echipamente hidraulice 46, 47 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele zTiraj: 8.000 de exemplare mai importante societati de: proiectare zFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, zAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de zFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen-tru constructii, prestari de servicii, bene- zCulori: integral color zSuport: ficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Betoane autoconsolidate Lindab – Noi tendinte in proiectarea structurilor metalice usoare 48, 50, 52 54 Talon pentru abonament Otelul in constructii 56, 58 „Revista Constructiilor“ Complexul Bricostore – Solutii constructive 60–62, 64 Cladiri din lemn eficiente energetic 66–68 Baumit – Adezivi pentru parchet 72, 73 AMF – Sisteme de finisaj uscat 74, 75 Imroglass – Masini si linii tehnologice in industria prelucrarii sticlei 76, 77 Velux – Mansardarea cladirilor 78 Isover – Efectul termoizolatiei 79 Exercitarea profesiei de inginer constructor 80, 81 Iridex – Materiale speciale pentru impermeabilizari 82, 83 Protect Chemical – Rasini epoxidice 84, 85 Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . 11 numere - 75,00 (750.000) lei Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica  Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Holcim – Programe realizate exemplar 86 Keston – Traditie si continuitate 88, 89 Atestarea conformitatii produselor 90, 92, 94, 96, 98 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL - „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Systema – incalzirea halelor industriale Constructii pentru sport 100, 101 102, 104 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. Urbis – Totul pentru casa ta incalzirea cu sobe de teracota in mediul rural 105 108, 110, 112 Cititorii din strainatate se pot abona prin SC Rodipet SA, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, Corp B, Sector 1, Bucuresti, Romania la P.O. Box 33-57, la fax 0040-21-318.70.02, e-mail: abonamente@rodipet.ro, subscriptions@rodipet.ro sau on-line la adresa www.rodipet.ro 